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Janvier BOOB ■ www.electroniquepratique.com ■ 5,00 € 



Robot 
attire par 
la lumiere 



Temporisateur 
de precision 
avec XR2240 

Telemetre 

a ultrasons avec 

capteur MS-EZT 

Incrustation 

'une imag 

dans I'imagje 

128 points/128 lignes 

FERROVIAIRE 

Gestion fe 
automatisee 
de la circulation 
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36/40 Rue du Gal de Gaulle - 94510 La Queue en Brie - Tel: 01.45.76.83.88 - Fax: 01.45.76.81.41 



Les prix indiques sont expnm 
Prevoir 6,90 eutos de port en 5U5 pour loute comhiande (expedition en France Metropolitaine) 



Oscilloscopes OWON 







... -' '" Compact el 

J^* 1 leger la "EDU5022" est 

un oscilloscope numerique de 

table dote d'un excellent rapport quafite / pnx / 

performance. Equips ti : un large afficheur LCD 

couleur 7,8* de type STN.avec une resolution de 
840 x 480 en 256 couleurs. ce demier dispose de 
tres ncmbreuses fonctions: BP: 2 x 25 MHz - 
EchanUlionnage: 100 MS/s - Trigger exteme - Me- 
moire enregistrement: 6 K (points) par canal - 
Curseurs pour mesure en tension el en durees - 5 
mesures autoroatiques (frequeiKe, cycle, valeur 
moyenne, Peak-Peak. RMS...) dont 4 aJfichablos 
simultanement a fee ran • Addition f sousiraction de 

■ - Fonctioii ."zoom" - Declenchement from 
morgan!, descendant, source video - Parametrage 
de I'affichage en mode persistant. vectorise\ point 
a point, XV, VT. moyenne - Sauvegarde de 4 
signaux pouvant elre rappeles a I'ecran en merne 
temps que les signaux en cours de mesure - Alfl- 
cftage des parametres de regis go a fecran - Ro- 

rtanueJ ou automatique - Fonction "gel des 
jagflaux" a I'ecran avec possibilite de .modifier la 
base de lemps e" rechelle de tension afin "d'a- 
grtmoV ie signal - Auto-calibration* sortie USB 
pour exportation des signaux vers un PC (logiclet 
et cah-.e livre). L'Oscillosocpe (livre avec 2 sondes) 
estgaranti 3 ans 
-EDU5022" 437 € DmcuM'dWp^«***i«« 

Idem mais en version 2 x 60 MHz ( 250 MS/s ) 

*PDS6C22S\..771 € Ocwa^floca^e.pr ■ 




te"HDSl022M"est 
un appareil deme- 
sure portable com- 
pact et ergonomique 
integrant darts un me- 
rne boitier les fonc- 
Uons d'osciiloscope 
numenque 2 x 20 MHz 
aecrancouieurer.de 
muftimetre avec mesure 
■ -. Reside. 
diode, test de concnuite 
avec inoicateur sonore, 
mesure oe tensions AC 
/DC, mesure de courant 
AC/CC.Garai 
il est livre en rftaletle 
.avec different---.- 
des fit accessoires. 



-HDS1022M" 695 € 
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Idem, mate en version 2 x 60 MHz 
"PDS6022M* 870 € om o -;■ • « 



Module 'CMUcam3" 



Deveioppee par 1'universite de 
Carnegie Mellon et fabriquee 
: sous licence par la societe 
Lextronic. la'CMUcam3' 
est une piato forme de 
developpement video 
concue aulour d'un 
processeur ARM 7 * BSsoefe 
a une memoirs- FIFO et a 
un module camera couleur. 
Entierement programmable 
en langage "C" via une sui- 
te iogiciefde type GNU. elle 

pourra eltre exp'oitee soil — ' =-~ p^i 

comme un capteur vidfio -~ 1 Htt jj^ 

srot a t'emploi 5pajr *™ 

(intonacable via une liaison ^-«tf m 

serie avec n'importe quel 
microc:ontr6leur) en emulant les fonctions la 
"CMUcarr^. soit comme une base cfetude qui vous 
permettia de cohcevolr vos propres algorilhmes 
de traitemems et d'analyses vtceos grace a una 
bibliolheque d'exemples et a© libfainns. Lss dil- 
ferents finnwares e* doscnptions duplications 
permettant de pouvoir effeetuerun suivi on 
temps reel d'un d'objet colore-, de r^cuperer 
I'fmage vue par la camera via la tiaison serie, 
d'obtenir un nistogramme et des stalistiques sur 
('image captee, d'enreglstrer des images sur une 
carte SD" 1 ' optionnelle (un connoctour est prevu 
a ce; eflet sur la *CMUcam3' en cas-de detection 
de mouvement par la camera, de consulter des 
exempfes de reconnaissances experimentales 
- et d'cnvironnement pour le depla- 
■:■ robots mobiles... La "CMUcam3' peut 
egalemont piloler directement 4 servomoteurs 
(non livros). CMUcam3 + cable sene 1 50 € 



Modules radiofrequences 



Gamme 

> Modem s^rie radio synthebse 

. 5 canaux - Utilisation ultra-simple 

> Modules emetteurs I recepteurs 
et transceiver bande etroite 
Frequ.: '133 MHz - Portee 700 m 

> Modules emetteurs / recepteurs 
et transceiver radio 

bande etroite 
Frequ,: 433 MHz - Portee 700 m | 

> Emetteur 868 P^Hz 
portee + de 3 kilometres 







Modules 
Avec protocole 5PP 
Permet le remplace- 
ment transparent d'une 
liaison RS-232 - Dialo- 
gue possible avec rfaulres 
modules BluetpotiV 1 * supportant prolocole SPP. 

Version en boiller (48 x 34 x 19 mm}. 

Portee max: lOOmenv 120,80 € 

Version 'OEM* subminiature (24 x 1 3 mm) 
Portee max.; 20 m erw 55 € 

Nouveauxniodeles / 

Version Bluetooth^Vs.a * EDR - Puissance HF: 

+8 dB. Ant. integree. Portee 250 m 33,50 € 

Version Bluetooth ' V2.0 + EDR - Puissance HF: 
f l-9dB. Sortie pour antenne exteme (non livree) 

Portee max. 500 m env 38,50 € 

Version specialement congu pour la transmission 
lull duplex de signaux audios multim&Jias - 
Portee max- 150 m env 51,20 € 



Modules 

Nouveaux modems ZigBee*" 
avec interfacags s^fie. 
Livres sous forme do mo- 
dules OEM submin«atures 
au format DIL {2.7 x 2.4 cm) 
Puissance 1 mW. Portee max. 100 m env. Ali- 
mentation: 3,3 V ,'45 mA. Existent en versions 
avec antenne mtegree (iilaire ou Chip) ainsi 
qu'avec sortie sur cdnneeteur U,FL pour antenne 
exteme ■ le module seui ... 23 € 



Modules 

Starter-kits permettant de d 
testeretd"evaluer rapt- ™ 
dement et simplement les 
lechtiofog^s" de la "RFID-'. 

Moduiesbybrides a asso-- 
cie r a une antenna RFID 
permettant de lire et d'ecrire (Suivanl-tes rnodeles) 
sur des cartes U.ftiquef*. Hitag'". Mifare TV - 
Uliiisatton (res simple via liaison serie- et com- 
mandos ASCI!. A partir de 25 € 

Ganirne d'antennes et de transpondeurs RFID 
sous forma de cartes, jetons, ampoules, porte- 
ctefs,' modules auto-coliants... A partir de 1,B0 € 



Modules OEM 

Recepteur miniature 20 canaux 
Dim.: 27,9 x 20 x 2.9 mm- SIRF III"" 
Module seul (prtfvotraKiewia} 75,35 € 

Recepteur miniature 20 canaux 
Dim.: 30 x 30 x 10,5 mm - SiRF ill™ 
Avec antenne integree .... 89,70 € 




Modules OEM 

Module QUAD-Band compatible proto- ,;^v-^- 
colesVoix", 'fax', "SMS*..., Pilotage ±&f 
via port sene au moyen de comman- 
des "AT". Prevoir anlenne en sus 104,50 € 



Telecommande 433 MHz 

Ensemble comprenant 2 Emetteurs 
miniatures anti-scanner + 1 recepteur ga 
a sortie ralais "MW-ou temporisee. pi , 

Portee max.: 30 m env 49,00 € 

O«ito.0i?irfco-i>.':' 



Logiciels de C.A.O 




1 ) Splan LogictQi de saisie de sche-mas 42,22 € 

2) Loch Master Aide au prototypage 43,00 € 

3) Sprint laaut Logiciel de realisation de circuits 
imprimes .-.-._ 47,72 € 

4) ProtiLab-Expert G6nerateurd'applicntion 
simulateur grapmque .,,.!', 121,99 € 

5) Front Designer Logiciel de conception de 
face avant pour boitier 42,22 € 
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Modules specialises 



SD-COM Module permettant d'ecrire 

et de lire sur une carte ou 

a partir de voire mtcroconlrQIeur ou "**&&* ^ 

d'un module PICBAS1C ou CU8LOC 

via des ordres series ires simples (ni- 

veaux logtques - 5 Vcc) 67,00 € 

CF-COM Idcntique pour carte CF" 1 .... 67,00 € 



Ajoutez une communication a vo- aSP 1 
tre microcohtrSleur grace a ce module !<^ 

de conversion sdrie <-> USB. Drivers «**'^ 
de port virtuel pour Windows 1 '' 08/XP. 

I Dim.: 24 x 16.mm. Module (sans cSbie) 27,93 € 

Le cable USB seul 3,00 € 



Carte permettant de reslituer de 

1 a 128 et 

autres enregistrementssonores 

au format .WAV prealablemeni 

stock6s sur une carte CF'-' (non 

livree). Afim.: 12 Vcc. 8 entrees 

de commande. Ampiifieateur inlegre 117,15 € 



capable de 
delector le nord et de vous indiquer 
['orientation (0 a 359.9 -) via uno 
sortie PWM ou i2C Ti * 45,99 € 

2 axes .... 24,90 € 
Accelerometre 3 axes .... 41,00 € 

Module 79,00 € 

Gyroscope + accelerometre 2 axes 105,00 € 

Capteur pourrobolique.lu- a«^ 



Developpement microcontroleurs 



dique capable de detector la distan- 
ce qui le s6pare d'un obstacle (1 cm 
a/3 m). Signal de sortie PWM ....::....... 26,50 € 

Mod6!e avec sorties annlogiqus, PWM et serie 
.{0/5 Vcci - Detection 16 cm a 6.45 m 39,00 € 

Circuit intogre DIL 8 broches pemiettant.de trans- 
former une piece metallique en zone.de 

(au louche ou au travers d'une 
plaque de verte). Le circuit integre seul 8,95 € 

Capteur de aelfet 
capacitif (avec resistance chanffante 
permettant d'^vrter I'erfetde la rosea 
du matin). Necessite une; e^ectronique de com- 
mande associee. Le capteur seul 5,45 € 



Modules d affichages divers 




Atticheurs LCD standards (pilotage en modo 4 ou 
8 bits suivant modetes). Retroeclairago bleu. 

Alphanumerique 2x16carac!etes .:.... 10,43 € 

Alphanumerique 4 x 16caracieres .18,20 € 

Alphanumerique 4 x 20 caractetes ;.... 23,20 € 

Graphique 122x32 pixels 19,50 € 

Graphiqua 128x64 pixe:s 28,50 € 

Grophlquo 128 x 128 pixels : 45,00 € 



Plaline devaluation equip^e.rfun pro- 

cesseur RISC 32 Bits ETHAX" 

100 LX - (100 Mips) - RAM 

16 MB -Flash 4 MB -Port 

Ethenel2portsUSB 1.1. 

62 broches d'BS (dont 4 ports 

series, port I2C", 2 ports SCSI, 4 ports 

IDE : tous les ports mj sont pas utilisablos on m&mo 

tanps). La platine est livree avec Linux ainsi qu'un 

mini serveur Web pre-installe et un serveur 

TELNET™ et FTP. Compilateur C GNU dispo en 

telechargeinent La platine- seule 166,00 € 



Analyseurs USB / I2C™/ SPI'" 



AADVARK Boitier d'inler- 
faoeUSBol2C'"/SPI'" 
Livre avecdrivers et DLL 
Gestion bus maTtre ou 
esdave, ideal pour d^veloppements 283 € 

Owl 3,01 ?tf«©i)3(to;;s.- 

Beagle I2C™ Anaiyseur 
I2C"" / SPI'" non mtrusit 
Monitoring I2C 7 '-' ® 4 Mhte 
max. et monitorinq bus 
325 € 



BlABll 



^M 



SPi"*^24 MHz max. 



Beagle USB Anaiyseur 
JSB non intrusif. Ideal 
^5 pour debugage, mise au 
— — -«ffla(B point de drivers, optimi- 
sation des 6quipemen(s USB 419 € 

Dent O.S1 c irw-otwiCiwIion inctui 




1\ Starter-kit pour developpement sur 

microcontroleurs PIC'" - Programmateur USB in- 
t6gre, supports pour PIC 8, 14. 20, 28 et 40 bro- 
ches, livre" avec PIC16F877, emplacements pour 
atficheurs LCD 2 x 16 et afficheur LCD graphique 

128 x 64 (Hvres en option), 32 leds. 32 boutons- 
poussoirs, 4 afficheurs 7 segments, emplace- 
ment pour capteur temperature DS18S20 (livre 
en option), connecteur pour clavier PS/2 (non 
livre). port sene, etc . „ 129,50 € 

Option aKIcheur LCD 2x16 caracteres 9 € 

Option afficbeur LCD graphique 128 x 64 . . 28 € 
Option capteur temperature DS18S20 .... 3,90 € 

2) interface IDE. gestion 

port serie, USB. I2C*"*'. SPP', RS485. CAN, Ether- 
net, ecriture/Jecture sur cartes SD :M /MMC/CF", 
afftchage LCD alphanumertque/graphique, ges- 
tion de clavier, modules radio, calcuis mathema- 
tiques, signaux PWM. m6moire- Flash/ EEprom 
interne, temporisations... Ex^te aussi en Pasca) 

Tartfs valables si achet6s seuls 
MikroroBASIC: 150 € MiRropitfC 215 € 

BtDls_yaiables.si achates avec platine EasyPIC4 
MikroptcBASIC: 1 1 5 € MikrcicX" 1 65 € 

2) Aborde tous les aspects, 
theorlques et oratiques de la progr3mmation en 
BASIC des microcontrdteurs PIC^ 39 € 




Vos connaissances en microcon- 
troleurs sont limitees (ou nulles) ? 
Vous avez un budget "s6rre"et 
vous voulez developper Oes applica- 
tions capables de piloter des affi- 
cheurs LCD ou 7 segments, des 
communications senes. I2C*", SPP-*, 
des signaux PWM. mesurer des valeurs anaiogi- 
ques, piloter des sen/omoteurs. des moteurs pas- 
a-pas, des moteurs "cc*.„ Alors comme des mil- 
liers d'utdisateurs, decouvrez les ! Ces 

mooconl'dteurs se programmertt en langage BASIC 
(disponible en libra tGlochargement) via un PC gra- 
ce a un logiciel qui transferera vos instruciions 
dans sa memoire par un cable raccorde au PC. 
Une fois "t^lecharge", ce demier pouna etre d6con- 
necte de Tordmateur pour Sire totaJement autono- 
me. Documentation entiorement en . Tres 

nombreuses app!ications ! ouvrage technique de 
formation. - Module PICBASIC a partir de 28 € 




Les sontdos ver- 

sions encore plus evoluees 
(avec fonctions mathemati- 
ques, 80 K de Flash, gestion 
d'interruptiohs. etc...). lis sont 
. programmables en langage 

et (mini-auto 
mate) avec utilisation simulta- 
neede part leur structure 
muiatSches. Documentation et notes d'applications 
trescomplete entierementen 

- compatible broches a broches avec 

module BS2 (3 K RAM "IK EEprom- t6E'S> 47 € 

(3 K RAM - 4 K EEprom - 49 E/S) 55 € 

(28KRAM->kEEpfom-92&'S^RTC).... 87 € 

(200 K de mfimolro pregmmme Ftash + 1 10 K RAM 
t 4 K EEprom + &* ©5 * i port secies) ,. 69e 




Afficheurs graphiques couleur "OLED / LCD" 
Dispombles en technologie OLED ou LCD, cos 
afficheurs graphiques couleur dune resolution de 
96 x 64 pixels jusqu'a 240 x 320 pixels sont con- 
cus pour etre pitotes par tout micocontrbleur 
dol£ d'une liaison serie via 1'envoi d'une suite de 
codes ASCII lesquels vous permettrons de se- 
lectionner la couleur du fond, de redefinir des ca- 
racteres. de dessiner des tcones, des cercles, des 
Bgries, des ellipses, des t'iangtes, dos recten- 
gles. des polygones, de modifier )a ' 
caracteres. etc... Certains rnodeles disponent 
d'un connecteur capable de recevoir une carte 
micro SD" (non livree) afin de pouvoir stocker 
des Images pour !os rappeler a I'eeran via votre 
microcontrdleur ou en mode automatique (sans 
microcontr6leur externa) . Les afficheurs seuls 
sont disponibles a partir de 43 € piece. 



Documentations completes sur le 



Lo moiwapi do Isco-Parttciparion (nanMorin^ poiif cenains produits es! <l&a coit>pUiO!llsd dans te laiil aflich^. 
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LE PR0CHAIN NUMERO D'ELECTRONIQUE PRATIQUE SERA EN KI0SQUE LE 2 FEVRIER 2008 



Qu'on le veuille ou non, 
en electronique, la 
dissipation d'energie est 
inevitable. En ces temps 
de hausse continuelle du 
cout de I'energie, on 
cherche bien evidemment 
a limiter les pertes. 
Lorsqu'il est impossible 
d'y echapper, Pelectroni- 
cien doit se resoudre a 
trouver un moyen de 
canaliser I'energie 
a dissiper. L'utilisation 
d'un dissipateur thermique 
repond justement a ce 
besoin, encore faut-il 
savoir le calculer. 
Differents sites Internet 
founissent des informa- 
tions utiles sur ce sujet. 
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1 http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_radiateur_calcul.html 



'etude theorique des dissi- 
pateurs thermiques fait 
appel a des connaissances 
tres poussees sur le com- 
portement des fluides que nous 
n'aborderons pas ici. Nous nous 
contenterons de decouvrir les deux 
phenomenes majeurs qui regissent 
I'etude des dissipateurs thermiques : 
la conduction et la convection. 
La conduction thermique depend des 
proprietes des materiaux qui sont en 
contact avec le systeme a etudier, 
tandis que la convection depend des 
fluides qui entourent les elements du 
systeme en question (I'air ou I'eau le 
plus souvent). 

En electronique de petite et moyenne 
puissance, lorsque Ton fait appel a un 
dissipateur thermique, il est assez 
rare de mettre en ceuvre du liquide. 
L'utilisation de la convection naturelle 
dans I'air permet de satisfaire la plu- 
part des besoins courants de I'elec- 
tronicien amateur (nous ne parlons 
pas ici des aficionados qui ne jurent 
que par le refroidissement liquide de 
leurs ordinateurs). 

Dans le cas de la convection naturelle, 
il est possible de simplifier le modele 




thermique du systeme a etudier pour 
le ramener a quelques elements dis- 
crets dont les lois physiques s'appa- 
rentent, tout simplement, a la loi 
d'Ohm. Nous vous invitons a le decou- 
vrir sur les sites Internet presentes ici. 
Les sites francais qui traitent des dis- 
sipateurs thermiques sont rares, ce 
qui explique que les liens proposes 
dans ce dossier seront beaucoup 



moins nombreux que d'ordinaire. 
Le premier site a visiter ce mois-ci se 
situe a I'adresse Internet suivante : 
http://www. sonelec-musique. com/ 
electronique_bases_radiateur_calcul.html 
Apres quelques generalites sur le 
sujet, ce site entre rapidement dans 
le vif du sujet : comment calculer les 
dimensions du dissipateur thermique 
dont vous avez besoin ? 
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http://pagesperso-orange.fr/mgiaco/electron/radiateur/radiateur.htm 
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Le site utilise deux exemples tres fre- 
quents pour illustrer les formules et la 
demarche : le refroidissement d'un 
transistor, dont on connait la puissan- 
ce a dissiper, et le refroidissement 
d'un regulateur lineaire de tension. 
L'analogie habituelle qui est faite 
entre une resistance thermique et une 
resistance electrique y est clairement 
mise en evidence. La decomposition 
de la resistance thermique, en fonc- 
tion des differents elements qui la 
composent, permet d'exploiter l'ana- 
logie a I'aide de formules simples. 
Le courant electrique devient la puis- 
sance a dissiper et les differences de 
tensions deviennent les differences 
de temperatures entre les elements. 
Le deuxieme site se situe a I'adresse : 
http://pagesperso-orange.fr/mgiaco/ 
electron i 'radiateur v 'radiateur.htm 
Pour I'essentiel, il reprend bien evide- 
ment les memes notions, mais sa 
presentation est un peu plus claire et 
mieux illustree. Par ailleurs, ses expli- 
cations sur 1'importance de I'etat de 
surface sont plus convaincantes et le 
choix d'un profile d'aluminium y est 
mieux presente. 

Fidele a notre habitude, nous avons 
cherche a vous proposer un docu- 
ment au format PDF a telecharger 
dans votre ordinateur pour revoir, 
hors ligne, I'essentiel des informa- 
tions que nous avons abordees. 
Nous vous proposons done de tele- 
charger un document a I'adresse sui- 
vante : 

http://mbaudin.free.fr/copies_html/cal 
cul_radiateurs.pdf 

Ce document reprend les exemples 
mentionnes precedemment, mais de 
facon plus detaillee, ce qui permettra 
a nos jeunes lecteurs de se familiari- 
ser plus concretement avec le calcul 
et le choix d'un dissipateur thermique. 
Pour terminer cette visite sur la toile 
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http://azertylr. free, fr/fichiers/dissipateur.xls 



mondiale de Plnternet, nous avons 
egalement retenu le telechargement 
d'une petite feuille de calculs Excel, 
pour ceux d'entre vous qui ont acces 
a cette application. Elle permet de 
faciliter les calculs du dimensionne- 
ment d'un radiateur. La feuille de cal- 
culs est accessible sur le site : 
http://azertylr.free.fr/programmation.html 



sous la rubrique « Feuilles de calculs 
Excel » (http://azertylr.free.fr/fichiers/ 
dissipateur.xls). 

II ne nous reste plus qu'a vous sou- 
haiter une agreable decouverte des 
sites proposes et a vous donner ren- 
dezvous le mois prochain pour de 
nouvelles decouvertes sur « le Net ». 

P. MORIN 



http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_radiateur_calcul.html 

http://pagesperso-orange.fr/mgiaco/electron/radiateur/radiateur.htm 

http://mbaudin.free.fr/copies_html/calcul_radiateurs.pdf 

http://www.cret.fst.u-3mrs.fr/electronique/thermique.pdf 

http://azertylr.free.fr/programmation.html 

http://azertylr.free.fr/fichiers/dissipateur.xls 

http://www.savoirtoutfaire.com/forum/ftopic7554.php 

http://www.u-electronique.com/forum/showthread.php?t=41257 



Liens de ce dossier 



www.eteirtroniquepratlque.corn ELECTRONIQUE PRATIQUE 








6 rue de St Quentin 75010 PARIS 





i018mm H=21,5mm - alu clair ...,.9€ 039mm H=37mm -aiu clair ......12E 

|018mm H*21,5mm - alu noir 9€ 019mm H=37mm -aiu noir 126 

029mm H=30mm - alu clair 10€ 049mm H=40mm - aiu clair 146 

'^329mm H=30mm - alu nolr 10€ 049mm He40mm - alu noir 14€ 



Rouge ,- 
Vert ....... 



..30€ 

..60€ 



Fiches Neutrik 



Fiche male Fiche femcllo 



droit Coudo droit Co 



3 | 3,90e . 7,50 € , 4.20€ | 8.40€ 
5.50€ 



4,90€ 



Chassis Chassis 

typo P. type D, dore 

corps alu. corps noir 

ale fern male fem 



4.60€ 



,'*•» 

;*-}., 



composants electroniques 
2007-2008 

21x29, 7mm 128 pages 
to t en couleur. 



5€ seulement * par correspondance 

(france metroplitaine uniquement). 
Tarif sur demande pour les autres destinations 



.... 30€ 

Blanc _,. 30t 

Blou..,,.„ 30£ 

Kingbright y . _, . Bmama , n ^ m 

Dimension bandeau : 

10x364mm 

Adhoslf, souple, que I'dri petit..* 
coupor aux ciBeau*, par groupe dc 2 led, soudable. 
: Alimentation ; 10-11V, consommation totale 3,2W (26 led) 
^Angle : 120', poids ; 12,5g ; .. _J 



blanches 

blanches 

o5mm 

7150/18000mcd@20mA-20 e 1.20&1, 1C/50. 0.90C/100 

o3mm 

1200mcd @20mA-20° „ 1.20O1, 1C/50, 0.90€/10D 



bteues 

e5mm 

3500med@20mA-1S ! 1.2&E/1, l€/50. 0.90C/100 

o3mm 

3500mcd @20mA - 15" 1.20C/1. 1&50. 0.8K/100 




6,90€ 



jack 3,5mm stereo (coude et 3 droits) 
3,80€ ; *' -*- ""- 



jinnr r-* 



Applications : retro-eclairago do verre diffus dans la publicity lumineuse. Incorporation de iumtere 
LED dans leVerro transparent oudiffus de (a signallsation desecours, baiisage pour bord, retro- 

| eciairage, baiisage pour volo do secours, balisage pour escalier 
Caracteristtquesrselon RQHS 

I Specifications : nbre LED: 18pcs, Watts: 2.16W. Alimentation: 12VCC. 
Courant par LED: 18mA ± 2mA, Longueur mirt.: 3 LED. Dureo do vlo: ±70 
GQOb. Dimensions: 16 x 308mmcouper au.x cisoaux, par groupe de 2 led, 
soudabte. Alimentation : 10-11V, consommation lotolc 3,2W{26 ted). Angle 

I 120*.poids:12,6g 



Rouge 7€ 

Vert 13€ 

Blanc... „..14€ 

Bleu ', ...9-50€ 



& 



BBmBHH| 



®$£33$$££&33WSW$MW^ 




Tension d'entreede 10V a 13V*"D"C 

Courant d'entree < 210mA (standby) a 1 5A max 

Protection; 15A par fusible d3ns ia Actio atlume-clgai 

I' Puissance do sortie : 150W continu, 450W en pointe 

| Efticacite > 90% 

■ -Sort's 230V ±5%/50H2. sinosoide modifies . 

I Protection elecirique : oui 

i Protection thorroiqMe ; oui a 60'C ±5*C 

i Dimensions : 120 x73x 73mm 
■ folds 560g 



Coffret etanche en aluminium 



Coffrets avec blindage EMI & RFI pour des appareils sensibles, comme 
les appareils electroniques, electriques, pnoumatiquos ct hydrauliques 
pour des applications industriellcs ct commerciales. Con$us scion les 
specifications des normes IP65 on IEC529 et NEMA4 {protection contre 
les poussieres ot les projections d'eau). 

Les trous de montage et les ecrous de fixation du couvercle se trouvonl 
en dehors des parties scellees, empechant aux poussiercs et a I'huml- 
dite de penetror dans cello partle. 

Le couvercle est equips d'un joint on cage en n6oprene. 
Le fond est pourvu d'ontretoises pour un montage horizontal de plaques 
ou pour la prise de terra, etc... 

Les gllssieres a I'mterieur permettent le montage vortical de plaques. 
Les trous de fixation du couvercle sont munis de douilles filctces. 
2 ou 4 trous rendent le monlagc horizontal de plaques possible. 
mat6rlau: aliiago d'alumlnlum 
9t 




Tension d'entree de 10 

Courant d'entrue <30G'rnA {standby} a. 30A max 
Protection : ISA'par fusible dans la fiche aflume-cigai 
par cSblo battcne. 
; Puissance do sortie : 300W conttnu, 900VV en pointe ; 
Efficacit6 >90% 

Sortio 230V *5%/50Hi, sinosoide modifies 
Protection efoctrique ; oui 
Protection thermique : oui a 6Q°C *S"C 
Ventitnteur a I'arrlere de I'appareii- 
Dimensions : 155 x73 x 73mm 



Station de soudaae WELLER WSD81 



Description : Station de soudage digitate 80 W, 230 V, avec fer a 
souder 80 W de la serie SL 

• Regulation electronique digital e pour for a souder jusqu'a SOW 

• Temperaturo r6glablc dc 50'C a 450*C 

• Rcglagc do temperature par boutons !'§r 7^: - , - r - 
•Afficheur 3 digits 

• Protection classe 1 

• Boltier anlistatique 

• Equilibr.igu de polonticl (miso a la terre directe d'origfne) 

• Reconnaissance automatique des outils 

• Dimensions: 166 x 115 x 101 mm (L x W x H) 
Fer a souder 80 W, 24 V avec panne LT B 

Exemple de panne 

ultra-fine LT1S, ulilisablo 

sur co for 




Tension d'entree dc lOValSVDC 

Courantd'entree <500mA (standby) & 60A max 

Protection ; 15A par fusible dans I it fiche allumo-clgar 

Puissance de sortie : 600W continu, 1200W en pointe 

fcfficacite > 85 a 30%. 

Sortie 230V ±5%/50Hz ±1%. SinosoVdo modifiee 

Protection electliquo : oui 

Protection thermique : oui a SOX *S-'C 

VenfiiaWur a I'amere de fappareit. 

Dimensions ; 200 x173 x 85mm 

Poids2Kg 



,30A par c^ble batte 



pr«fitec 



G102 - 90x36«30mm 
G104.e4xSflx35mm 
GI06- n5»65x30mm . 10« 
G111 - 115x65x55mm ...12.50£ 
G113-115x90x55mm ..16.50C 

G115 • 143x108x75mm 24€ 

G1201 - 171x121x5Smm „ 24€ 
G124- 222x146x55mm 32€ 



w 




Chambre de reverberation a ressorts «accutronics» 

(voir aussi sur notre site www.stquentin-radio.com) 

■ 36€ - 4BB2A1B - 2 lessorts, d&ai moyen (romplacemeni pour Music Man), type4.^ 

36€-4BB3CIB - 2 rossorts. dOlal long (SLM), typed 

36€ - 4DB2C1D - 2 ressorts. delai moyen (Marshall). type4 
. 36€ - 4EB2C1B - 2 ressorts. delai moyen. type4. 

36€ - 4FB3D1B - 2 ressorts. delai long (rernpl. lype, Ampeg typo*C»). typo4 

39€ - 9AB3CI B - 6 ressorts. dfilai long {pour Fender), lype9. 

33€ - 8AB2A1B - 3 ressorts. delai moyon, (Mesa Boogie). typzS. 

33€ 8AB2DIA- 3 ressorts, detai moyen (JC120), lypza. 

33€ - 8DB2C1D - 3 ressorts. delai moyen (Marshall), Iypz8. 

33€ - 8EB2C1 B - 3 ressorts. delai moyen (Music Man. Fender. Poavy), type8. 



=0] 



A=0,4mm 
B=0,15mm 




T»PC 



Typo 4 : 42.5 x 11,1 x 3.33cm 
Typ6 8 : 23.5 X 11.1 x 3.33cm 
Typo 9 : 42,5 X 11,1 X 3,33cm 



Expedrtion mini 20€ de materiel. Expedition Poste ou GLS(a preciaer tors de votre 

commande) : 7€ . + 2 € par objets lourds (coffrels motal. transfo etc..). CRBT 
+6.0DC en plus (uniquement pour la Poste). Paiement par cheque ou carte bleue. 



Magasin ferme le 31 decembre et ler 
Janvier 2008 



Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 a 12h30 et de 14h a 

18h30. Le samedi fermeture a 18h. 

Entree dernier client : 10mn avant la fenneture 




6 rue de St Quentin 75010 PARIS 

Tel 01 40 37 70 74 
Fax 01 40 37 70 91 



Les condensateurs 



chimique SPRAGUE axial 



8pF/450V ■ 012 L=45mm.... 
1OpF/5OOV-02OL=32mm.. 
16pF/475V-023L=41mm.. 
20pF/500V - 023 L=55mm.. 
30pF/500V - 026 U=42mm.. 
40pF/500V - 026 L=61mm . 
S0pF/45OV - 027 L=67mm.. 
1 OOpF/450V - 032 L=80mm 

mica argente 500V 



..4,906 
.6,806 

8.006 
.9.006 
13.506 

9.006 
12.506 
12.0O€ 



10pF ,. 


...0.306 


150pF .. 


.0.806 


22pF... 


.0.806 


220pF . 


0,956 


33pF ... 


o.sot 


250pF .. 


..0,956 


47pF . 


0,806 


390pF 


0.95€ 


68pF ... 


...0,806 


500pF .. 


l.10€ 


100pF 


0.806 


680pF . 


.1.206 






1nF 


.1.206 



chimique double radial 

rs = 500V continu 

32pF * 32|iF - 036 H=52mm 146 

50pF ♦ SOpF - 036 H=52mm 12.50C 

100|.F ♦ 100pF - 036 H=68mm 19€ 

40pF * 3x 20pF - 040 H=52mm 22€ 

SCR polypropylene ■ 



1 



10nF/1000V .., 

22nF/1000V , 

47nF/1000V 

0,1pF/400V 

0.1pF/«30V 

O.lpF/IOOOV 

0,22pF/1000V .,., 

0.33pF/1000V 

0.47pF/400V 

0.47pF/«30V 

0.47pF/t000V 

0,68pF/400V 

68pF/830V 

1.0pF/400V 



2,906 
2,906 
2,906 
1,506 
1.906 
2.906 
2,906 
3,506 
1,906 
2,206 
3.006 
2.00€ 
2,206 
2.006 



1.0pF/630V 2,756 

1.0pF/630V 2,756 

2.2pF/250V 2,006 

2.2pF/630V 2,806 

4.7pF/250V- 3,006 

4,7pF/400V 3.506 

4.7pF/630V 4,006 

10pF/250V 4.006 

10pF/400V 4,506 

10pF/630V. 5,506 

22pF/400V 9,506 

47pF/400V 16,006 

68pF/400V 17,506 



Xicon polypropylene/630V 

1nF ... 0,806 47nF 0,806 

2.2iiF 0,80€ lOOnF 1,006 

4,7"F 0,806 220nF 1,206 

'OnF 0,806 470nF 2,206 

22nF 0.806 

Chimique SIC SAFCO axial 

10UF/450V 3,506 

15pF/450V 3.506 

22pF/450V 3,506 - 

33pF/450V 3.856 100pF/450V 6,106 

47pF/450V 5,256 220pF/250V 14,006 

chimique radial haute tension 

2.2pF.'400V 0,806 

4.7pF/350V 1,406 

10pF/350V 0,956 47 U F/450V 2.606 

22pF/450V._.. 
47uF 230V-, . 



1 -406 i00pF/160V .. .1.506 

.2,006 220pF/100V 1,506 



chimique 

47pF/400V _ . 
lOOpFMOOV... 
100pF/450V .. 

., i|iF/40oy 

■••■ : 
330pF,'400V 
470uF'250V . 
470pF'450V .. 
680uF/200V .. 
IOOOUR250V 



type SNAP 

3,506 

3.506 
...4,006 
„ 5.006 

8.506 

9.506 

. .4,006 

12,006 

.... 5.006 

... 9.006 



^ 



4700UF/50V 3,706 

4700pF/100V 9,506 

10000pF/40V 7,006 

10000pF/63V 8,906 

15000pF/35V 7,006 
22000pF.'25V ... 7.006 

Chimique Nippon Chemicon, C039 

470pF 500V - 051 L68mm 266 

1000pF 500V - 051 L105mm 366 

1500pF450V- 051 L105mm 356 

2200pF 450V - 063 L105mm 456 

2200pF 450V ■ 051 L142mm 50€ 

4700pF 100V - 035 LSOmm 146 

10000pF 100V - 051 LSOmm 206 

22000pF 63V - 051 L67mm 196 

47000pF 25V - 035 L80mm 236 

47000pF 40V - 050 L80mm 286 

150000pF 16V -051 180mm . 23€ 

Les Condensateurs de Demarrag 
polypropylene SCR 

1pF/450V 7,006 8pF/450V 10.006 

1.5pF/450V 8.006 10pF»50V 12.006 

2pF/450V 8,006 12pF«50V 10.006 

I 4pF/450V ...10,006 15pF/450V .13,006 




Tubes electroniaues 



tubes Individuals 

2A3 Sovlck 346 

l2AX7lPS-Sovtek 136 

12BH7EH 156 

5AR4 - SOVTEK 206 

5Y3GT-Sovtek 146 

5725 CSF Thomson.. .126 

5881C) Sovlek 156 

6550 -EH 256 

6922 EH 136 

6C45PJ Sovlek 226 

6CA4/EZ81-EH 156 

6H30 Pi EH gold 256 

6L6QC-EH 15€ 

6SN7-EH 156 

6V6GT-EH 176 

ECC81/12AT7EH 106 

ECC82/12AU7EH 106 

ECC83EHI12AX7 106 

ECC83=12AX7Sov.... 106 

ECC84 106 

ECFB2/6U8A 146 

ECL 82/6BM8 Sovtek .. 166 

ECL86teslam 226 

EF86 246 

EL 34 -EH 146 

EL 84 - Sovlek 86 

EL 88 146 

EM80/6EIPI 226 

EZ81/6CA4-EH 156 

GZ32/5V4 196 

GZ 34 / 5AR4Sovtek.... 206 

OA2 Sovlek 106 

OB2 Sovlek 106 



(') = pourampli Marshall 
EH = Electro harmonix 



tubes appalres 

300B-EH 1986 

6550 - EH 596 

6CA7 la paire EHi*. 356 

6L6GC-EHj.\„ 356 

6V6 -aft*. 276 

845 CHINE 1206 

EL 34 -EH 296 

EL 84 -EH 296 

KT88-EH 696 

•■■W'.I.M.IM:!:* 

NOVAL C. impnme 

22mm<1) 4,00€ 

25mm (2) 3,50€ 

blinde chassis (3).... 4.60C 



Transformateurs amplificateurs a tubes HEXACOM 



Transformateur d'alimentation, pour amplis a lampe unique et push-pull 

Pout ampiida. 7 '-. -. ~' " 



-Puiaaaflo s 



; Ref&rence 
i Secondare 

HT 2x250V el 2x300V 

Cbautfage 0-5-6.3V 

Cliuuftage6 > 3y 

.".t3i!flage5V 

Prix ; modele capote 
; P/ix. models en give 



■ ■■■■:' ■:■;■■:■ .■ i :.-. ■:■:. -;,-. boy.; 1 /.' ii:-;;.-12; 



75mA 
1.5A 
3A 

556 



400mA 

6A 
12A . 



"i,;';: : 



626 
966C1 



696 

1056H 



1006 . 1146 ' 

139€(-) 15Sef) • 

' 4.1Kg ! 5.4Kg ; 



1456 

2026C) 




^V 



I 



Transformateur dc sortie, pour amplis a lampe unique 
Version eco 



chassi3dore(4)... d.B0€ 




OCTAL 

Pour CI (6) 4,60€ 




A cosses doro (7).... 5,00€ 




pour300BOR 10€ 

pout 845 24€ 




7br C. imorime 3,00€ 




1,5,- 




fci ''' 




(1) (4) (6| , 





Puisiianca e;i0W 12/I5W 

Serie L:r- £C'2 

2500 ohms " "■" 32€ ""' 39t 

3500olmiS . 32€ : 39€ 

4500 ohms 32C i 39€ 

'i-C ohms VK 33< 

'PoiQs ' : 0",65kg'[ V \ :i 




CM:EI 0W6, grain orienle, enroulement sandwiches. BP: 
20H2 a 20KH2, fixabOn etner. 



Pour ampli de 








.:'5'3oyy i so 

. 15 'Wo ' 




I 986 


120C 


3500 vl-ns 


986 


1206 


4500olmis 


: 986 


1206 




. 986 


1206 


Poids 


i .:Ki; 






CM:EI 0W6, quality M6X recuit. en 35/100-. enroule 
sandwiches. BP: 20Hz a 80KHz. a encastrer capo! noir 



Transforma teur de sortie, pour amplis a lam pe «push-pull» j 

Pouramptide: Pourampli HAUT DEGAMME «- double C» (') 

35W " 65W ^"75W ,. : l ^ -. [.frfeance : ' 3 5W SI- A 

[/Sene^ i 'HG3S: CPM65i'CPHG5CQ 

' "3500-bTTrns' '.' 144€ 
5000 ohms : 144C 



Puissance 




Sa.-ie ■ EPP35 -; EP P65 ; EPP75 - 

3500 OhnK 120C ~151€ ; 208€ 

5000 ohms J 120€ 151C - 208€ 



6600 ohms 
S80P chms 



CM:EI 0W6. qualile M6Xttecuii. en 35/100'. enroulemenl 
sandwiches, BP: 20Hz a 60KHz. a encasirer capot noir. 
prise ecran a 40% sur enroulement pnmaire. 



2496 


3056 1 


2496 


3056 : 


2496 


3056 


249C 


3056 







CM:odouble C». enroulement sandwiches. BP: 15Hr a 
80KHz. moule dans boriier noir. prise ecran a 40% sur 
enroulement primal re 



(*) Les modeies e 



ssont «suTcommande». delai 1 5 jours environ. 



Auto-transformateur 230V > 115V 



Equine cote 230V d'un cordon sectour longueur 1 ,30m avec 

amp 2 poles' terre. et c6le 115V 

d'un socle amencaine reoevanl 2 

liches plates * terre. Fabrication 

francaise. 

ATNP630 - 630VA-4.2Kg - 95€ 

ATNP1000 - 1000VA- 8Kg - 125€ 

ATNP1500 - 1500VA- 9Kg - 145€ 

ATNP2000 - 2000VA- 13.5Kg - 199€ 



e fiche norma! isee 1 B 





45 VA 
45VA - 11€ 



Auto-transformateur 115 > 230V 



Auto-transto pour utilisation aux ^gyu 
USA. japon (tension secleur 10QW 
110V). Fiche male lype US. sortie 3 QQW ™" 



11* Dimensions klenttques 
21t aux modefes 45 el 
39C lOOVAct-dessus 



controleurs ATMEL et Microchi 



ATMEGA 

8-16PI —66 

8L-8AI 66 

16-16PI 86 

16L-8AI 86 



103-GAL 

8535-8PI 

AT89 
AT89C51-24PI- 

AT8SO2051 -24PI 46 

AT89C4051 -24PI— — 56 

AT89S53-24PI 9,506 

AT89S8252-24PI 136 

AT90 

AT90S2343-10PC ■ 76 

AT90S8515-8PI 126 

PIC 

1 2C50B-04/P 2,906 

12C509-04/P 46 

12C50904cms 36 

12F629-UP 3,506 



12F675 IIP— - 
16C54ROP — 
16C63-04/SP- 
16C71A-04/P- 
16C74AIJW— 



■3.506 
-4,906 
— 146 
-126 
— 336 



1 6C622A-04/P 7,506 

1 6C745JW — — 226 

■36 16F84-20/P 7,506 



16F84-04/S CMS 8.906 

16F628-20'P- 5,956 

16F871-lfP 86 



16F873-20IP 

16F876-20/P 

16F877-20/P 

17C42A-JW 

18F452-I/P 

18F1220-EIP 

18F4550I/P 



•9,506 
—116 

— 136 
296 

-126 
56 

— 186 



i;HM!l.-iMIOT r^ 



LCC 110- 
LCA110- 



-8.756 

86 

-5,506 
86 



Mesure distance 
Sharp 



>.J.I.UUMII,m.MU 



2SA968— 
2SA1302- 
2SA1913 - 
2SC2238- 
2SC3281 - 
2SC5200- 
2SJ162 — 

2SK30 

2SK1058 - 

V 



1.556 
-2.206 



-10.506 
—1.506 
— 8.506 



M 



Coffrets GALAXY 



Coffrets trfis robusle en 3 elements 
assembles pat vis: facades awanl et 
atrlere en aluminium 30/10' anodisS. 
col&s en protite d'aluminlum noir fomian \ 
dissipaleuf de rhalpur Fond et couvercl 
en lOle d'acier 10/10' laquee noir. 
LxHxProl 



GX143 
GX147 
GX247 
GX243 
GX248 
GX347 
GX343 
VGX348 



124x40x73mm.... 
124x40x1 70mm.. 
230x40x1 70mm.. 
230x40x23l)m 
230x40x280mm.. 
330x40x1 70mm.. 
330x40x230mm.. 
330x40x28Omm.. 



236 

286 

356 

356 

406 

-.406 

416 

436 




GX187 124x80x170mm 



GX287 
GX283 
GX288 
GX387 
GX363 
GX388 



230x80x170mm... 

230x80x230tnm.. 

230x80x280mm... 

330x80x170mm .. 

330x80x230mm. 

330xS0x280mm... 



.386 
.416 
.426 
486 
506 



16pF/450V ..13,006 

20pF/450V ..13,006 

25pF/450V 14,006 

3O|lF/4S0V 14,006 

35MF/450V 14,506 

50uF/450V .20.006 



Notre site internet 
www.stquentin-radio.com 



Alimentation a decoupage 
Compacte, entree secteur 100/230VAC ($ aU f • mmv) 



V924C)-9/12/15V1.5A-18V/20V|1.2A)-24V(IA) 196 ^^ PSSMV1 

V2000- 3/4.5/5V(2.5A)-6V/6.5V(2A)-7V(1.9Al 266 | 9H ^QQn 

PSSMV1-3/4.5/6V7.5,'9/12V(0.8A)-86g 176 I *^. 

PSSMV4- 5/6/7. 5/9/1 2;i5V(3.6A|-95x55x30mm. 336 W ^0 

PSSMV7-5Va24V-4,3a1,5A-92x42x28m 336 ^ A^^ 

PSS1212C)-12V-1.2Aminlature(t.alim:2,1mm) 196 ,,„.., ^^F 

PSS1217C)-12V-t,7Aminiature(folim:2,1mm) 216 Vf^Tltt,. 

V350- l5/16/18/19/20/22!24V2,9A33,5A-415g 386 

PSSMV9 - S/677/8/9/10711/1 2/13/14/15/1 6/1 8/ 

1920.'2a24V-7.5Aa2,7A(5Amaxsous12V) 396 

PSSMV8 - 15/16/1 8/19/20V (6A) - 22/24V (5AJ 696 

MW7H50GS6/7.5/9/12V|5A)-13.5/15V(3.8A) 356 

P5SMV13 15/16/18/I9/20V (7 5A) 22.24V (6A).. . 856 J^ 

PSSMV13^ Igrpil 

^^40 j^Kjtf** MW7H50G; 

V ^ PSSMV4/ /^IP>-VW 

PSSMV9/ /^ 





Cables audio GOTHAM et MOGAMI 

GAC 1 : Golham. 1 cond + blind. 5.3mm. ...2,00€ 
2524 : Mogami. 1 cond + blindage 2.60€ 



GAC 3 : Gotham. 2 cond. + blind, a 5,4mm .2,50€ 
GAC2-2P • Gotham. 2 fois 2 paires 

lype sindex o4mm 3,90€ 

2792 : Mogami 2 cond 8mm 2,50€ 

GAC 4 : Gotham, 4 cond. + blind, 5.4mm 3.20C 

2534 : Mogami. 4 cond + blindage 3,50€ 

2965 . Mogami audio/video 

lype sindex c 4,6mm par canal 3,80€ 

2552 Mogami pour Bantam 2,00€ 



Cable haut-parleur<udv-imetre) 

„ . , Version eco, type 



Version eco, type 



2 x 0.75mm 2 0,80€ 

2 x1.5mm 1 1,006 

2 x2.5mm 1 1,80€ 

2x4mm' 2,506 



et noir. 
2 % 0,50mm 1 .. ..0,50€ 
2x0,75mm ! ...0,50€ 

2 x1mm 1 0,70€ 

2x1.5mm'..-..0,95€ 
2 x2,5mm' 1,306 

2x4mm= 2,00€ 

2x6mnr 2,80€ 



extra souple, type sindex, 
0,506 transparent et repere. 

0,506 2x0,75mm 1 0,75€ 

0,70€ 2x1,5mm' 1,606 

0,956 2 X 2.5mm' 2,506 

1,30€ 2x4mm' 3,50€ 

2,00€ 2 x6mm' 4.606 

2 806 Idem ci-dessus, mais argente 

2x 1.5mm'. . .2,506 



MOGAMI, OFC, cable rond noir 
3103 - 2 x4mm'. 012.5mm ... 11€ 



2972 - 4 x 2mm'. 10.5mm ...116 
3104 - 4 x 4mm', 15mm 17£ 



3082 - 2 x 2mm'. 6,5mm,.. „4€ 



Fll de cablage : extra/ 
I extra souple OFC 



bleu 0,75€/ml 

0.5mm' rouge, noir. jaune.vGrt, 

bleu, blanc 0,856/ml 

Imm* rouge, noir, jaune,vert, 

bleu, blanc 1,406/ml 

2.5mm' rouge, noir. iaune.vert. 
bleu * "»"-■ 



Expedition mini Z06 de materiel. Expedition Poste ou GLS(a preclser lors de voire 

commande) : 76 . ♦ 2 € par objots lourds (coffrets metal, transfo etc.). CRBT 
+6.006 on plus (unlquement pour la Poste). Paiement par cheque ou carte bleue. 



Magasin fertile le 31 decembre et 1er 
Janvier 2008 



Horaire d ouverture : du lundl au vendredi de 91)30 a 12M30 et de 14h a 

13h30. Le samedi lermeturo a 18h. 

Entree dernier client ; 10mn avant la fermeture 






CARTES, edition SQQ7 



Alors qu'il a toujours encourage 

I'usage des transports en com- 

mun, le salon Cartes a, cette 

annee, ete frappe de plein fouet 

par une paralysie ferroviaire (et 

par contrecoup routiere). 

Et d'aucuns de rever a des trains 

sans conducteur ni controleur a 

I'instar des voitures circulant sur 

la ligne 14 du metro parisien... 




Avec la RFID, la verifica- 
tion des titres de trans- 
port sans intervention 
humaine n'est deja plus 
une utopie, tandis que grace aux 
communications M2M et a des cartes 
SIM specifiques, la telegestion des 
trains devient une realite, en atten- 
dant peut-etre un jour la teleconduite. 



Sous cette denomination generique 
et tres a la mode de <• M2M », on peut 
tout aussi bien classer les echanges 
bilateraux de donnees entre des 
centres de supervision et des distri- 
butees automatiques de boissons, 
des panneaux publicitaires ou rou- 
tiers, des capteurs decentralises ou 
des sirenes d'alertes voire... des vehi- 
cles en mouvement. 
Parallelement aux systemes de secu- 
rity pour voitures « haut de gamme », 
largement plus mediatises, ou au 
suivi en temps reel des camions de 
livraisons, on realise moins volontiers 
que les trains se pretent idealement a 
etre telesurveilles ou telecommandes 
par SMS ou GPRS. 
Deja, les compagnies de chemins de 
fer europeennes se rallient I'une apres 
I'autre a la technologie « GSM-R » et 
deploient leurs propres reseaux GSM 
900 (interoperables par-dela les fron- 
tieres) dans la bande des frequences 
« ferroviaires » (vingt canaux sont reser- 



ves a cet usage entre 876-880 MHz et 
921-926 MHz). 

Devant remplacer progressivement la 
« radio sol-train » analogique, cette 
norme numerique promue par I'UIC 
nous arrive par I'Europe du Nord 
(code reseau 262-10 en Allemagne, 
par exemple) et la Suisse, autrement 
dit de la ou les trains ne se laissent 
pas clouer sur place par la premiere 
vague de froid un peu rigoureuse. 
En France, les travaux ne font guere 
que commencer, mais on parle deja 
d'equiper 14 000 km de voies, dont 
evidemment les lignes a « grande 
vitesse ». 

Pas question, a ce stade, de conduite 
a distance, mais au moins de tele- 
commande d'auxiliaires, de teledia- 
gnostic, de fonctions de signalisation 
ou de securite et, avant tout, de com- 
munications « voix » tres innovantes. 
II n'empeche que tout vehicule sur 
rails est theoriquement apte a un 
fonctionnement sans conducteur, 
meme si bien des passagers n'y sont 
pas encore psychologiquement prets 
pour des trajets a longue distance ou 
a grande vitesse. 

La carte SIM (souvent tres speciale) a 
un role essentiel a jouer dans les sys- 
temes M2M, dans la mesure oil c'est 
elle qui permet aux « modems » GSM 
mis en oeuvre d'acceder au reseau, 
qu'il soit public ou prive, en toute 
securite et eventuellement a des 
conditions tarifaires specifiques. 



Ces terminaux de plus en plus minia- 
turises (tels les SIM305 et SIM345 de 
Simcom Wireless) coutent de moins 
en moins cher et peuvent meme 
inclure des fonctionnalites GPS. 
Parallelement, I'equivalent de la carte 
SIM peut y etre pre-integre une fois 
pour toutes sous une forme a la fois 
moins encombrante, plus econo- 
mique et plus robuste (montage 
soude sans connecteur). Les cartes 
EasySIM de Gemalto (7 x 7 mm) en 
sont un bon exemple, d'ores et deja 
adopte par SFR. 

Une tendance similaire se dessine 
d'ailleurs dans le domaine des tele- 
phones portables 3G, dont certains 
ne possedent plus de carte SIM amo- 
vible. Une fagon comme une autre, 
en tout cas bien plus redoutable que 
le « simlockage •>, d'enchainer le 
client a son operateur. C'est deja une 
realite commerciale outre-Manche ! 
La carte SIM ravalee au rang de com- 
posant electronique comme les 
autres, ou meme integree dans un 
processeur et programmable en cir- 
cuit, pourquoi pas lorsque les avan- 
tages I'emportent sur les inconve- 
nients ? 

la carte SIM 

se metamorphose 

Quinze ans apres la mise sur le mar- 
che des premiers telephones GSM, 
cette omnipresente carte SIM est 
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Scriptis EMV explorer tool (Soliatis) 



USIM Explorer (Quantaq) 



d'ailleurs loin d'avoir dit son dernier 
mot ! Non contente de repousser 
sans cesse les limites de ce qu'elle 
peut faire par le biais d 'applications 
« SAT » (SIM Toolkit) de plus en plus 
ambitieuses, elle devient multi-appli- 
cations, integrant desormais couram- 
ment au moins une application USIM 
destinee aux mobiles UMTS. 
Operer sur ces cartes de « nouvelle 
generation » suppose alors de faire 
appel a des outils logiciels appropries, 
tel le USIM Explorer de Quantaq 
{www. quantaq. com) . 
Tout comme I'etonnant (et gratuit) 
« Scriptis EMV explorer tool » de 
Soliatis (www.soliatis.com) pour les 
cartes bancaires, ii permet de navi- 
guer dans I'arborescence de fichiers 
et de repertoires de la carte aussi 
simplement que dans I'explorateur de 
Windows. 

Mais la prochaine revolution qui se 
profile a I' horizon passe par une aug- 
mentation massive de la capacite 
memoire des cartes SIM. 
Alors meme qu'une carte USIM 
capable de stocker 550 numeros de 
telephones et 30 SMS se contente de 
128 ko de Flash, la barre du « Go •> 
est d'ores et deja franchie par la SIM 
5000 de SanDisk. II est vrai que pour 
ce pionnier des cartes a memoire, 
faire tenir plusieurs •< Go » dans une 
microSD moitie plus petite qu'une 
SIM etait deja monnaie courante ! 
C'est notamment une aubaine pour 
les operateurs virtuels (MVNO), sou- 
cieux de renforcer leur autonomie vis- 
a-vis des reseaux qui ecoulent le tra- 
fic de leurs clients, ou envers les 
fabricants de terminaux. 
Une telle abondance de memoire non 
volatile (mais aussi de puissance de 



traitement incorporee) permet, en 
effet, de faire resider dans la carte 
SIM des fonctionnalites habituelle- 
ment assurees par le reseau ou le 
mobile (grosses applications Java, 
par exemple) : systeme d'aide en 
ligne, voire moteur de geolocalisation 
sur fond cartographique. 
II ne faudrait cependant pas que, de 
plus en plus « intelligentes », les 
cartes SIM deviennent par trop indis- 
cretes, que ce soit sous le pretexte 
facile de la gestion de droits nume- 
riques (DRM) ou de tout autre 
chose... 

Deja, certaines cartes 3G d'un opera- 
teur francais ont ete prises « la main 
dans le sac » en train d'emettre spon- 
tanement un SMS vers un numero 
gratuit (et par consequent en toute 
discretion) des qu'on les deplace 
d'un mobile vers un autre. Le proble- 
me, c'est que ce message est bourre 
de donnees confidentielles, que 
I'operateur connaTt pourtant deja, et 
qui sont done fort probablement col- 
lectees pour le compte d'un partenai- 
re commercial pas encore formelle- 
ment identifie. 

A cote de cela, plus question d'obte- 
nir du secours en appelant le 112 
depuis un mobile demuni d'une carte 
SIM en cours de validite : les services 
d'urgence tenant desormais a pou- 
voir identifier I'origine des appels 
(helas souvent malveillants) qu'ils 
recoivent, c'est I'une des principales 
bonnes intentions des specifications 
GSM qui vole aujourd'hui en eclats. 
Le pire, c'est que cela ne va pas sans 
dommages collateraux : sur les trois 
reseaux frangais, deux rejettent dore- 
navant les appels 112 emanant des 
clients de leurs concurrents ! Dans 



des zones couvertes seulement par 
un ou deux operateurs et non 
ouvertes a I'itinerance locale, il est 
done possible de mourir faute d'avoir 
pu joindre le 1 1 2, tout en etant en vue 
directe d'un relais GSM tout proche... 
Meme s'il est tentant de voir la une 
trahison par rapport a I'esprit des 
specifications GSM, cela n'a malheu- 
reusement rien d 'illegal. En attendant 
(qui sait ?) des cartes SIM dediees 
aux appels d'urgences, la parade 
consiste a etre client, dans son 
propre pays, d'un operateur etranger 
beneficiant d'accords de roaming 
avec un maximum de reseaux : un 
comble ! 

Decidement, une vigilance sans faille 
s'impose, tant pour le developpeur 
independant que pour I'amateur 
averti, soucieux de reperer tres tot les 
possibles derives des innovations de 
pointe qui les passionnent. 
Meme si ce n'est pas sa vocation 
premiere, un salon comme CARTES 
joue un role majeur dans cette veille 
technologique, ne serait-ce que 
parce que Ton y trouve la plupart des 
outils necessaires pour la mettre en 
ceuvre sur le terrain. 

P. GUEULLE 



En depit de la greve des transports, 
CARTES & IDentification 2007 a 
accueilli 20 109 visiteurs profession- 
nels, soit 3% de plus que I'an dernier. 
Avec 520 exposants dont 75% d'in- 
ternationaux et 1 700 congressistes, le 
premier salon mondial de I'industrie 
de la carte a puce et de I 'identification 
confirme sa suprematie. II annonce 
d'ores et deja sa prochaine edition : 
du 4 au 6 novembre 2008. 
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UN CONVERTI 



EUR D'ENERGIE 



Le transformateur 



Le transformateur fait 
partie des elements 
indispensables pour de 
nombreux montages 
electroniques. Au cours 
de cet article, nous verrons 
que sa presence ne se 
limite pas uniquement 
a une utilisation dans 
les alimentations. 

C'est la propriete de pou- 
voir generer un champ 
magnetique a partir d'un 
conducteur parcouru 
par un courant electrique qui est a 
I'origine du transformateur. 
Le physicien danois Hans Christian 
Oersted decouvrit en 1820 ce princi- 
pe de base. Un peu plus tard, vers 
1830, I'americain Joseph Henry mit 
de I'ordre dans tout cela en precisant 
davantage les notions d'induction et 
de self induction. 

En 1831, le physicien anglais Michael 
Faraday se langa dans une serie 
d'experiences en utilisant un anneau 
de fer sur lequel etaient enroules des 
fils de cuivre isole qu'il faisait parcou- 
rir par un courant... continu. Bien 
entendu, les resultats obtenus ne 
furent pas a la hauteur de ses 
attentes, les seules manifestations 
concretes etant des battements de 
I'aiguille de son galvanometre lors 
des debuts et des fins d'alimentation 
des enroulements. 

Point de depart : 
le courant alternatif 

En 1832, le francais Andre Marie Ampere, 
en application des principes de ('in- 
duction mis en evidence par Faraday, 
fit construire, par le fabricant d'instru- 
ments parisien Hippolyte PIXII, le pre- 
mier generateur electromagnetique. 
Le principe consistait a faire tourner, 
a I'aide d'une manivelle. un aimant 




permanent a proximite d'un bobinage 
enroule sur un noyau de fer. 
L'alternance des passages des poles 
sud et nord au-dessus de I'enroule- 
ment creait un courant alternatif. 
Bien qu'un commutateur mecanique 
ait ete ajoute a la machine de manie- 
re a obtenir un courant continu, le 
courant alternatif etait ne et ce fut le 
debut de la fabrication des premiers 
alternateurs. 

Les premiers 
transformateurs 

Courant 1884, un electricien francais, 
Lucien Gaulard, presentait a la 
Societe francaise des electriciens un 
- generateur secondaire >• qui n'etait 
en fait qu'un transformateur. 
Avec John Gibbs, un an plus tot, il 
avait reussi a transporter sur 40 km, 
un courant alternatif de 2000 V a I'ai- 
de de transformateurs. 
La justification de I'utilite du transfor- 
mateur etait alors pleinement demon- 
tree. En effet, grace a la possibility 
d'elever la tension, on diminuait d'au- 
tant I'intensite, ce qui permettait 
d'avoir recours a des conducteurs de 
section plus raisonnable pour le 



transport de I'energie a longue dis- 
tance. 

Un peu plus tard, en 1885, la firme 
Ganz, a Budapest, mettait au point 
un transformateur equipe d'un noyau 
annulaire qui fut commercialise dans 
le monde entier. 

Parallelement a cette avancee, des 
transmetteurs furent egalement deve- 
loppes aux Etats-Unis par W. Stanley. 

Les transformateurs 
monophases usuels 

Constitution 

La figure 1 reprend la constitution de 
base du transformateur monophase. 
On distingue trois parties essentielles : 

- le circuit magnetique, generalement 
constitue de toles au silicium empi- 
lees 

- I'enroulement primaire comportant 
un certain nombre de spires Np, sou- 
mis a la tension primaire Up et dans 
lequel circule un courant alternatif 
d'intensite Ip 

- I'enroulement secondaire avec un 
nombre Ns de spires et delivrant sous 
une tension de sortie Us du transfor- 
mateur, un courant Is de meme fre- 
quence que le courant primaire. 
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Bien entendu, les deux enroulements 
sont bobines sur le meme noyau 
magnetique, si bien que le flux qui 
passe dans I'un, passe egalement 
dans I'autre. 

Fonctionnement 

Dans un premier temps, placons- 
nous dans le cas ideal du transforma- 
teur parfait qui, de ce fait, n'est le 
siege d'aucune perte. Le courant 
alternatif, generalement de frequence 
50 Hz, circulant dans I'enroulement 
primaire, genere un flux magnetique, 
egalement variable, vehicule par I 'ar- 
mature metallique. Etant donne la 
reciprocite des regies propres a I'in- 
duction, ce flux est a I'origine d'un 
courant induit dans I'enroulement 
secondaire. Dans chaque enroule- 
ment, on releve le meme potentiel 
pour une spire. Si « u » est la valeur 
de ce potentiel, on peut ecrire : 
Up = Np x u 
Us = Ns x u 

De ces deux relations, par simple 
division membre a membre, on 
obtient I'egalite fondamentale suivan- 
te qui represente le rapport de trans- 
formation : 

Us _ Ns 

Up ~ Np 

Atitre d'exemple, prenons le cas d'un 
transformateur ayant un enroulement 
primaire constitue de 2300 spires et 
un enroulement secondaire compor- 
tant 120 spires. 

S'il est alimente par une tension pri- 
maire de 230 V, il delivre au secondai- 
re une tension de 12 V. 
A noter qu'il est egalement possible 
de faire fonctionner le transformateur 
en elevateur de tension, en alimen- 
tant I'enroulement comportant le 
moins de spires par une tension don- 
nee et compatible, pour recueillir une 
tension plus importante sur I'autre 
enroulement. 

Etant donne que notre transformateur 
parfait ne presente aucune perte, la 
puissance « apparente » fournie a 
I'enroulement primaire est integrale- 
ment restituee par I'enroulement secon- 
daire, ce qui donne lieu a la relation : 
Up x Ip = Us x Is 
Ou encore : 

Us _ Ip 

Up ~ is 
Cette egalite montre la necessite de 



Flux magnetique 
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Noyau magnetique 



prevoir une section de fil plus impor- 
tante pour I'enroulement basse ten- 
sion puisque I'intensite qui y circule 
est nettement plus importante. 
En reprenant I'exemple numerique ci- 
dessus, si le fil du primaire se carac- 
terise par un diametre de 0,2 mm, soit 
une section de 3,14 x 0,1 x 0,1, la 
section de I'enroulement secondaire 
doit etre au moins dix-neuf fois plus 
importante, soit 19 x 0,0314 mm ! . 
Le diametre theorique correspondant 
est alors de 0,87 mm, autrement dit 
0,9 mm. 

Les pertes par effet Joule 

Des qu'un courant circule dans un 
conducteur resistant, on constate 
qu'il se produit un degagement de 
chaleur. II s'agit de I 'effet « Joule », en 
hommage a James Prescott Joule qui 
etudia cette propriete du courant 
electrique. Ce physicien britannique 
formula en 1841 la fameuse loi qui 
porte son nom : P = R x I 2 , dans 
laquelle P est la puissance dissipee 
(en W), R la resistance (en Q) que tra- 
verse un courant I (en A). 
Dans un transformateur, si « Rp » est 
la resistance de I'enroulement primai- 
re et « Rs » celle du secondaire, les 
pertes •< Joule », egalement appelees 
« pertes cuivre », peuvent se calculer 
par le biais de la relation : 
Pertes = (Rp x Ip 2 ) + (Rs x Is 2 ) 

Les pertes magnetiques 

Encore appelees « pertes fer », elles 



sont proportionnelles au carre de la 

tension d'alimentation. 

Elles resultent de deux phenomenes : 

- les courants de Foucault qui ont 
tendance a circuler perpendiculaire- 
ment au flux magnetique, dans I'ar- 
mature. On cherche a les diminuer en 
utilisant des toles vernies, c'est-a- 
dire isolees electriquement les unes 
des autres. 

- les pertes par hysteresis dues au 
dephasage qui se produit entre le 
courant circulant dans un enroule- 
ment et le flux magnetique qui en 
resulte. Elles peuvent etre diminuees 
par I'utilisation d'un materiau ferro- 
magnetique doux. 

Comment mesurer 
les pertes ? 

II est possible de mesurer ces pertes 
en utilisant une methode fort commo- 
de : la methode des pertes separees. 
Pour cela, il suffit de placer le trans- 
formateur dans deux etats : 

- un premier etat pour lequel les 
pertes « Joule » sont elevees (courant 
important) et les pertes magnetiques 
faibles (tension faible). Dans la pra- 
tique, on met le secondaire en court- 
circuit et on alimente le primaire a 
partir d'une tension reduite. 

- un second etat oil les pertes 
magnetiques sont elevees (forte ten- 
sion) et les pertes •< Joule » tres 
faibles (courant quasi nul). Le secon- 
daire reste ouvert et le primaire est 
alimente par sa tension nominale. 
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Autres caracteristiques 
d'un transformateur 

Une notion importante est celle du 
rendement du transformateur. II s'agit 
du rapport entre la puissance fournie 
par le secondaire et celle absorbee 
par le primaire : 

PS 

,1 = ^ 
Pour les petits transformateurs, le 
rendement est de I'ordre de 50 % a 
80 %. Pour ceux dont la puissance 
depasse 1000 VA, ce chiffre atteint, 
voire depasse 90 %. 
On remarquera que la puissance indi- 
quee par le fabricant n'est jamais 
exprimee en watts (W) mais en 
volt/ampere (VA). II s'agit en fait de la 
puissance apparente, autrement dit 
celle que I'on obtient en effectuant le 
prod u it : 
Pa = Up x Ip 

Pour en deduire la puissance active, il 
convient de multiplier la puissance 
active par le facteur de puissance du 
transformateur : 
P = Pa x cos <p 

Generalement, cette valeur est de 
I'ordre de 0,8. 

II existe d'autres formules plus ou 
moins empiriques permettant par 
exemple de calculer la section en cm' 
du noyau central du circuit magne- 
tique. Si Pa (en VA) est la puissance 
apparente, cette section peut se 
deduire de la relation : 

S = aVPa 

La valeur du coefficient « a •■ depend 
de la qualite des toles utilisees : 

- toles a grains orientes (pertes 0,6 W/kg) 

a = 0,8 

- toles a faibles pertes (1 ,2 a 1 ,6 W/kg) 

a = 1 

- toles ordinaires (2,6 a 3,6 /kg) 

a = 1,2 



Une autre notion propre au transfor- 
mateur est le nombre de spires 
necessaires pour obtenir une tension 
de 1 V. II existe egalement une formu- 
le pour cela. 

Pour un petit transformateur, si (S) est 
la section en cm* du noyau magne- 
tique, le nombre de spires par volt 
peut se calculer a I'aide de la relation : 

45 
Sp / v = — 



Autres types 

de transformateurs 

Autotransformateurs 

Dans ce transformateur, les enroule- 
ments primaire et secondaire ne sont 
pas separes. La figure 2 illustre le 
principe de constitution d'un tel 
transformateur. Le rapport de trans- 
formation se determine au moyen de 
la meme relation que pour celle du 
transformateur a deux enroulements. 
Si N1 est le nombre de spires rela- 
tives a la tension primaire U1 et N2, 
celui qui se rapporte a la tension 
secondaire U2, cette relation devient : 

U1 N1 

U2 ~ N2 
Par rapport a un transformateur clas- 
sique, un autotransformateur est 
moins volumineux a puissance egale, 
etant donne qu'il ne comporte qu'un 
seul enroulement. De plus, dans la 
partie commune de I'enroulement, 
I'intensite est egale a la difference 
des intensites primaire et secondaire 
pour cause de dephasage angulaire 
des courants. 

Dans la pratique, I'autotransforma- 
teur est surtout interessant lorsque 
les tensions primaire et secondaire ne 
sont pas trap eloignees en valeur 
I'une de I'autre. C'est le cas des 
transformations des tensions du sec- 
teur 230 V/115 V Mais il ne faut pas 
perdre de vue que, sur le plan de la 
securite, un tel autotransformateur 
presente I'inconvenient non negli- 
geable de ne pas avoir d'isolement 
entre primaire et secondaire. 
II existe egalement des autotransfor- 
mateurs variables. L'une des sorties 
du secondaire peut se deplacer par 
I'intermediaire d'un contact glissant 
sur les spires du bobinage. II en resul- 
te la possibility d'obtenir une tension 
d'utilisation variable. 
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Transformateurs d'isolement 

Un tel transformateur a pour unique 
but d'isoler electriquement plusieurs 
circuits de distribution entre eux 
(figure 3). En fait et par definition 
meme, tous les transformateurs clas- 
siques repondent a cette definition. 
Mais on a I'habitude de considerer un 
transformateur d'isolement comme 
se caracterisant par un rapport de 
transformation egal a 1 . 
Les deux enroulements primaire et 
secondaire sont quasi identiques, 
mais pas tout a fait cependant. 
En effet, le nombre de spires du 
secondaire est souvent legerement 
superieur a celui du primaire pour 
compenser la faible chute de tension 
due a differentes pertes lors de la 
transformation. 

On les utilise dans les installations de 
securite telles que les blocs opera- 
toires ou les alimentations de mate- 
riels informatiques. 

Transformateurs d'impedance 

En realite, tout transformateur est 
egalement un transformateur d'impe- 
dance. Cependant, cette definition 
s'applique usuellement a ceux qui ne 
sont pas utilises dans les alimenta- 
tions. En regie generate, un tel trans- 
formateur serf a adapter I'impedance 
de sortie d'un amplificateur a sa char- 
ge. C'est notamment le cas pour les 
sorties des amplificateurs audio a 
lampes, qui se caracterisent par une 
haute impedance, pour alimenter un 
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haut-parleur dont I'impedance est 
tres faible. La figure 4 illustre un tel 
exemple. 

On les utilise egalement, avec des 
noyaux en ferrite, ou meme sans 
noyau (noyau air) pour les adapta- 
tions d'impedance dans le domaine 
de la haute frequence et, en particu- 
lier, pour transferer le signal de puis- 
sance vers I'antenne emettrice. 

Transformateurs de mesure 

On distingue deux types de transfor- 
mateurs de mesure : les transforma- 
teurs de « courant » et les transfor- 
mateurs de « tension » (figure 5). 
Grace au transformateur de « courant », 
il est possible de mesurer des inten- 
sites alternatives tres elevees (plu- 
sieurs milliers d'amperes) a I'aide 
d'un voltmetre tout a fait classique. 
Le primaire d'un tel transformateur 
est constitue par une spire unique, de 
section adaptee et traversee par le 
courant a mesurer, tandis que le 
secondaire comporte davantage de 
spires. 

II suffit alors de mesurer la tension 
alternative disponible aux bornes du 
secondaire. 

L'intensite a mesurer est le resultat de 
la multiplication de la valeur de ce 
potentiel par une constante » K » qui 
est une caracteristique connue du 
transformateur. 

Lorsqu'il s'agit de mesurer des ten- 
sions alternatives tres elevees (plu- 
sieurs kilovolts), on peut avoir recours 
a un transformateur de « tension » 
dont le rapport de transformation a 
ete etalonne avec precision. A I'aide 
d'un voltmetre, on releve alors la ten- 
sion aux bornes du secondaire. 
La valeur de la haute tension est le 
resultat de la multiplication de la 
basse tension relevee par le rapport 
de transformation. 



Transformateur de mesure 



Transformateur de tension 
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Transformateur torique 

On ne peut pas achever ces quelques 
considerations sur les differents ty- 
pes de transformateurs sans evoquer 
le transformateur torique (photo A). 
Dans cette technologie de fabrica- 
tion, le noyau est constitue d'une 
seule bande metallique enroulee sur 



elle-meme a la maniere d'un rouleau 
de ruban isolant, pour former un tore 
(figure 6). Cette configuration elimine 
tout entrefer et le flux magnetique cir- 
cule dans son sens preferentiel, celui 
de la tole le long de son axe longitu- 
dinal. Si cette tole est de faible epais- 
seur, les « pertes fer » sont encore 
plus minimes. Difficile d'imaginer une 
meilleure qualite de boucle magnetique. 
Les enroulements primaire et secon- 
daire sont bobines autour du tore, le 
primaire se situant generalement a 
I'interieur. Ces transformateurs ont un 
excellent rendement. lis sont un peu 
plus onereux que les transformateurs 
classiques, etant donne une tech- 
nique de fabrication plus complexe. 
notamment au niveau de la realisa- 
tion du bobinage. 

R. KNOERR 
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Telemetre a ultrasons 



La mesure des distances 
sans contact est une 
application tres importante 
de I'electronique moderne. 
Nous nous interesserons 
plus particulierement a 
une application de tele- 
metre exploitant le temps 
de propagation d'une 
onde ultra sonore. 

Les dauphins et les chauves- 
souris, entre autres, sont 
des specialistes en ce 
domaine mysterieux qui, 
apres avoir interesse les militaires, 
est a present disponible pour les par- 
ticuliers. 

Le principe est fort simple et connu 
de tous. On mesure le temps ecoule 
entre remission d'une onde US et le 
retour de I'echo, lorsque cette onde a 
rencontre un obstacle. Les ondes 
ultrasoniques se propagent a la Vites- 
se du son dans I'air ambiant, soit 
environ 342 m par seconde. En fait, la 
valeur est de 343 m/s a 20 °C et de 
331 m/s a °C. On admettra done une 
relative imprecision en I'absence 
d'equilibrage en fonction de la tem- 
perature. 

Mesurer la distance d'un obstacle de 
quelques centimetres a quelques 
metres est deja propose aux automo- 
bilistes pour I'aide au stationnement 
de certains vehicules, a I'arriere pour 
les creneaux, parfois a I'avant egale- 
ment. Certains constructeurs propo- 
sent meme une manoeuvre totale- 
ment automatisee, pour effectuer le 
rangement du vehicule le long du 
trottoir ! On connait egalement les 
outils de mesures a main, qui affi- 
chent « en clair >• la distance mesu- 
ree. lis sont egalement capables de 
calculer la somme de differentes lon- 
gueurs et parfois meme de donner 
une surface par le produit des 
diverses valeurs mesurees. Tres pra- 
tique pour definir la surface necessai- 
re de papier peint dans une piece. En 
fait, les applications ne manquent pas. 




Notre realisation pretend repondre 
aux besoins de toute personne qui 
desire connaitre en permanence et a 
distance la hauteur d'eau (ou plutot) 
le volume d'une citerne de recupera- 
tion de I'eau de pluie. On pourra, bien 
entendu, adapter sans peine cette 
maquette a toutes les dimensions 
des reservoirs, moyennant de legeres 
modifications dans le programme 
BASIC propose pour animer le micro- 
controleur, un modele PIC BASIC PB- 
3B desormais bien connu de nos lec- 
teurs . 

Le module MS-EZ1 

II existe sur le marche plusieurs 
modeles de transducteurs a ultra- 
sons. Citons le principe Murata, qui 
exploite un composant « emetteur » 
et un autre « recepteur » separes. 
Ce systeme est peu directif, possede 
une portee de trois a six metres, mais 
est capable de mesurer des dis- 
tances tres courtes. II est peu bruyant 
puisque inaudible a nos oreilles ! 
Le procede POLAROID est sensible- 
ment different : il ne met en ceuvre 
qu'un seul transducteur, jouant alter- 
nativement le role d'emetteur, puis de 



recepteur. II est plus directif (de 5 a 
10°) et offre une portee theorique de 
dix metres. II ne peut mesurer que de 
tres courtes distances et reste 
bruyant puisque, a chaque emission, 
on peut entendre un claquement tres 
sec. 

Le transducteur que nous vous pro- 
posons de mettre en ceuvre porte la 
reference MS-EZ1 (photo A). II est 
disponible aupres de la societe 
Lextronic, sous la forme d'un petit 
module subminiature sur circuit 
imprime (20 x 22 mm). II s'agit d'un 
veritable telemetre a US « low-cost », 
concu notamment pour des applica- 
tions liees a la robotique ludique. 
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II ne comporte qu'une seule cellule 
US, emetteur/recepteur 42 kHz. II est, 
en principe, capable de detecter la 
presence d'un obstacle compris 
entre m et 6,45 m et retourne une 
indication de distance a partir de 
15,24 cm. Sa resolution est de I'ordre 
de 2,54 cm. 

L'angle de detection de ce module 
varie de 36° a 55° environ, selon la 
taille, la texture et egalement la forme 
de I'objet vise. La tension d'alimenta- 
tion preconisee se situe entre 2,5 V et 
5,5 V, pour une consommation de 
2 mA a 3 mA seulement. 
L'information concernant la distance 
de I'obstacle est disponible de trois 
manieres differentes : 

- mesure analogique, pour une 
reponse comprise entre V et 2,55 V. 

- une sortie PWM. Dans ce cas, la lar- 
geur de I'impulsion est directement 
proportionnelle a la distance de I'obs- 
tacle 

- une sortie serie (9 600 bds/8 bits), 
niveau logique - 5 V, la trame de 
sortie est donnee sous la forme 
RXXX, avec XXX entre 000 et 255. 
Ce module dispose egalement d'une 
entree de commande pour mettre en 
service une mesure automatique 
toutes les 49 ms. 

Analyse du schema 

Pour exploiter aisement un tel module, 
nous faisons appel a un microcontro- 
leur, a savoir le PIC BASIC PB-3B de 
COMFILE. Ce microcontrdleur a deja 
ete utilise maintes fois dans nos 
articles et sa facilite de mise en 
ceuvre pour un faible cout justifie 
amplement notre choix (figure 1). 
Une tension d'alimentation de 5 V est 
obtenue aisement a partir du secteur, 




+5V 
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avec transformateur, pont de diodes, 
condensateurs de filtrage et surtout 
regulateur 7805. La led « temoin » L3 
atteste la presence de cette tension 
regulee. 

Mis a part le microcontroleur en boT- 
tier DIL 28, bien peu de composants 
sont necessaires. Le module a US est 
raccorde sur une entree analogique 
du microcontroleur ou le signal « ten- 
sion » sera converti sous une resolu- 
tion de 10 bits (de a 1023). La liai- 



son de programmation a trois fils vers 
le PC reste incontournable. 
On trouve encore la sortie PIC-BUS, 
geniale liaison serie vers un bloc d'af- 
fichage LCD de 4 lignes/20 carac- 
teres (photos B1 et B2). Deux leds L1 
et L2 assurent une signalisation 
visuelle. alors qu'un resonateur piezo 
produira un signal sonore lorsqu'une 
valeur minimale sera detectee. 
Nous ne nous contentons pas de 
mesurer une simple distance, mais 
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Principe ; 



'A. 



far 



A ' 



Donnees : 

A configurer : S = Surface de la cuve en dm 2 

H = Hauteur maximale de I'eau en cm 
A = Volume d'eau minimal avant alarme 

Objef du montage ■*■ A mesurer : M = Distance du plan d'eau en cm 



A calculer : 



R = Hauteur d'eau reelle en cm 
V = Volume d'eau en litres 






'Ultrasons octobre 2007 




CONST DEVICE = 3B 




DIM M AS INTEGER.H AS INTEGER ,R as INTEGER 


DIM V AS INTEGER ,A AS INTEGER.S AS INTEGER 


LCDINIT 




DEB: M - ADIN(O) 


'mesure analogique surface de I'eau 


M = M*125/100 


'calibrage 


LOCATE 0,0:PRINT "MESURE =" 


'affichage mesure en centimetres 


LOCATE 9,0 : PRINT DEC(M):CSROFF 




LOCATE 16,0: PRINT "Cm " 




DELAY 3000 




H = 200 


'hauteur maxi de I'eau de la cuve en cm 


R = 200 - M 


'hauteur reelle de I'eau en cm 


LOCATE 0,1 : PRINT "NIVEAU =" 


'affichage hauteur d'eau en cm 


LOCATE 9,1 : PRINT DEC(R) :CSROFF 




LOCATE 16,1 :PRINT"Cm" 




DELAY 3000 




R = R/10 


'conversion hauteur d'eau en dm 


S = 400 


'surface maxi en dm2 


V = S" R 


'calcul du volume de I'eau en litres 


LOCATE 0,2 :PRINT "VOLUME =" 


'affichage volume en litres 


LOCATE 8,2 :PRINT DEC(V) :CSROFF 




LOCATE 14,2 PRINT "LITRES" 




DELAY 3000 




A = 4000 


'valeur volume mini = alarme 


IF V < A THEN GOSUB ALA 


' controle volume mini 


OUT 10,0 




DELAY 5000 




CLS 




GOTO DEB 




ALA: BEEP 12 


'S/PROGRAMME A 


LARME = son 


DELAY 50 






BEEP 12 






DELAY 50 






BEEP 12 






DELAY 50 






OUT 10,1 


'allumage led rouge 




LOCATE 0,3:PRINT "volume mini atteint" 




DELAY 5000 
RETURN 




D 



envisageons, en toute simplicity, de 
mesurer le volume d'eau disponible 
dans la cuve, reservoir a eau de 
pluie. 

Le principe du fonctionnement est 
rappele en figure 2. II exigera que 
I'on introduise dans le programme les 
donnees indispensables, comme la 
hauteur totale de la cuve et sa surfa- 
ce au sol, en veillant bien aux unites 
preconisees. Le logiciel, allie au cap- 
teur a ultrasons, se chargera de tout 
le reste. 

Programmation 

Le module MS-EZ1 , installe en partie 
« haute >• de la cuve, nous donne la 
distance entre le haut de celle-ci et la 
surface de I'eau. Connaissant la hau- 
teur totale de la cuve, il est bien 
entendu facile de determiner la hau- 
teur d'eau reelle. Avec la surface de 
stockage, il est tout aussi rapide de 
calculer le volume reel de I'eau, tra- 
duit directement en litres sur notre 
afficheur. 

II faut « charger » les lignes du pro- 
gramme (figure 3) dans la memoire 
de IC2, a I'aide d'un simple cordon a 
trois fils relie au PC sur une entree 
USB (attention, cordon specifique). 
On doit definir la valeur de (H), hau- 
teur totale. Cette variable dans le pro- 
gramme a pour valeur 200 en cm, soit 
2 m. 

II faut egalement definir la surface (S), 
mais cette fois en dm 2 , pour obtenir 
plus facilement des dm 3 , done des 
litres pour notre volume d'eau. Valeur 
de (S) dans le programme = 400. 
Notre cuve virtuelle a done un volu- 
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Nomenclature 

Semi-conducteurs 

IC1 : 7805, boitier TO220 

IC2 : PB-3B, boftier DIL 28 etroit 

(Lextronic) 

Pont moule cylindrique 2 A 

L1 : Led verte o 5 mm 

L2 : Led rouge o 5 mm 

L3 : Led jaune o 5 mm 

Afficheur LCD Comfile, 4 lignes, 

20 caracteres (Lextronic) 

D1 : 1N 4148 

Capteur ultrasonique E/R, 42 kHz, 

modele MS-EZ1 (Lextronic) 

Resistances 

R1 : 150 Q 
R2, R3: 10 kQ 
R4, R5 : 1 kQ 



Condensateurs 

C1 : 470 uF/25 V 
22 nF 

100uF/25V 
47 nF 
100 nF 



C2 
C3 

C4 

C5 



C6, C7 : 22 pF (ceramique) 

Divers 

Transformateur 230 V-12 V/2,2 VA 

pour circuit imprime 

Bloc de 2 bornes visse-soude, pas de 

5 mm 

Support fusible + cartouche 5 x 20 de 

0,5 ampere 

Quartz a fils 20 MHz 

Support a souder DIL 28 etroit 

a broches « tulipe •> ou 2 x DIL 14 

Resonateur piezo 

Connecteur 3 broches detrompe 

pour afficheur LCD 

Connecteur CI jack stereo 3,5 mm 

Cordon secteur, fils souples 



me de 400 x 200/10 = 8 000 litres ou 
8 m 3 . 

Nous avons enfin fixe le seuil de 
I'alarme a la moitie de cette valeur 
avec A = 4 000. 

Realisation 

Le trace des pistes cuivrees est 
donne a I'echelle 1/1 en figure 4. Le 
capteur US et I'afficheur LCD sont 
relies au moyen de fils souples, en 
veillant au strict respect des affecta- 
tions. Nous preconisons pour le 
microcontroleur un support a 
broches « tulipe >• de bonne qualite. 
L'implantation des elements se fait 
sans difficulte avec les indications de 
la figure 5. 

On peut tenter d'eloigner le capteur 
du circuit, mais eventuellement avec 





un cable blinde a trois conducteurs. 
Une autre variante consiste a eloigner 
seulement I'afficheur LCD. 
Nous n'avons aucune indication sur 
la longueur maximale autorisee par 
ces liaisons, pour garder un fonction- 
nement fiable. En principe, le module 
MS-EZ1 est capable de mesurer tous 
les produits, liquides ou solides, mais 



doit imperativement etre eloigne 
des poussieres et de toute humidite 
ou liquide. Une realisation en boTtier 
est done fortement recommandee 
(hors capteur !). 

Nous ne doutons pas que vous sau- 
rez adapter ce telemetre a vos 
besoins. 

G. ISABEL 
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d'impulsi 
pilote par bus USB 



En matiere d'electronique 
numerique, I'utilisation 
d'un generateur compul- 
sions s'avere souvent 
indispensable pendant les 
phases de mises au point. 
Sans pretendre detroner 
votre fidele GBF, le petit 
module que nous vous 
proposons trouvera tout 
naturellement sa place 
dans le laboratoire de 
I'electronicien amateur. 



Bien que limite a la produc- 
tion d'un signal carre de 5 V, 
notre generateur rempla- I 
cera bien vite, sur votre ! 
plan de travail, les montages astables 
habituellement utilises pour produire 
des impulsions avec un rapport 
cyclique reglable (souvent realises a 
base du circuit NE555). 
Economique et bien plus stable que 
les systemes bases sur une banale 
cellule R/C, il est capable de produire 
un signal PWM (Pulse With 
Modulation) ayant une resolution de 
1/3 us, pour une periode pouvant 
atteindre 20 ms (ou bien une periode 
de 1,3 s avec une resolution proche 
de 20 ps). 

Equipe d'une interface USB, notre 
montage se pilote a partir d'un PC, 
remplacant avantageusement les 
nombreux rotacteurs a dix positions 
des generateurs d'impulsions a bas 
prix. 

Ajoutons a cela que I'utilisation de 
celui-ci peut etre automatisee tres 
facilement grace a la DLL pour 
Windows qui I'accompagne (lire en 
fin d'article la facilite deconcertante 
d'utilisation de la DLL, sous Excel par 
exemple). 




Le schema du generateur est repro- 
duit en figure 1 . Le cceur du montage 
est un microcontroleur 68HC908JB8, 
lequel integre un gestionnaire de pro- 
tocole USB ainsi que la plupart des 
fonctions necessaires a notre appli- 
cation (oscillateur, timer utilise en 
mode PWM, memoire flash pour le 
programme, memoire RAM, etc.). 
La partie USB du schema n'appelle 
pas beaucoup de commentaires car 
deja decrite maintes fois dans de pre- 
cedents articles. 

L'oscillateur interne du microcontro- 
leur est mis en ceuvre a I'aide du 
quartz QZ1 , auquel sont associes les 
condensateurs C5 et C6 afin de 
garantir le demarrage des oscilla- 
tions. La resistance R6 fixe le point 
de fonctionnement de la porte 
logique interne de l'oscillateur. 
Les resistances R9 et R1 1 protegent 
et adaptent les lignes USB, tandis 
que la resistance R7 permet la recon- 
naissance du mode USB 1 basse Vites- 
se (1,5 Mbits/s). 

Ajoutons que le connecteur CN2 
regroupe I'ensemble des signaux 
necessaires pour programmer le micro- 



controleur (programmation in situ). 
Les resistances R2, R3 et R4 fixent 
I'etat des entrees de configuration de 
U1 pour que ce dernier accepte de 
passer en mode programmation sur 
sollicitation des signaux foumis par 
CN2. 

Les lecteurs qui decouvrent le micro- 
controleur 68HC908JB8 sont invites 
a feuilleter les anciens numeros de 
notre revue Electronique Pratique 
pour y trouver la description du mon- 
tage necessaire a sa programmation 
(voir le chapitre « Mise en route du 
montage »). 

L'alimentation est fournie par la prise 
USB du PC. Le microcontroleur 
contient son propre regulateur pour 
fonctionner sous 3,3 V. La sortie 
regulee interne est accessible sur la 
broche (4) sortie VREG, mais elle ne 
doit pas etre utilisee pour alimenter 
d'autres circuits. Elle sert avant tout a 
connecter I'indispensable condensa- 
teur de filtrage C3 qui est necessaire 
lors des appels de courant du micro- 
controleur. 

II s'agit plus d'une contrainte tech- 
nique du microcontroleur que d'une 
fonction pour I'utilisateur (on ne sait 
pas integrer des condensateurs de 
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plus de quelques nanofarads dans un 
circuit integre mis sur le marche a un 
cout raisonnable). 

Cette sortie peut cependant servir 
pour polariser quelques lignes, a 
condition de ne pas consommer plus 
que quelques milliamperes. 
Nous I'avons utilisee pour polariser 
les entrees de configuration et les 
broches non utilisees du microcon- 
troleur. 

C'est la broche (10) PTCO qui fournit 
les impulsions de sortie du montage. 
Dans notre application, le port PTCO 
correspond a la sortie du timer 0, 
lequel est programme pour fonction- 
ner en mode PWM avec une resolu- 
tion de 16 bits. La base de temps du 
timer decoule de I'oscillateur a 
quartz du microcontroleur (base de 
temps interne = 3 MHz pour un 
quartz de 6 MHz). 

La « sortance » du port PTCO est 
insuffisante pour piloter correctement 
le signal de sortie. De plus, il fonc- 
tionne sous 3,3 V, ce qui en reduit le 
champ d'utilisation. II est done insere 



un petit etage amplificateur. Parsouci 
de simplicite. cet etage est articule 
autour des portes inverseuses du cir- 
cuit U2 (74HCT04). La porte U2A 
assure la transformation du signal de 
3,3 V delivre par le microcontroleur. 
Les transitions du signal fourni par le 
port PTCO etant suffisamment rapi- 
des et nettes, il n'a pas ete juge 
necessaire d'employer des portes 
inverseuses equipees d'un trigger de 
Schmitt (d'autant plus que le signal 
est inverse deux fois, assurant un 
gain important dans les zones de 
fonctionnement lineaire, ce qui est 
propice a une bonne mise en forme). 
Les portes U2B a U2F sont montees 
en parallele afin d'augmenter la « sor- 
tance » de I'etage amplificateur. Si la 
mise en parallele de portes logiques 
est peu recommandee (essentielle- 
ment en raison du « bruit » genere sur 
les lignes d'alimentation), la solution 
retenue ici est tres economique et 
assure des performances a la hauteur 
des caracteristiques attendues 
(impulsions minimum d'une duree de 



0,333 us, avec des temps de montee 
et de descente inferieurs a 10 ns). 
L'impedance de sortie du generateur 
est fixee a 50 Q par la resistance R8 
(47 Q pour etre exact). Cette resistan- 
ce assure egalement une protection 
contre les courts-circuits, ce qui 
explique ('utilisation d'une resistance 
de 0,5 W. Le pire cas correspond a un 
court circuit de la sortie, tandis que le 
generateur est programme pourfour- 
nir un signal ayant un rapport 
cyclique proche de 100 %. 
La sortie PTD0/1 du microcontroleur 
possede une « sortance » compatible 
pour le pilotage direct d'une diode 
led. Nous avons mis a profit cette 
possibilite qui indique tout simple- 
ment si le generateur est actif ou 
inactif. 

Nous terminerons en precisant que 
les condensateurs C4 et C7 a C10 
assurent le decouplage indispen- 
sable des lignes d'alimentation de 
notre montage. Etant donne que la 
porte U2A est volontairement exploi- 
tee avec une marge de fonctionne- 
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Nomenclature 

Resistances 

R1, R2, R3, R4 : 10 kQ (Marron, Noir, 

Orange) 

R5 : 220 Q (Rouge, Rouge, Marron) 

R6 : 4,7 MQ (Jaune, Violet, Vert) 

R7 : 1 ,5 kQ (Marron, Vert, Rouge) 

R8 : 47 Q (Jaune, Violet, Noir) 

R9, R11 : 27 Q (Rouge, Violet, Noir) 

R10 : 47 kQ (Jaune, Violet, Orange) 

Condensateurs 

C1.C4: 10uF/25V 

C2, C7,C8,C9, C1 0:220 nF 

C3:100nFa220nF 

C5, C6 : 22 pF 

Semiconducteurs 

U1 : MC68HC908JB8JP 
U2 : 74HCT04 

DL1 : Diode led verte o 5 mm 
a monter coudee 

Divers 

QZ1 : Quartz 6 MHz en boitier HC49/U 

CN1 : Embase USB a souder 

sur circuit imprime 

CN2 : Barrette mini-KK. 5 contacts a 

souder, reference Molex 22-27-2051 

CN3 : Fiche BNC coudee, a souder 

sur circuit imprime 



ment tres reduite, le decouplage de 
son alimentation est crucial pour le 
bon fonctionnement du montage. Ne 
le simplifiez pas, tous les condensa- 
teurs ont leur importance (meme C7 
monte en parallele avec C4 a son uti- 
lite). 

Realisation 

Le trace du circuit imprime est repre- 
sents en figure 2 et I 'implantation 
des composants en figure 3. Les 
pastilles du circuit imprime sont per- 
cees avec un foret de 0,8 mm de dia- 
metre, pour la plupart. En ce qui 
concerne les connecteurs, il faut per- 
cer a 1 mm et les trous de pas- 
sages des pattes de fixation a 
2 mm. 

Avant de graver le circuit imprime, il 
est preferable de se procurer les 
composants pour s'assurer qu'ils 
s'implantent correctement. Cette 
remarque concerne particulierement 
la fiche BNC coudee a souder sur le 
circuit imprime. 

Soyez attentif au sens des condensa- 
teurs et des circuits integres. Se rap- 
peler que la resistance R8 doit etre un 
modele de 0,5 W minimum. Noter la 
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presence de sept straps qu'il est pre- 
ferable d'implanter en premier pour 
des raisons de commodite. 

Mise en route 

La carte assemblee, vous devrez 
programmer le 68HC908JB8 avec le 
contenu du fichier « USB_GENPULSE. 
S19 •> que vous pourrez vous procu- 
rer par telechargement sur notre ser- 
veur (http://www.electroniquepratique 
.com). 

Si vous n'etes pas encore equipe 
pour programmer ces microcontro- 
leurs, nous vous conseillons de 
consulter les anciens numeros de 
notre revue (EP n° 276 page 82 ou EP 
n°267 page 78) et telecharger le pro- 
gramme PROG08SZ. Lequel est four- 
ni gratuitement par la societe P&E 
Micro sur son site Internet a I'adresse : 
http://www.pemicro.com/, dans la sec- 
tion >< Download ». II faudra vous enre- 
gistrer gratuitement pour avoir acces 
au telechargement du programme 
PROG08SZ. 

Avant de relier le generateur aux 
ports USB de I'ordinateur, il faut 
imperativement installer le « driver » 
qui permet au PC de reconnaitre le 
nouveau peripherique. Pour installer 
le pilote en question, lancer le pro- 
gramme <• usbio_el.exe » qui vous 
sera remis avec les fichiers a tele- 
charger sur le site 6'Electronique 
Pratique. 

Si vous avez deja installe ce pilote a 
I'occasion de ['utilisation d'un autre 
montage utilisant le microcontroleur 
68HC908JB8, il n'est pas necessaire 
de renouveler I'operation. 
S vous avez connecte le montage a 
votre ordinateur sans avoir au prea- 
mble installe le programme 
« usbio_el.exe ». ne vous inquietez 
pas. Votre PC vous previent qu'il ne 
trouve pas le pilote pour le nouveau 
peripherique detecte. 
Dans ce cas. ouvrir le gestionnaire 
des peripheriques de I'ordinateur 
(soit en selectionnant I'icone •< Syste- 
me » via le panneau de configuration 
puis en choisissant la rubrique 
" Gestionnaire de peripheriques », 
soit en passant par le menu contex- 
tuel (die droit) de I'icone <• Systeme » 
placee sur le bureau principal de 
Windows, puis en selectionnant I'op- 
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tion « Gerer » qui ouvre la console 
d'administration du systeme). 
Le montage non reconnu apparait 
dans la liste des peripheriques de 
I'ordinateur, affuble d'une icone jaune 
ayant la forme d'un gros point d'inter- 
rogation. Selectionner I'icone en 
question, puis utiliser le menu 
<• Action/Desinstaller >• pour retirer le 
peripherique de son systeme. 
Debrancher ensuite le montage du 
PC et installer le programme « usbio_ 
el.exe » pour reprendre la procedure 
d'installation a la base. 
Le pilote USB installe sur le PC, 
connecter le montage a I'un des 
ports USB du PC. L'ordinateur doit 
detecter I'ajout d'un nouveau peri- 
pherique USB et terminer la configu- 
ration du driver fraTchement installe 
(ou bien simplement detecter le bran- 
chement du montage, si vous avez 
deja realise des prototypes avec le 
microcontroleur 68HC908JB8). 
Precisons pour les lecteurs qui se 
lancent dans la realisation d'un 
module avec le microcontroleur 
68HC908JB8 : lors de la detection du 
nouveau peripherique, la procedure 
d'installation du driver ne trouve pas 
automatiquement le fichier nomme 
"Usbio_el.sys ». Si vous avez choisi 



: d'installer le pilote USB dans le reper- 
toire par defaut, le fichier demande 
devrait se trouver a I'emplacement 
suivant : « C:\Program Files\Thesycon\ 
USBIOJ_ightEL\V1.51\usbio ». II suf- 
fit d'utiliser I'option <• Parcourir » pour 
indiquer a la procedure d'installation 
ou elle peut trouver le fichier en ques- 
tion. 

L'installation du nouveau periphe- 
rique USB terminee, il convient de le 
tester. Pour cela, nous vous propo- 
sons deux options. 
La premiere consiste a copier le pro- 
gramme «DemoUsbGenePulse.exe» 
dans le repertoire de son choix et d'y 
ajouter le fichier •< DIIUsbGenePulse 
.dll » (ces fichiers font partie de I' ar- 
chive a telecharger sur le serveur 
Internet de la revue). Le programme 
<• DemoUsbGenePulse » exploite les 
fonctions contenues dans la DLL et 
propose une interface d'utilisation 
tres simple pour piloter le montage, 
comme cela transparaTt sur la vue 
d'ecran reproduite en figure 4. 
Si vous etes a I'aise avec le langage 
C++, vous pouvez vous inspirer des 
fichiers sources du programme 
« DemoUsbGenePulse • pour cons- 
truire une application plus complete 
et adaptee a vos besoins. 
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Pub*; DcctoieFunaton OpanUSB L4 •OWJsbGenePulse.a'fP t) As Boolean 

Pubfc Daciate Function CloselJSS L-o 'OIIUSDGonoPulsu dO' () As Boolean 
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Le fichier d'entete qui contient la 
declaration des fonctions de la DLL 
(DIIUsbGenePulse.h) et la librairie 
d'importation (DIIUsbGenePulse.lib) 
sont inclus dans les fichiers dispo- 
nibles en telechargement sur le site 
de la revue. 

La deuxieme option pour exploiter ce 
montage consiste a utiliser les fonc- 
tions de la DLL a partir d'un tableur 
Excel, comme cela est visible en 
figure 5. 

Avant de lancer le tableur Excel, il 
convient de copier le fichier « Demo 
PulseUsb.dll » dans le repertoire sys- 
teme de son PC (C:\WINNT\SYSTEM 
32 pour les PC fonctionnant sous 
Windows 2000 ou C:\WINDOWS\SYS 
TEM32 pour les autres). Ensuite seu- 
lement, il faut charger le document 
« DemoPulseUsb.xls » dans son 
tableur. 

La figure 6 devoile les •• macros » 
construites en langage Basic sous 
Excel (VBA) pour piloter le montage. 
Les macros peuvent facilement etre 
transposees en Visual Basic si vous 
preferez cet environnement de travail. 
Chacun des boutons disposes sur 
notre feuille Excel de demonstration 
est relie a une « macro instruction ». 
Avant d'engager le dialogue avec le 
montage, il faut utiliser le bouton n°1 
nomme « Open USB », pour obtenir 
un acces via le canal de communica- 
tion USB. 

Si celui-ci est correctement detecte 
par la DLL, le message « Connecte » 
apparaTt dans la cellule G2 de la 
feuille de travail. Dans le cas contrai- 
re, le message affiche est « Erreur lors 
de la connexion ». 

Ensuite, on pourra utiliser le bouton 
nomme « Appliquer les parametres •» 
pour fixer la duree et la periode des 
impulsions disponibles sur la sortie 
du generateur. 

Noter que I'interface « utilisateur » de 
notre demonstration sous Excel n'ex- 
ploite pas I'ensemble des possibilites 
du montage car la base de temps est 
figee a 0,333 us (voir la fonction 
« PulseSelectDiviseur » appelee dans 
la macro « CommandButton1_Click »). 
Mais il n'y a rien de plus facile que 
d'ajouter un lien entre la fonction 
« PulseSelectDiviseur >• et une liste de 
choix pour y remedier. 

P. MORIN 
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MODELI5ME FERROVIAIRE 

Un bloc automatique 
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L'electronique apporte 
une touche de realisme 
supplementaire tout a fait 
interessante au modelisme 
ferroviaire. C'est le cas 
du present montage 
qui assure la gestion 
automatisee de la 
circulation de plusieurs 
trains sur une meme voie. 

Les convois ferroviaires se 
suivent, tout en respectant 
les distances de securite 
entre eux. De plus, des 
signaux a installer le long de la voie 
rappellent en permanence les pres- 
criptions a observer par les conduc- 
teurs, comme dans la realite. 

Principe 

du bloc automatique 

Lorsqu'un convoi ferroviaire se 
deplace sur une voie, il assure derrie- 



re lui une distance de securite de 
I'ordre de 2 000 a 3 000 metres. Cela 
est possible grace a I'existence de 
cantons consecutifs, dont la longueur 
avoisine 1 500 metres. 
La figure 1 en illustre le principe de 
fonctionnement. Le convoi A, qui cir- 
cule (ou s'arrete) dans le canton C3, 
est a I'origine de la presentation d'un 
feu rouge sur le signal place devant 
I' entree de ce canton. Ce dernier 
commande I'arret d'un eventuel 
convoi circulant dans le canton C2. 
A I' entree du canton C2, le signal pre- 
sente un feu jaune d'avertissement. 
Lequel previent le conducteur d'un 
train « suiveur » que le signal suivant 
a de grandes chances d'etre rouge, 
ce qui lui permet de reduire a temps 
sa Vitesse. 

En revanche, le signal situe devant 
I'entree du canton C1 presente un feu 
vert, ce qui caracterise une voie libre. 
L'entree du canton C4 est egalement 
au rouge etant donne qu'un convoi B 
sejourne dans le canton C4. 
Le convoi C se trouve a cheval sur 
deux cantons consecutifs : C6 et C7. 



Les entrees de ces deux cantons 
sont done protegees par un feu 
rouge, tandis que le signal place 
devant C5 presente un feu jaune. 
Grace a cette gestion des circula- 
tions, la succession des convois s'ef- 
fectue en toute securite. 
Le montage que nous proposons 
fonctionne exactement selon ce prin- 
cipe. De plus, le passage sur un feu 
jaune se traduit par un ralentissement 
avant I'arret devant le feu rouge sui- 
vant. La disparition de ce dernier se 
traduit generalement par I'apparition, 
non pas d'un feu vert, mais d'un feu 
jaune. II en resulte un demarrage du 
convoi a vitesse reduite. Sa vitesse 
deviendra seulement normale lorsque 
le feu jaune laissera sa place a un feu 
vert. 

Un canton de 1 500 metres de lon- 
gueur ramene a I'echelle HO (1/87) se 
caracteriserait par une longueur de 
1 7 metres. . . 

Les modelistes devront se contenter 
d'une distance plus modeste. Des 
cantons de 1,5 a 2 metres feront 
amplement I'affaire. 
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Fonctionnement 

Module « Alimentation » 

Ce module comporte essentiellement 
un transformateur dont le circuit pri- 
maire est relie au secteur 220 V et qui 
fournit, sur son enroulement secon- 
dare, un potentiel alternatif de 15 V 
(figure 2). 

Un pont de diodes redresse les deux 
alternances et les capacites C1 et C2 
effectuent un premier filtrage. II en 
resulte un potentiel quasi continu 
d'environ 20 V a 25 V sur I'armature 
positive de ces capacites. 
Par I'intermediaire de la diode D et de 
R1 , ce potentiel est injecte dans le « + » 
de I'alimentation du circuit de traction 
alimentant la voie a controler. 
Precisons, en effet, que ce dernier 
sera alimente et pilote par le transfor- 
mateur commandant normalement 
les engins de traction du reseau fer- 
roviaire. 

En sortie du regulateur 7812, on 
recueille un potentiel continu et stabi- 
lise a 1 2 V. La capacite C3 assure un 
complement de filtrage, tandis que 
C4 fait office de condensateur de 
decouplage. L'allumage de la led (L) 
signalise la mise sous tension de ['ali- 
mentation. Celle-ci devient opera- 
tionnelle par la fermeture de I'inver- 
seur bipolaire (I). Nous verrons ulte- 
rieurement le role du second jeu de 
contacts de cet inverseur. 
Le module « Alimentation » comporte 
les entrees 220 V, ainsi que les deux 
polarites « + >• et <• - >• issues du trans- 
formateur-graduateur pilotant la Vi- 
tesse des locomotives. 
Concernant les sorties, elles sont au 
nombre de neuf : 
RLD : Retour Liaison Demarrage 
LD : Liaison Demarrage 



T+ : Polarite positive du circuit de 

traction 

T- : Polarite negative du circuit de 

traction 

SBA : Suppression Bloc Automatique 

12 V + : Polarite positive du circuit de 

commande du bloc automatique 

12 V - : Polarite negative du circuit de 

commande du bloc automatique 

LFJ : Liaison Feu Jaune 

RLFJ : Retour Liaison Feu Jaune 

Nous examinerons en detail le role de 

ces differentes liaisons au chapitre 

suivant. 

Module « Canton » 

Principe du branchement des modu- 
les « Canton » successifs 

II faut realiser autant de modules que 
de cantons (figure 3). 
Le premier module « Canton •> se 
connecte sur le connecteur femelle 
correspondant du module « Alimen- 
tation ». 



Le second module « Canton » est a 
relier au premier, par I'intermediaire 
de la connectique prevue a cet effet. 
II en est de meme pour les modules 
« Canton » suivants. 
Concernant le dernier module, deux 
possibilites sont prevues : 

- La voie a la configuration d'une 
boucle fermee : un connecteur male 
de neuf broches est a brancher sur le 
connecteur femelle du dernier modu- 
le « Canton », pour le bouclage de 
I 'ensemble. 

- La voie est une boucle ouverte : 
aucun branchement n'est a effectuer 
au niveau du connecteur femelle du 
dernier module « Canton ». 

Decoupage physique 
de la voie en cantons 

Un canton doit etre delimite electri- 

quement par un decoupage appro- 

prie. 

Dans un premier temps, il convient de 
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reperer sur quel rail, gauche ou droit, 
dans le sens de la marche, se trouve 
le pole negatif d'alimentation. En 
general et par convention, le pole 
negatif est le rail gauche (Jouef, 
Rocco). 

Le rail gauche est alors a couper aux 
deux extremites du canton, de 
maniere a obtenir une section refe- 
rencee B, electriquement isolee des 
cantons voisins. Cette regie s'ap- 
plique egalement au rail droit. Mais 
sur ce dernier, une coupe supple- 
mentaire est a realiser de maniere a 
obtenir une portion isolee, longue 
d'une trentaine de centimetres et 
situee a la fin du canton dans le sens 
normal de la marche. 
La partie la plus longue du rail droit 
correspond a la zone de ralentisse- 
ment ou de freinage et porte la refe- 
rence F. 

Quant a la section de longueur redui- 
te qui correspond a la zone d'arret, 
elle porte la reference A. 
En definitive, du point de vue des liai- 
sons d'alimentation des rails, ces 
trois trongons, B, F et A sont a relier, 
pour un canton donne, au module 
« Canton » correspondant a ce can- 
ton. 

Toujours dans le domaine de la deli- 
mitation physique d'un canton, le 
signal qui lui est propre doit se trou- 
ver a son entree, a gauche dans le 
sens normal de la marche, au niveau 
de la jointure avec le canton prece- 
dent. Le signal comporte trois feux : 

- Vert au niveau superieur 

- Rouge au niveau intermediate 

- Jaune au niveau inferieur 

Leur allumage se realise en logique 
negative, c'est-a-dire que le com- 
mun, repere C, correspond au « + >■ 
tandis que les commandes des feux, 
reperees respectivement V (vert), R 
(rouge) et J (jaune), correspondent a 
la polarite negative (-). II y a lieu de 
tenir compte de cette disposition, 
surtout si les feux utilises sont polari- 
ses telles que les leds. 
Les quatre entrees C, V, R et J, 
propres au signal d'entree d'un can- 
ton donne, sont egalement a relier au 
module « Canton » correspondant. 

Detection d'un convoi 

Un convoi se trouvant dans un can- 
ton C donne se trouve detecte au 



niveau de ce dernier. Cette detection 
se traduit par : 

- Une action sur la gestion du courant 
d'alimentation des voies du canton C - 1 

- Une action sur le signal d'entree du 
canton C (feu rouge) 

- Une action sur le signal d'entree du 
canton C - 1 (feu jaune) 

Examinons a present comment se 
realise cette detection. 

Rappelons que la polarite positive (+) 
d'alimentation des rails est egale- 
ment reliee a une polarite positive de 
I'ordre de 25 V issue du module 
« Alimentation ». 

Si aucun convoi ne se trouve dans le 
canton C, il ne peut pas se produire 
de courant entre les zones B et F/A 
de la voie. En consequence, le tran- 
sistor NPN/T5 est en situation de blo- 
cage. Son collecteur est au potentiel 
de 12 V. Nous verrons ulterieurement 
ce qui decoule de cette situation. 
Des qu'un convoi circule dans le can- 
ton C, un courant issu de la polarite 
+ 25 V s'etablit en transitant succes- 
sivement par : 

- La diode D du module « Alimentation » 

- La resistance R1 du module •< Alimen- 
tation » 

- Par les liaisons F vers B ou A vers B 
du canton C 

- La resistance R8 du « Canton C » 

- La jonction base/emetteur du tran- 
sistor T5 du module <• Canton C » 

- La liaison -12 V issue du module 
« Alimentation » 

II en resulte la saturation de T5 dont 
le potentiel collecteur passe a V 
Nous verrons egalement les conse- 
quences de cette situation. 
A noter que le passage du courant 
entre les zones B et F/A de la voie 
s'effectue quel que soit le potentiel 
d'alimentation present sur la voie, 
autrement dit, que le convoi soit en 
marche ou a I'arret. Le courant passe 
en effet par le rotor bobine du moteur 
de traction de la locomotive. 
De meme, s'il s'agit de voitures de 
voyageurs, le passage du courant 
peut se realiser par I'intermediaire du 
circuit d'eclairage. 

Enfin, si le train ne comporte que des 
wagons, il est necessaire d'equiper 
ces derniers de contacts au niveau 
des essieux tels que ceux prevus 
pour I'eclairage des voitures de voya- 
geurs et d'inserer, en lieu et place de 



I'eclairage, une resistance de 10 kQ. 
La capacite C du module <• Canton » 
assure une relative continuity de pas- 
sage du courant a travers la jonction 
base/emetteur de T5 en cas de 
microcoupures au niveau du contact 
roue - rail de I'engin moteur. 
Ces mauvais contacts constituent un 
probleme bien connu des modelistes. 
lis sont souvent le fait de poussieres 
qui se sont deposees sur le rail. 
La diode D2 assure le retour du cou- 
rant de traction vers la polarite nega- 
tive de I'alimentation. 

Incidence d'une detection 
sur I'alimentation des rails 

Rappelons que la detection d'un 
convoi dans un canton C se traduit 
par le passage au potentiel de V du 
collecteur du transistor T5 de ce 
meme canton. II en resulte un etat 
« haut » sur la sortie de la porte NOR 
(III) du CD4001. Cet etat « haut » est 
transmis par I'intermediaire de la liai- 
son LFJ1 du canton C et la liaison 
LFJ2 du canton C - 1 . Pour la suite du 
raisonnement, nous nous trouvons a 
present dans le canton C - 1 . 
Le transistor T4 se sature et le relais 
2 RT de ce canton se ferme. Cela a 
deux consequences : 

• La zone F du rail a polarite positive 
est alimentee par Tun des contacts 
« travail" du relais (C1/T1). II en resul- 
te une alimentation par le biais de la 
resistance R10. Si un convoi venait a 
circuler sur cette zone, sa vitesse se 
trouverait reduite etant donne la 
chute de potentiel creee par cette 
resistance de quelques dizaines 
d'ohms. 

• La zone A du rail positif est alimen- 
tee par I 'autre contact « travail » du 
relais (C2/T2). Etant donne la valeur 
elevee de R9 (4,7 kQ), la chute de 
potentiel est tenement elevee que la 
locomotive s'immobilise. En revan- 
che, grace a R9, la continuity de la 
detection est assuree. 

Si aucune detection n'est effectuee 
dans le canton C, le relais du module 
du canton C - 1 reste ouvert et les 
zones F et A sont alimentees directe- 
ment par les contacts « repos •> des 
deux jeux de contacts du relais, si 
bien que la circulation des locomo- 
tives peut s'effectuer normalement 
dans ce canton. 
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Lorsque le canton C se libere, et que 
par consequent le convoi se trouve 
dans le canton C + 1, le relais du 
module C - 1 s'ouvre. Alors que la 
zone F se trouve alimentee normale- 
ment, la zone A est alimentee par le 
biais de la liaison LD2/LD1, avec le 
module C dont le relais est a present 
ferme. II en resulte une alimentation 
sous potentiel reduit (incidence de 
R10 du module C), ce qui assure un 



demarrage plus progressif du convoi 
prealablement arrete. 
La diode D1 protege le transistor T4 
des effets lies a la « surtension de self » 
lors des coupures. 

Voie libre 

Tant que le canton C est inoccupe, le 
potentiel du collecteur de T5 du can- 
ton C est de 12 V. La sortie de la 
porte NOR (III) presente done un etat 



« bas ». Si le canton C + 1 est egale- 
ment inoccupe, les entrees reunies 
de la porte NOR (I) sont egalement a 
I'etat « bas », d'ou un etat « haut » sur 
la sortie de cette meme porte. 
La porte NOR (IV) dont les entrees 
sont soumises toutes les deux a un 
etat « bas », presente sur sa sortie un 
etat « haut ». II en resulte la saturation 
de T1 et I'allumage du feu vert du 
canton C. 
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Le feu rouge est eteint etant donne 
I'etat <• bas » present sur la sortie de 
la porte NOR (III). 

Le feu jaune est eteint par la presen- 
ce d'un etat « bas » sur la sortie de la 
porte NOR (II). 

Le canton C est occupe 

La sortie de la porte NOR (III) du can- 
ton C passe a I'etat « haut •>. Les sor- 
ties des portes NOR (II) et (IV) sont 
bloquees a I'etat « bas ». Les feux 
vert et jaune sont eteints. En 
revanche, le transistor T2 est sature 
et le feu rouge du canton C est allu- 
me. 

Placons-nous a present dans le can- 
ton C - 1 (qui n'est pas occupe). 
La sortie de la porte NOR (III) est a 
I'etat « bas » : le feu rouge est done 
eteint. Les entrees reunies de la porte 
NOR (I) sont soumises a un etat 
« haut ». La sortie de la porte NOR (IV) 
est bloquee sur un etat « bas » : le feu 
vert est eteint. Les entrees de la porte 
NOR (II) sont simultanement sou- 
mises a un etat « bas ». Sa sortie pre- 
sente un etat ■< haut » : le feu jaune 
est allume. 

Bouclage 

Si la voie est fermee, le dernier can- 
ton est en fait le canton precedant le 
premier. II convient done de realiser 
toutes les liaisons du dernier module 
avec le premier. C'est le role des liai- 
sons RLD et RLFJ. Le connecteur 
male, qui est monte dans ce cas sur 
le dernier module « Canton », com- 
porte simplement les relations : 

- RLD avec LD 

- RLFJ avec LFJ 

II est inutile de relier les cinq liaisons 
restantes etant donne qu'elles sont 
passantes entre modules. 

Suppression 

du bloc automatique 

De par la presence des diodes D2 

des modules « Canton », il est evident 

qu'il est impossible qu'un convoi 

puisse circuler en marche arriere. En 

effet, le bloc automatique impose un 

sens obligatoire de circulation. 

Si on desire circuler a contre sens, il 

est necessaire de supprimer cette 

contrainte liee a la detection des 

convois. 

En positionnant I'inverseur (I) du 



Nomenclature 

MODULE .« ALIMENTATION » 
Resistances 

4 straps verticaux 

R1 : 4,7 k£2 (jaune, violet, rouge) 

R2 : 1 ,5 kQ (marron, vert, rouge) 

Condensateurs 

C1 , C2 : 1 000 uF/63 V 

C3 : 100 uF/25 V 

C4 : 0,22 uF 

Semiconducteurs 

D : Diode 1N 4004 

L : Led rouge o 3 mm 

REG : 7812/TO220 

Pont de diodes 

Divers 

Transformateur 220 V/2 x 1 5 V - 3VA - 

moule pour circuit imprime 

I : Inverseur bipolaire a glissiere 

2 borniers soudables de 2 plots 

Connecteur femelle en bande 

9 broches 

MODULE « CANTON ■ 
Resistances 

1 6 straps (8 horizontaux, 8 verticaux) 

R1 : 1,5 k£3 (marron, vert, rouge), 

cf. texte 

R2 : 1,5 kQ (marron, vert, rouge) 

R3 a R7 : 10 kQ (marron, noir, orange) 

R8 : 100 kS2 (marron, noir, jaune) 

R9 : 4,7 k£2 (jaune, violet, rouge) 

R1 : 27 Q/1 W (rouge, violet, noir) 

cf. texte 

Semiconducteurs 

D1, D2, D3: 1N4004 

L1 : Led verte o 3 mm 

L2 : Led rouge o 3 mm 

L3 : Led jaune o 3 mm 

T1 a T5 : BC 547 

IC : CD 4001 

Divers 

C : 1 uF/25 V 

1 support 14 broches 

1 support 1 6 broches 

2 picots 

2 borniers soudables de 2 plots 
1 bornier soudable de 3 plots 
REL : Relais FINDER - serie 3022 - 12 V/2 RT 
Connecteur femelle en bande 9 broches 
Connecteur male en bande 9 broches 
(1 connecteur male supplemental 
en bande 9 broches pour le dernier 
module - voir texte) 



module « Alimentation » sur •< Arret », 
on observe deux consequences : 

- L'alimentation 12 V est supprimee 
ainsi que le potentiel de detection de 
25 V. 

- Une liaison directe s'etablit entre les 
poles T - et SBA. De ce fait, grace aux 
diodes D3 des modules <• Canton », 
on peut inverser les polarites d'ali- 
mentation de la voie et circuler a 
contre sens. 
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Realisation pratique 
Circuits imprimes 

II est necessaire de realiser un circuit 
imprime pour le module « Alimen- 
tation » (figure 4) et autant de circuits 
imprimes relatifs au module « Canton » 
(figure 5), qu'il existe de cantons. 
On notera que les pistes destinees a 
vehiculer le courant de traction sont 
caracterisees par des largeurs plus 
importantes. 

La gravure des circuits imprimes 
n'appelle pas de remarque particuliere. 
Nous rappellerons simplement qu'il 
convient toujours de se procurer I'en- 
semble des composants afin de pou- 
voir rectifier eventuellement I'implan- 
tation publiee, ceci en cas de diffe- 
rence de brochage de certains com- 
posants. 

Implantation des composants 

Apres la mise en place des straps, on 
soude les composants les moins 



volumineux, pour finir par ceux dont 
la hauteur est la plus grande (figures 
6 et 7). 

La resistance R10 est a monter sur 
picots, ce qui facilite I'adaptation de 
la valeur la mieux appropriee. 
Tous les connecteurs sont a sou- 
der cote cuivre. Attention a I'orienta- 
tion correcte des composants polari- 
ses. 

Le connecteur male a raccorder au 
connecteur femelle du dernier modu- 
le « Canton » (photo A) comporte 
simplement deux liaisons a realiser 
entre les deux contacts extremes. 
De par sa configuration volontaire- 
ment symetrique, aucune orientation 
n'est a respecter. 



Reglages 



La seule adaptation a effectuer est 
celle de la valeur de la resistance R1 
des modules « Canton ». 
Pour des locomotives « Jouef », une 
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valeur de I'ordre de 22 Q a 33 Q 
donne de bons resultats au niveau de 
la reduction de la vitesse du convoi. 

R. KNOERR 
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Micro/Robot 



Robot atti 
par la lumi 




Une fois de plus, nous 
entrons dans I'univers 
merveilleux des robots. 
Celui que nous vous 
proposons aujourd'hui 
est manifestement marque 
par une tres grande fasci- 
nation pour la lumiere. 

Ce robot se dirige, en 
effet, systematiquement 
vers toute source lumi- 
neuse : lampe de poche, 
fenetre d'une piece, point d'eclairage 
voire bougie. 

Sa precision d'approche est remar- 
quable et pour cause : il est dote de 
quatre yeux couvrant les 360 degres 
de son espace environnant. 



Principe 



Du point de vue mecanique, notre 
robot est equipe de deux moteurs 
reducteurs independants qui posse- 
dent chacun une roue d'entraine- 
ment. lis sont places a I'arriere de 
maniere a assurer sa propulsion. A 
I'avant, une roue pivotante permet la 
prise des virages. Lorsque les deux 
moteurs sont alimentes simultane- 
ment, le robot avance en ligne droite. 
II tourne a gauche ou a droite quand 
le moteur gauche ou droit est en 
situation de blocage. 
Sur la peripherie d'une tourelle, 
quatre photoresistances (LDR1 a 
LDR4) sont disposees comme le 
montre la figure 1. Les photoresis- 
tances LDR1 et LDR2, respective- 
ment positionnees a I'avant gauche 
et a I'avant droit de la tourelle, delimi- 



tent une zone de guidage fin. Cette 
zone represents un angle aigu de 
valeur relativement faible. C'est dans 
cette zone qu'evolue le robot en 
situation normale. Plus exactement, 
les moteurs de propulsion sont solli- 
cites a le faire evoluer de telle sorte 
que le point d'eclairage et de guidage 
se trouve toujours dans cette zone. 
Lorsque le robot, en position de 
depart par exemple, se trouve oriente 
dans une position telle que le point 
fixe d'eclairage de guidage est situe a 
I'arriere, ce sont les photoresistances 
LDR3 et LDR4 qui deviennent opera- 
tionnelles. Suivant que le point de 
guidage est plus a gauche ou plus a 
droite, le robot amorce un virage vers 
la gauche ou vers la droite pour 
s'orienter vers la zone de guidage fin, 
de facon intelligente, c'est-a-dire en 
empruntant le plus court chemin pos- 
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sible. II franchit, dans un premier 
temps, une zone de transition pour 
aboutir en definitive dans la zone de 
guidage fin. 

Fonctionnement 

Alimentation 

La partie relative au pilotage du robot 
est alimentee a partir d'une pile de 
9 V dont I'interrupteur (I) assure la 
mise en service (figure 2). La led 
rouge L1 visualise la mise sous ten- 
sion du montage. La capacite C7 
decouple le module de I'alimentation 
proprement dite. La consommation 
est de I'ordre de 15 mA. 
Les moteurs de propulsion sont ali- 
mentes par deux sources separees 
de 3 V, assurees par quatre piles de 
1 ,5 V. Cette disposition est davantage 
adaptee aux caracteristiques des 
petits moteurs a courant continu qui 
necessitent generalement de tres 
faibles tensions d'alimentation. 

Traitement prealable 

de la detection lumineuse 

Les quatre photoresistances LDR1 a 
LDR4 sont reliees a la polarite positi- 
ve de I'alimentation. Elles se trouvent 
connectees a la polarite negative par 



le biais des resistances R1 a R6. 
Etant donne que leur resistance 
ohmique diminue lors d'une exposi- 
tion a la lumiere, on releve un poten- 
tiel voisin de 9 V au niveau des points 
communs avec les resistances 
lorsque la LDR est soumise a un 
eclairage direct. Ce potentiel passe a 
une valeur relativement faible quand 
le niveau d'eclairement est plus 
faible. Les capacites C1 a C4 inte- 
grent les eventuelles ondulations 
pouvant provenir d'un point d'eclaira- 
ge dont I'alimentation est tributaire 
du secteur de distribution 50 Hz. 
Ces niveaux de potentiels sont trai- 
tes, d'une maniere generale, par cinq 
amplificateurs operationnels (quatre 
contenus dans le circuit LM 324 - IC1 
et un cinquieme faisant partie d'un 
LM 741 - IC2). 

Rappeions brievement le fonctionne- 
ment d'un amplificateur operationnel 
monte en comparateur. 
Lorsque le potentiel presente sur 
I'entree non inverseuse (+) est infe- 
rieur a celui de I'entree inverseuse (-), 
la sortie de I'amplificateur presente 
un etat « bas ». En realite, on releve 
un potentiel de I'ordre de 1 ,5 V a 2 V, 
correspondant a la tension de dechet 
de I'amplificateur. 



Dans le cas de la situation inverse, la 
sortie passe a I'etat « haut », c'est-a- 
dire proche de 9 V. 
Ces niveaux logiques sont pris en 
compte par cinq triggers de Schmitt, 
quatre portes AND de IC3 et deux 
portes NAND de IC4 dont il convient 
egalement de rappeler les proprietes : 

- ils presentent sur leurs sorties des 
etats « haut •> et « bas >• nettement 
marques (9 V ou V) 

- le passage d'un etat a I'autre est 
tres rapide grace a la reaction positi- 
ve introduite par une resistance mon- 
tee entre I'entree et la sortie du trig- 
ger 

Guidage fin, 
situation d'equilibre 

Rappeions que la situation de guida- 
ge fin s'inscrit dans la phase de fonc- 
tionnement normal du robot. Le repe- 
re lumineux de guidage se situe dans 
Tangle forme par les perpendiculaires 
aux surfaces sensibles des LDR1 et 
LDR2 et passant par leurs centres. 
Prenons le cas ideal ou le repere 
lumineux est place a egale distance 
de ces deux LDR. Le niveau d'eclai- 
rage est done egal. II en resulte un 
potentiel egal sur les armatures nega- 
tives de C1 et de C2. 
Examinons, a titre d'exemple, le cas 
oil ce potentiel est egal a 7 V. Compte 
tenu des liaisons avec les entrees des 
deux amplificateurs operationnels (I) 
et (IV) de IC1, on releve alors les 
potentiels suivants sur ces dernieres : 

- sur les entrees non inverseuses : 7 V 

- sur les entrees inverseuses : 

R3 

U = — * 7 V = 5.35 V 

R1 + R3 

Les sorties des deux amplificateurs 
operationnels presentent un etat 
« haut ». II en est de meme pour les 
sorties des triggers AND (I) et (IV) de 
IC3. Nous verrons en effet ulterieure- 
ment que les entrees correspondant 
aux broches (2) et (1 2) sont soumises 
a un etat •< haut ■> dans ce cas de 
fonctionnement. Par Pintermediaire 
de D1 et de D2, on dispose done d'un 
potentiel de 9 V sur les extremites 
positives de R20 et de R21. Nous 
verrons plus loin que cela a pour 
consequence I'alimentation simulta- 
nee des moteurs de propulsion 
gauche et droit. Le robot avance done 
suivant une trajectoire rectiligne. 
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Rectification de la trajectoire 

Si, pour une raison ou une autre, le 
repere lumineux de guidage se depla- 
ce legerement vers la gauche ou vers 
la droite, ou si la trajectoire du robot 
devie par rapport a la direction d'equili- 
bre evoquee ci-dessus, la rectifica- 
tion qui s'impose se produit aussitot. 
Imaginons que le repere de guidage 
se trouve deplace vers la gauche. La 
photoresistance LDR1 est alors sou- 



mise a un eclairement plus important 
que LDR2. II en resulte des conse- 
quences au niveau des deux amplifi- 
cateurs. 

Concernant I'amplificateur (IV), le 
potentiel sur I'entree inverseuse croit. 
II decrott sur I'entree non inverseuse. 
En consequence, a partir d'un certain 
moment, la sortie du trigger AND (I) 
passe a I'etat « bas ». Le moteur 
gauche cesse alors d'etre alimente. 



En revanche, pour I'amplificateur (I), 
le potentiel sur I'entree non inverseu- 
se augmente et diminue sur I'entree 
inverseuse. Non seulement la situa- 
tion d'equilibre definie au paragraphe 
precedent ne varie pas pour cet 
amplificateur, mais elle s'est plutot 
renforcee. La sortie du trigger AND 
(IV) reste a I'etat « haut ». Le moteur 
droit continue d'etre actif. 
Le robot amorce un virage vers la 



n° 3H3 www.electronlquepratique.cam ELECTRONIQUE PRATIQUE 



Micro/Robot 




MC1 



MC2 




Piles MG Pile MD Piles 

3V 9V 3V 



Nomenclature 

Resistances 

1 1 straps (3 horizontaux, 8 verticaux) 

R1 , R2 : 1 ,2 kQ (marron, rouge, rouge) 

R3, R4 : 3,9 kQ (orange, blano, rouge) 

R5, R6 : 5,1 kQ (vert, marron, rouge) 

R7 a R11 : 10 kQ (marron, noir, orange) 

R12 a R16 : 100 kQ (marron, noir, jaune) 

R17, R18, R19 : 1,5 kQ (marron, vert, 

rouge) 

R20, R21 : 3,3 kQ (orange, orange, rouge) 

A1, A2: ajustable 10 kQ 

LDR1 a LDR4 : 4 photoresistances 

(o 7 mm ou o 10 mm) 

Condensateurs 

C1 aC4:220uF/16V 

C5, C6 : 1 uF 

C7 : 0,1 uF 

C8, C9 : 100uF/16V 

Semiconducteurs 

T1.T2: BC546 

T3, T4 : BD 679 

IC1 : LM 324 

IC2 : LM 741 

IC3 : CD 4081 

IC4:CD4011 

IC5 : CD 4001 

D1 aD4 :1N4148 

L1 : Led rouge o 3 mm 

L2 : Led verte o 3 mm 

L3: Led jaune o 3 mm 

Divers 

1 support 8 broches 

4 supports 14 broches 

1 inverseur a glissiere 

2 borniers soudables a 2 plots 
1 bornier soudable a 10 plots 

4 piles 1 ,5 V - LR03 - Alcalines 

1 pile 9 V - Alcaline 

3 coupleurs pression 

2 coupleurs pour 2 piles LR03 
MC1 et MC2 : 2 micro-contacts 



gauche. II reprend une trajectoire rec- 
tiligne lorsque le repere de guidage 
se situe a nouveau sur la bissectrice 
de Tangle forme par les axes passant 
par les deux LDR. Le lecteur verifiera 
qu'un raisonnement analogue s'ap- 
plique au cas d'une rectification de la 
trajectoire vers la gauche. 

Guidage d'approche 

Lorsque le repere de guidage est 
situe a I'arriere du robot, I'eclairement 
des LDR3 et LDR4 est superieur a 
celui des LDR1 et LDR2. Suivant I'en- 
droit de positionnement du repere, 
vers la gauche ou vers la droite, I'un 
au moins des deux cas suivants (ou 
les deux en simultaneite) se presente : 

- I'eclairement de la LDR3 est supe- 
rieur a celui de la LDR 1 

- I'eclairement de la LDR 4 est supe- 
rieur a celui de la LDR 2 
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Suivant le cas, on relevera un etat 
« haut » soit sur la sortie de I'amplifi- 
cateur (II), soit sur la sortie de I'ampli- 
ficateur (III). A noter que dans la situa- 
tion decrite au paragraphe prece- 
dent, ces deux sorties presentment 
des etats « bas », etant donne que les 
LDR3 et LDR4 etaient moins eclai- 
rees que les LDR1 et LDR2. C'est la 
raison pour laquelle la sortie de la 
porte NOR (IV) de IC5 presentait un 
etat « haut » qui rendait operationnel 
les triggers AND (I) et (IV). 
Mais revenons a notre situation de 
guidage d'approche dans laquelle 
I'une au moins des entrees de la 
porte NOR (IV) est soumise a un etat 
« haut ". La sortie de cette meme porte 
presente alors un etat « bas », ce qui 
neutralise les triggers AND (I) et (IV). 
C'est a ce niveau qu'intervient le cin- 
quieme amplificateur, celui qui est 
contenu dans le boTtier IC2 et dont la 
mission consiste a comparer les 
niveaux d'eclairement des LDR3 et 
LDR4. 

Si le repere de guidage se situe dans 
une zone arriere gauche, I'eclaire- 
ment de la LDR3 est superieur a celui 
de la LDR4. La sortie de I'amplifica- 
teur presente alors un etat « bas ». 
II en est de meme pour la sortie du 
trigger forme par les portes NAND (III) 
et (IV) de IC4. La sortie de la porte 
NOR (II) de IC5 presente un etat 
« haut ». En revanche, celle de la 
porte NOR (I) reste a I'etat « bas » 
etant donne que son entree (1) est 
soumise a I'etat « haut » disponible sur 
la sortie de la porte NAND (IV) du trigger. 
II en resulte ('alimentation du moteur 
droit et le blocage du moteur gauche. 
Le robot vire done vers la gauche, 
e'est-a-dire qu'il amorce un virage de 
maniere a se rapprocher le plus direc- 
tement du repere lumineux de guidage. 
On montre de la meme facon que le 
robot tourne vers la droite si le repere 
de guidage se situe dans la zone 
arriere droite. 

Enfin, noter que dans le cas de la 
situation de guidage fin, les portes 
NOR (I) et (II) sont neutralisees, ce qui 
permet la non prise en compte des 
resultats de la comparaison des 
eclairements des photoresistances 
LDR3 et LDR4. Cette comparaison 
n'a toutefois pas de sens dans ce cas 
de figure. 




Passage en zone de transition 

Reprenons I'exemple traite ci-dessus 
oil le repere de guidage se situe dans 
la zone arriere gauche du robot. 
Nous avons mis en evidence que 
dans cette situation le robot virait 
vers la gauche. En poursuivant cette 
trajectoire, il arrive un moment ou le 
repere lumineux de guidage se trouve 
plus pres de la zone de couverture de 
la LDR1 que de celle de LDR3. En 
consequence, I'eclairement de LDR1 
devient superieur a celui de LDR3 et 
la sortie du trigger AND (III) passe a 
I'etat « bas ». 

A condition que le robot se trouve 
suffisamment avance dans cette nou- 
velle zone, e'est-a-dire que I'eclaire- 
ment de LDR2 soit egalement supe- 
rieur a celui de LDR4, la sortie de la 
porte NOR (IV) passe alors a I'etat 
« haut ». II en resulte : 

- la neutralisation des portes NOR (I) 
et (II) affectees au pilotage d'approche 

- I'activation des triggers AND (I) et 
(IV), e'est-a-dire la mise en service du 
guidage fin 

Le robot poursuit son virage a 
gauche pour reprendre enfin une tra- 
jectoire rectiligne lorsque le repere 
lumineux de guidage est a nouveau 
dans la bissectrice de Tangle forme 
par les axes des LDR1 et LD2. 

Signalisation 

Les leds l_2 et L3 signalisent le type 
de guidage auquel est soumis le 
robot. Dans le cas du guidage fin, 
I'etat <• haut » disponible sur la sortie 



de la porte NOR (IV) de IC5 a pour 
effet de provoquer Tapparition d'un 
etat « haut » sur la sortie de la porte 
NAND (II) de IC4 et d'allumer la led 
verte L2 dont le courant est limite par 
R17. 

Si le robot est en situation de guidage 
d'approche, ou qu'il se trouve encore 
dans la zone de transition, I'etat « bas » 
disponible sur la sortie de la porte 
NOR (IV) a pour effet d'aboutir a un 
etat « haut » sur la sortie de la porte 
NOR (III) de IC5 qui est a I'origine de 
Tallumage de la led jaune L3. 

Commande des moteurs 
de propulsion 

Examinons, a titre d'exemple, le cas 
du moteur gauche, etant donne que 
le fonctionnement du moteur droit est 
en tous points identique. Lorsqu'un 
etat « haut » est present sur les 
cathodes reunies des diodes D1 et D3, 
on releve sur I'extremite positive de la 
piste de I'ajustable A1 un potentiel : 



A1 



«9V = 6,8V 



A1 + R20 

Grace au curseur de I'ajustable, il est 
possible de prelever une fraction plus 
ou moins importante de ce potentiel. 
Cette fraction est appliquee a la base 
du transistor T1 qui forme, avec le 
transistor de puissance T3, un 
Darlington. 

Rappelons qu'un tel montage, egale- 
ment appele « suiveur de potentiel », 
realise un tres important gain en cou- 
rant. II est done possible de regler le 
potentiel sur la borne positive du 
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moteur de propulsion a la valeur sou- 
haitee, le maximum etant bien enten- 
du limite a 3 V, la tension d'alimenta- 
tion fournie par les piles. Cette dispo- 
sition permet le reglage de la vitesse 
du moteur a la valeur souhaitee. 
Grace aux capacites C8 et C9, les 
debuts et les fins d'alimentation des 
moteurs sont intentionnellement pro- 
gresses, ce qui confere au robot une 
allure plus souple et moins saccadee. 
Quant aux capacites C5 et C6, leur 
mission consiste a assurer I'antipara- 
sitage des moteurs. 
Deux microcontacts ont ete montes a 
I'avant du robot, lis coupent I'alimen- 
tation du montage lorsque le robot 
vient a toucher un obstacle (photo A). 

Realisation pratique 

Le circuit imprime 

La realisation du circuit imprime n'ap- 
pelle pas de remarque particuliere. 
A noter cependant une largeur des 
pistes importante pour les sections 
affectees au passage du courant 
d'alimentation des moteurs de pro- 
pulsion (figure 3). Ces derniers peu- 




vent, en effet, consommer un courant 
de I'ordre de 150 mA a 200 mA. 

L'implantation 

Apres la mise en place des quelques 
straps de liaisons, on implante 
d'abord les diodes et les resistances 
(figure 4). Ensuite, c'est au tour des 
supports de circuits integres, des 
leds et des petites capacites. On ter- 
mine par les composants les plus 
volumineux. 

Attention a I 'orientation des compo- 
sants polarises tels que les circuits 
integres, les transistors, les diodes, 
les leds et les capacites electroly- 
tiques. Toute erreur a ce niveau peut 
serieusement compromettre le fonc- 
tionnement du montage ou, pire, 
aboutir a la destruction pure et simple 
de certains composants. 
Dans un premier temps, on ne monte 
pas le module sur le robot. On I'ali- 



mente simplement par une source de 
9 V pour proceder a des essais. 

Essais 

En deplagant une source lumineuse, 
par exemple une lampe de poche, 
suivant un cercle de I'ordre de un 
metre de rayon, autour de la tourelle 
equipee des quatre LDR (photo B), 
on doit constater revolution de la 
signalisation suivant la zone : led verte 
pour le guidage fin et led jaune pour 
le guidage d'approche et la zone de 
transition. Ces essais sont a effectuer 
dans une piece faiblement eclairee. 
Par la suite, le module sera monte sur 
le robot avec les raccordements 
necessaires. 

Les seuls reglages a effectuer se limi- 
tent a legalisation de la vitesse de 
rotation des deux moteurs de propul- 
sion afin d'obtenir une trajectoire rec- 
tiligne lorsque les deux moteurs sont 
simultanement operationnels. 
La vitesse de rotation augmente si on 
tourne le curseur des ajustables dans 
le sens horaire. 

R. KNOERR 
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KTR 5725 BASIC 
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realisation d'un preamplificateur 
KTR5725 comprenant : 

• 1 carte KTR 

• 1 boitier a monter avec 
tourelles a monter 8 tubes 5725 
CSFNOS 
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realisation d'un preamplificateur 
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• 1 carte KTR avec entrees 
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noir & blanc 




Ce montage incruste une 
image en noir et blanc, 
d'une surface d'un seizieme 
d'ecran, dans I'image 
principale, a ('emplacement 
choisi par I'utilisateur. 
La resolution de cette 
image incrustee est de 
128 points sur 128 lignes, 
avec une frequence 
de rafraichissement de 
25 images par seconde. 

Malgre sa taille reduite, 
elle reste parfaitement 
exploitable sur un 
televiseur N/B aussi 
petit que 12 cm de diagonale. II est 
possible de deplacer I'image horizon- 
talement ou verticalement grace a 
deux poussoirs, ainsi que de commu- 
ter les sources video principale/incrus- 
tee a I'aide d'un commutateur. 

Principe 

de fonctionnement 

Le principe est le suivant : le signal a 
incruster est numerise a raison de 
128 points par ligne (frequence 
d'echantillonnage : 2,5 MHz) et de 
128 lignes par ecran de 625 lignes 
(1 ligne sur 4 apres un premier reca- 
drage a 512 lignes). Cette image 
reduite au format 128 x 128, qui a ete 
dans le meme temps stockee en 
memoire, est alors relue en synchro- 
nisation avec le signal video de I'ima- 
ge principale, mais a une vitesse 
d'echantillonnage cette fois quatre 
fois superieure (10 MHz), ce qui fait 
qu'elle n'aura plus qu'un quart 
d'ecran de largeur. 
Un commutateur analogique et un 
etage de mixage video se chargent 
de la fusion des deux images syn- 
chronises. 
Pour realiser sa tache, le montage 




comporte trois sous-ensembles : 

- un etage video qui sert a gerer les 
signaux videos entrants et sortants 

- un etage de restitution de I'image 
miniature 

- un etage d 'acquisition du signal 
video a incruster. 

Etage video 

Les deux signaux « video » d'entrees 
sont amenes aux broches G1in/R2in 
et G2in/R1 in de IC1 1 qui est un com- 
mutateur analogique destine a I'origi- 
ne aux signaux peritels (figure 1). 
L'adaptation d'impedance est reali- 
see par les resistances R11 et R12. 
Les signaux de « commande » de la 
commutation FBGin (pour G1in/G2in) 
et FBRin (pour R1in/R2in) sont relies 
ensemble et permettent de selection- 
ner I'entree qui servira d'image prin- 
cipale et celle qui servira d'image 
miniature, par I ' intermediate de I'in- 
terrupteur K1 . 

Ces commutateurs sont aussi des 
amplificateurs de tension par deux. 
Aussi la tension du signal de sortie 
est-elle divisee par deux a I'aide des 
ponts diviseurs R24/R23, R16/R19 et 



R17/R18. R23 et R19 valent 100 Q au 
lieu de 75 Q du fait de la faible valeur 
de la charge qui les suit, qui abaisse 
I'impedance resultante a 75 Q. 
L'image principale est disponible en 
sortie Gout de IC11, ce signal suit 
alors trois voies distinctes. 
La premiere le mene vers IC4 
(LM1881) qui extrait les tops de syn- 
chronisation frame et ligne. Cela per- 
mettra a I'etage de restitution, que 
nous etudierons juste apres, de se 
synchroniser avec I'image principale 
pour y inclure I'image miniature. 
La seconde voie suivie par le signal 
issu de Gout le mene a un dispositif 
construit autour des transistors T1, 
T2 et T3 dont le but est d'extraire le 
niveau du palier de ■■ noir » du signal 
video. T1 est monte en collecteur 
commun, son potentiel d'emetteur 
suit done les variations de tension du 
signal video. Cette tension parvient a 
I'ensemble forme par la diode D1, 
ainsi que R21 et C28. Lesquels 
constituent un detecteur de Crete 
negative qui se charge a la valeur de 
la tension du palier « bas » du signal 
de synchronisation ligne, additionnee 
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du seuil de T1 et de celui de D1 . T2 et 
T3 constituent un suiveur a haut gain 
permettant de ne pas decharger C28, 
tout en attaquant un etage a basse 
impedance. Comme les seuils des 
transistors T1 et T2 se compensent, 
on trouvera aux bornes de R22 la ten- 
sion du palier <• bas » du signal de 
synchronisation ligne augmentee du 
seul seuil de D1 qui vaut environ 0,5 V, 
c'est-a-dire tout simplement la ten- 
sion du palier de « noir ». 
Cette tension continue, ainsi que le 
signal video « image principale » sont 
amenes aux entrees des interrup- 
teurs analogiques de IC12 (CD4066). 
Ceux-ci ont ete connectes deux a 
deux en parallele afin de reduire leurs 
resistances internes assez elevees. 
lis sont sous le controle de deux 
signaux logiques conjugues « Extin- 
ction >• (image principale) et « Valida- 
tion » (image principale). 



Lorsque « Validation » vaut (1), I 'ima- 
ge principale est disponible en sortie 
de IC12. Dans le cas contraire, c'est 
la valeur du palier de « noir ». La sor- 
tie de IC12, qui reunit les quatre inter- 
rupteurs, parvient a un etage amplifi- 
cateur, adaptateur et mixeur video 
construit autour de T5 et T6 montes 
en amplificateur a base commune et 
T4 en collecteur commun servant 
d'adaptateur d'impedance. 
Le niveau du signal video parvenant a 
T5 est sous le controle de RV1 , celui 
parvenant a T6 est sous celui de RV2. 
Les collecteurs des deux transistors 
T5 et T6 sont relies a la meme charge 
R30, ce qui permet d'obtenir un 
etage mixeur simple. 
L'image « miniature » provient du 
convertisseur IC2 et traverse un filtre 
passe-bas C23/C24/L3 dont le role 
est de lisser le signal echantillonne, 
avant de parvenir a IC11 qui sert 



d'adaptateur d'impedance pour atta- 
quer I'etage mixeur au niveau de RV2. 
On retrouve au niveau de R30 le 
melange des deux signaux qui s'ef- 
fectue de la fagon suivante : 

• Lorsque <• Extinction » vaut (0) et 
« Validation » vaut (1), l'image princi- 
pale est presente au niveau de RV1, 
alors qu'au niveau de RV2, le conver- 
tisseur N/A IC2 presente une valeur 
fixe minimale qui equivaut a un palier 
de « noir ». On obtient done en sortie 
du montage l'image principale sans 
alteration. 

• Lorsque « Extinction » vaut (1) et 
« Validation » vaut (0), cette fois, c'est 
le niveau du palier « noir » qui est pre- 
sent sur RV1, alors que l'image de la 
« miniature » est presente en sortie de 
IC2 au niveau de RV2. Ce signal s'ad- 
ditionne au palier de « noir » et forme 
une image dont les niveaux respec- 
tent ceux du signal de l'image principale. 
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Restitution de la « miniature » 

La restitution est sous le controle 
exclusif du microcontroleur IC10 
/SX28 AC/DP (figure 2). Lequel gere 
la memoire ecran IC8 de 32 ko qui est 
divisee en deux banques de 16 ko, 
chaque banque etant adressable 
sous forme d'un bloc de 128 points x 
1 28 lignes. C'est la broche Q7 de IC7, 
dont la valeur est chargee a partir du 
port RC7 de IC10, qui determine le 
numero de la banque « lue » et celle 
« ecrite ». 

II est ainsi possible d'afficher I'image 
miniature stockee dans une banque, 
tout en enregistrant la suivante dans 
I'autre banque, sans risque d'interfe- 
rence. Les deux banques seront per- 
mutees une fois I'enregistrement 
d'une image complete achieve. 
Les 128 lignes de I'image miniature 
stockees en memoire sont adres- 
sables par les sorties QO a Q6 du 
tampon IC7 dont les niveaux logiques 
sont charges a partir des sorties 
RC0/RC6 de IC10, lorsque le niveau 
de I 'entree LE de IC7 est * bas ». 
Les 128 points sont adresses directe- 
ment par les sorties RC0/RC6 de 
IC1 0, L'adresse de la ligne est fixee la 
premiere, puis, apres memorisation 
par IC7, la valeur de RC0/RC6 fixe 
l'adresse du point de I'image qui sera 
lu sur les sorties D0/D7 de la memoi- 
re IC8. 

Le microcontroleur IC10 etudie le 
signal video de I'image principale a 
I'aide des sorties du circuit IC4 
(LM1881) qui lui fournissent toutes 
les informations de synchronisation 
necessaires : retour de frame, retour 
de ligne et la distinction entre demi- 
trames impaires et paires pour effec- 
tuer un interlignage correct. 
Pour les demi-trames paires, seules 
les adresses paires de la banque 
memoire sont lues. 
Pour les demi-trames impaires. ce 
seront les adresses impaires, soit 64 
lignes affichees par demi-trame 
d'image, ce qui donne bien 128 lignes 
par frame d'image. 
La frequence de lecture de la memoi- 
re se calcule de la facon suivante : 
128 points doivent etre affiches sur 
un quart de la largeur de I'ecran. La 
duree de la part visible d'une ligne 
etant de 51 us environ, le quart en 
vaut 12,75 us, soit la duree d'afficha- 



ge d'un point: 12, 75/128 = 0,1 us. Ce 
qui donne la frequence de I'horloge 
qui lit la memoire IC8 : 10 MHz. 
On obtient ainsi une bonne resolution 
qui compense la reduction de la taille 
de I'image d'origine. 
Le convertisseur IC2 a besoin d'une 
veritable horloge pour fonctionner 
correctement (broche Clk). Or, il faut 
dans le meme temps incrementer les 
adresses de points sur le bus 
d'adresses de la memoire IC8. Ce qui 
demande au microcontroleur IC10 de 
generer une frequence de 1 MHz sur 
sa ligne RA2 et, en meme temps, d'in- 
crementer son compte sur RC0/RC6. 
A cette frequence, meme a un rythme 
de cinquante instructions par micro- 
seconde, cela ne laisse que cinq ins- 
tructions pour effectuer I'affichage de 
chaque point. C'est tout juste suffi- 
sant en ecrivant les instructions a la 
chaine, sans effectuer une boucle qui 
demanderait trap de cycles destruc- 
tions. Le programme comporte done 
128 blocs continus de cinq instruc- 
tions qui generent un cycle d'horloge 
et ('incrementation du compte des 
points. 

II faut noter que ce transfer! a fre- 
quence elevee genere beaucoup de 
parasites pour la section analogique 
du convertisseur A/N (IC1). lis peu- 
vent parfois apparaitre sous forme 
d'un petit rectangle mouvant, a peine 
clair dans les zones completement 
obscures de I'image si on pousse la 
luminosite et le contraste assez forte- 
ment, mais on ne I'observe que rare- 
ment. 

Les deux signaux « Validation » et 
« Extinction •>, que nous avons deja 
evoques, proviennent des sorties 
RAO et RA1 de IC10. En plus de ser- 
vir a la commutation des images 
miniatures et principales au niveau de 
IC12, ils servent a controler les acces 
au bus de donnees de la memoire IC8. 
Pendant la phase d'affichage d'une 
ligne de la •< miniature », RAO (« Vali- 
dation ») est a I'etat « bas », ce qui 
valide les sorties de la memoire IC8. 
Dans le meme temps. RA1 (« Extin- 
ction ») qui est son conjugue, est a 
I'etat « haut » et invalide les sorties du 
tampon IC6 qui relie le second SX28 
(IC9) au bus de donnees de IC8 pour 
les phases de transfert. Ceci permet 
d'eviter tout risque de collision sur le 



bus, ces deux evenements (affichage, 
transfert) n'etant pas synchronises. 
Lorsque la phase d'affichage de la 
ligne est terminee, RAO passe a I'etat 
« haut » et invalide les sorties de IC8, 
alors que RA1, passant a I'etat 
« bas », valide celles de IC6. Le trans- 
fert avec IC9 peut reprendre alors, s'il 
avait lieu. 

Dans le meme temps, I'entree d'hor- 
loge de IC2 reste a I'etat « haut », per- 
mettant a ce convertisseur de garder 
en memoire le dernier echantillon de 
la ligne affichee, sans tenir compte 
des valeurs presentes par la suite sur 
le bus de donnees de IC8. 
Ce dernier echantillon correspond 
toujours au palier de ■< noir » (valeur 
$ 40, voir plus loin I'explication), car 
IC2 doit obligatoirement presenter un 
niveau de reference egal au palier de 
« noir » de I'image « miniature » en 
dehors des phases d'affichage. 

Acquisition 

L'acquisition est sous le controle du 
microcontroleur IC9, qui est aussi un 
SX28. II se synchronise avec le signal 
a numeriser grace a IC3 (LM1881). 
II attend une demi-trame paire et 
ignore les impaires (mais il aurait pu 
faire exactement I'inverse) pour obte- 
nir une division par deux de I'image, 
comme evoque au debut de I'article. 
Ensuite, il laisse passer les quarante 
et une premieres lignes de la demi- 
trame paire avant de commencer la 
numerisation des lignes. II en numeri- 
sera ainsi une sur deux, cela 128 fois 
selon le procede decrit ci-apres. 
Cependant, retirer de cette facon les 
trois-quarts des lignes de I'image 
equivaut a un echantillonnage vertical 
et genere des problemes « d'aliasing » 
sous forme de scintillements envahis- 
sants. 

Pour pallier ce defaut, on utilise un 
procede simple qui consiste a faire la 
moyenne ponderee de deux echan- 
tillons verticaux successifs dans le 
rapport un quart pour I'ancien et trois 
quarts pour le nouveau, afin d'obtenir 
la valeur de I'echantillon a memoriser. 
On diminue ainsi significativement le 
scintillement, sans vraiment compro- 
mettre la resolution verticale de I'ima- 
ge. 

Le cycle de numerisation se deroule 
de la fagon suivante : apres detection 
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du signal de synchronisation horizon- 
tale de la ligne a numeriser, IC9 
envoie un premier signal (palier 
« haut » de 2 us) sur I'entree GateA du 
convertisseur A/N Id.Ceci pour 
fixer le niveau du palier « bas » du 
signal de synchronisation qui equi- 
vaut a la valeur (0) en sortie de IC1. 
Puis, 6 us plus tard, il envoie un 
second signal (palier « haut » de 2 us) 
sur I'entree GateB de IC1 pour fixer, 
cette fois, le niveau du palier de « noir » 
servant de reference au signal image. 
Cette valeur correspond en sortie de 
IC1 au chiffre 64, soit $ 40 en hexa- 
decimal. C'est une donnee fixe du 
TDA8708 (IC1), toute valeur au-des- 
sus de 64 est une image (au-dessus 
du noir), en dessous c'est un signal 
de synchronisation. 
Enfin, 3 us plus tard, la numerisation 
de I'image peut enfin commencer : 
les sorties de IC5 sont activees par le 
passage a I'etat « bas >■ de la ligne 
RA3 de IC9. Le port RC0/RC7 de IC9 
est place en entree pour lire les 
echantillons disponibles en sortie de 
IC1 via IC5. Lequel sert de tampon 
afin d'eviter une tendance a I'instabi- 
lite du convertisseur IC1 lorsque ses 
sorties sont directement connectees 
au SX28. 

Le microcontroleur IC9 genere, dans 
le meme temps, une horloge 
d'echantillonnage a 2,5 MHz sur sa 
sortie RA2. A cette frequence, 
I'echantillonnage de 128 points dure 
51 |js, ce qui constitue la duree de la 
part visible d'une ligne d'image. 
Les echantillons sont stockes un a un 
dans la memoire RAM haute du SX28 
(IC9) (adresses internes de la forme 
PPP1XXXX) qui comporte huit pages 
(bits notes PPP) de 16 octets (bits 
notes XXXX), soit 128 octets en tout. 
Une ligne entiere d'image est ainsi 
memorisee par IC9. 
Une fois cette operation effectuee, 
comme on ne numerise qu'une ligne 
sur deux, IC9 dispose de 64 ps pour 
effectuer le transfert de sa memoire 
interne vers la memoire principale 
IC8, avant de devoir a nouveau 
numeriser une autre ligne. 

Transfert 

Les deux SX28 disposent de trois 
connexions leur permettant de com- 
muniquer. Du cote de IC10 : RBO, 



RB1 et RB2. Du cote de IC9 : RB5, 
RB6 et RB7. 

La sortie RB5 de IC9 sert a indiquer a 
IC1 (par RBO) qu'une ligne image est 
prete a etre memorisee en memoire 
principale IC8. Cela est fait par le 
passage a I'etat « haut » de RB5. 
IC10 prend note de la demande en 
actualisant son compteur de lignes a 
enregistrer (qui varie de a 127), pre- 
pare les sorties du tampon IC7, les 
ports RC0/RC6 pour I'adressage de 
la memoire IC8 et lit ensuite I'etat de 
son entree RB1 reliee a la sortie RB6 
de IC9. Un etat « haut » a ce niveau 
indique une demande de deplace- 
ment de I'image « miniature » sur 
I'ecran (les poussoirs de commande 
K2 et K3 sont en effet relies a IC9, 
alors que c'est IC10 qui gere I'affi- 
chage). IC9 indique les demandes de 
deplacements horizontaux lors de 
I'enregistrement des lignes paires et 
les demandes de deplacements verti- 
caux dans le cas des lignes impaires. 
Les deux SX28 tenant leurs comptes 
de lignes a enregistrer en parallele et 
les synchronisant regulierement, il n'y 
a pas de confusion possible. 
IC10 informe IC9 qu'il est pret en fai- 
sant passer sa sortie RB2 a I'etat 
« haut ». 

IC9 positionne alors sa sortie RB6 a 
I'etat « haut », si c'est la derniere ligne 
de I'image qui va etre transmise. 
Sinon, il met RB6 a I'etat •< bas •>, 
puis il indique a IC1 que tout est pret 
en faisant passer sa sortie RB5 a 
I'etat « bas ». 

Le transfert debute alors. IC9 adopte 
une attitude passive : il tient un 
registre de points (mis a au depart 
du transfert) dont la valeur est egale a 
celle de son compteur interne (RTCC) 
relie a sa broche du meme nom. 
Chaque fois que la broche RTCC 
recoit un front montant en provenan- 
ce de la sortie RB6 de IC1 0, le comp- 
teur interne de RTCC est incremente 
et I'echantillon de I'image associe a la 
valeur de ce compte est mis sur le 
bus de donnees RC0/RC7 de IC9 et y 
demeure tant que RTCC n'est pas a 
nouveau incremente. 
IC10 attend un temps raisonnable 
apres son impulsion sur la broche 
RTCC avant de demander a la 
memoire IC8 de memoriser par un 
niveau « bas » sur sa sortie RA3 la va- 



leur presente sur le bus de donnees. 
Puis, le cycle recommence de fagon 
identique pour les 128 echantillons 
de la ligne image stockes dans IC9. 
Un cycle demande quatorze instruc- 
tions de 0,02 ps a IC10, soit une 
duree de 0,28 us. 

Le transfert s'effectue done a une fre- 
quence de 3,6 MHz. 
Pour transferer 128 points, cela 
donne une duree de 0,28us x 128 = 
35,9 us. Nous sommes done, en prin- 
cipe, tres en deca des 64 us dispo- 
nibles. Dans la realite, le transfert 
peut etre parfois plus long, comme 
nous le verrons un peu plus loin. 
En temps normal, le transfert se ter- 
mine par le passage a I'etat « bas » 
de la sortie RB2 de IC10 qui indique 
a IC9 qu'il peut reprendre sa phase 
d'acquisition. Cependant, juste avant 
de modifier RB2, IC10 lit I'etat de 
RB1, que IC9 avait positionne avant 
le transfert afin de savoir s'il s'agis- 
sait de la derniere ligne de I'image. 
Dans ce cas, il remet son compteur 
de lignes a et positionne un dra- 
peau interne pour indiquer que la per- 
mutation des banques memoires de 
IC8 va etre necessaire. 

II faut se souvenir cependant que les 
signaux « video » d'entrees ne sont 
pas synchronises. II arrivera done for- 
cement un moment oil le transfert 
s'effectuera juste au moment ou 
I'image « miniature » devra etre affi- 
chee. Dans ce cas, le transfert est 
suspendu, RTCC n'est plus incre- 
mente et IC9 reste en attente sans 
hen remarquer, laissant la valeur de 
I'echantillon en cours sur son bus qui 
est alors deconnecte du bus de la 
memoire IC8 par le tampon IC6. Puis, 
une fois I'affichage de la « miniature » 
termine, IC10 reprend le transfert 
dans la memoire la ou il I'avait laisse. 
L'affichage demande environ 13 us, 
auxquels s'ajoutent des delais pour la 
synchronisation, soit 16 ps en tout, 
qui s'ajoutent done aux 35,9 us de 
duree minimale du transfert. On 
obtient un temps maximal de trans- 
fert de 51,9 ms. Cela reste suffisam- 
ment rapide pour permettre a IC9 de 
reprendre son travail de numerisation 
a temps. 

On remarquera que, puisque la 
memorisation d'une ligne numerisee 
par IC9 est immediate, I'image « minia- 
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ture » entiere est prete en memoire 
IC8 des la fin de la demi-trame paire 
du signal d'entree a incruster. Le bas- 
culement des banques de la memoire 
intervenant durant le delai d'attente 
que constitue la demi-trame impaire 
suivante, le montage sera pret a 
numeriser la prochaine demi-trame 
paire qui se presentera a la suite. 
Leur frequence etant de 25 demi- 
trames paires par seconde, I' image 
de la <• miniature » sera bien rafraichie 
a ce rythme. 

Alimentation 

Nous avons essaye de separer au 
mieux les differentes sections du 



montage, autant du point de vue des 
masses que des circuits d 'alimenta- 
tions (figure 3). Le montage possede 
done non moins de cinq regulateurs. 
REG1, qui est un modele 9 V, alimen- 
te le commutateur « video » IC1 1 . 
Les circuits logiques, les sections 
numeriques des convertisseurs IC1 
et IC2 ainsi que la memoire IC8 sont 
alimentes par REG2, alors que les 
deux SX28 possedent leur propre 
regulateur du fait de leur consomma- 
tion assez elevee en courant. 
Les etages analogiques « video ", 
ainsi que la section analogique de 
IC2 sont alimentes par REG4. 
Enfin, REG5 est destine a la seule 
section analogique de IC1. La diode 



D2 protege des inversions de polari- 
tes. Le montage fonctionne avec un 
bloc secteur 12 V, non regule, de 
500 mA. 

Realisation 

Le circuit imprime est prevu pour etre 
grave sur une plaque d'epoxy de 
20 cm x 15 cm (figure 4). II comporte 
quelques pistes fines au niveau de 
IC7 et IC8, ainsi qu'un certain nombre 
de straps qu'il est impossible d'eviter 
avec un C.I. simple face. Veiller a ne 
pas oublier celui situe sous IC1 . 
Une fois les straps places, souder les 
resistances, les supports de circuits 
integres et terminer par les compo- 
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sants volumineux comme les regula- 
teurs et les condensateurs (figure 5). 
Enfin, torsader les fils qui relient les 
poussoirs K2, K3 et I'interrupteur K1 
au montage. Les composants utilises 
sont courants. On les trouve notam- 
ment chez Selectronic, y compris les 



SX28 AC/DP. Pour les SX28, prendre 
les versions recentes (Parallax, ou 
bien ceux dont la date debute par un 
A chez Scenix ou Ubicom). lis sont 
compatibles avec le programmateur 
de SX28 publie dans le n°320 de 
Electronique Pratique. 



Le SX28/IC9 sera programme avec le 
fichier acquis.SXH et le SX28/IC10 
avec le fichier video. SXH, les fusibles 
sont preregles. Les codes sources 
commentes ligne par ligne sont ega- 
lement disponibles (acquis. src et 
video, src). 
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Entree video 1 Entree video 2 



Embase ■ 

RCA 



Ernbase 
' RCA 







REG4 
























Nomenclature 


Resistances 






C9 : 220 nF 


IC9, IC10:SX28 AC/DP 


R1, R4, R19, R23 : 100 Q 






C10, C18: 1 pF 


IC11 : TEA 5114 


R2, R3, R32, R33: 10 kQ 






C11 : 10pF/16V 


IC12 : CD4066 


R5 : 330 Q 
R6, R7 : 680 kQ 






C13: 1 pF 


T1.T3: BC557 




C27, C29, C31, C32, C33, C34, C44 : 


T2 : BC547 


R8, R15, R30:2,2 kQ 






10pF/6,3 V 


T4, T5, T6 : 2N2222 


R9 : 680 Q 






C16, C17 :22nF 


REG1 : 7809 


R10:22Q 






C23, C24 : 270 pF 


REG2, REG3, REG4, REG5 : 7805 


R1 1 , R1 2, R1 6, R1 7, R1 8, R24, R31 : 75 Q 


C26, C30 : 100pF/16V 




R13, R22:470Q 






C35 : 470 pF/25 V 


Divers 


R14 : 390 Q 






C36:4,7pF/16V 


X1 , X2 : resonateurs ceramiques pour 


R20, R25 : 1 kQ 








SX28 (50 MHz) 


R21 : 270 kQ 






Inductances 


K1 : Interrupted On/Off (1 circuit, 2 positions) 


R26, R29 : 4,7 kQ 






L1 :2,2uH 


K2, K3 : poussoirs 


R27, R28: 1,5 kQ 






L2 : 330 pH 
L3 : 47 pH 


3 embases RCA coudee pour CI a souder 
1 embase jack d'alimentation 2,1 mm 


Ajustables 








2 dissipateurs ML9 pour REG2 et REG3 


RV1.RV2 :1 kQ 






Semiconducteurs 
D1 : BAT85 


1 dissipateur ML26 pour REG4 

Fil rigide pour les straps et fil multibrin 


Condensateurs 






D2MN4007 


pour les interrupeurs/poussoirs 


C1, C5, C6, C7, C8, C12, C37, C38, C39 : 


IC1 : TDA8708 


2 supports 8 broches 


100 nF 






IC2 : TDA8702 


1 support 14 broches 


C40, C41 , C42, C43, C45 


C46 


C47, 


IC3, IC4: LM1881 


2 support 16 broches 


C48:100nF 






IC5, IC6 : 74HCT541 


3 supports 20 broches 


C19, C20, C21.C22, C25 


C28 


: 100 nF 


IC7 : 74HCT573 


3 supports 28 broches etroits 


C2, C3, C4, C14, C15:39pF 




IC8 : Memoire cache 61256 


1 support 28 broches large 
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Reglages et utilisation 

Le montage est surtout etudie pour 
fonctionner avec des sources « noir 
et blanc >>, par exemple des cameras 
de surveillance. En presence de 
sources en couleurs, on peut parfois 
observer des interferences entre la 
porteuse couleur et la frequence 



d'echantillonnage, particulierement 
sur les surfaces continues bleues ou 
rouges, qui se traduisent par I'appari- 
tion de bandes verticales sombres 
mouvantes. On peut les reduire par- 
tiellement en augmentant la valeur de 
C14 et C15 a environ 270 pF, ce qui 
accentue la pente du filtre anti-alia- 
sing construit autour de L2. 



Le reglage est tres simple : position- 
ner avant la premiere mise sous ten- 
sion les ajustables RV1 et RV2 a mi- 
course. Connecter, par exemple les 
entrees a des cameras video N/B, la 
sortie a un moniteur et mettre le mon- 
tage sous tension. 

L'image doit apparaitre rapidement, 
le temps que certains condensateurs 
du convertisseur IC1 se chargent. 
II faut alors ajuster RV1 (image princi- 
pal) et RV2 (« miniature ») pour obte- 
nir une image d'intensite satisfaisante 
sans exageration (photo A). 
Les reglages propres au moniteur 
peuvent egalement aider. 
En basculant I'interrupteur K1, les 
deux images doivent se permuter. 
En appuyant de facon continue sur 
les poussoirs K3 ou K2, la « miniatu- 
re » se deplace horizontalement ou 
verticalement. Relacher le poussoir 
lorsque la position horizontale ou ver- 
tical souhaitee est atteinte. 

O. VIACAVA 
oviacava@free.fr 



PETITES ANNONCES 

Pour Ics particuliers. I'ciitcs annonces graluiles (5 lignes maximum), non commercials, s'adressanl a dautres particuliers. Le service 
publicity rcsic seul juge pour la publication des pctiics annonces. en conformity avec la loi. 



VENTE/ACHAT 

VDS 2 oscilloscopes BP 50 MHz, 
2 bases de lemps, excellent 
etat; lxCRC. type OC586: 
190 €; 1 Tektronix type 547A 
avec tiroix 1A1: 310 €. 
Tel. : 03 85 68 11 17 



VDS films cinema & materiel 
ainsi que lot K7 VHS.'ITB etat. 
Tel. : 01 40 35 77 63 (lc soir) 



VDS alimentation CNB tran- 
sistotisee, entree 220 V/50 Hz, 
sorties de 4 40 V reglable et 
de a 10 A reglable + 1 sortie 
5 V avec notice et schema, tres 
bon etat : 75 €. A prendre sur 
place (77400 Saint Iriibault) 
Tel.: 01 64 02 32 36 



VDS ampli Mias Parangon 
1000 VAet 700 VA: ampli 
Atmasphere S30: filtre 
Citronic SPX45; tuner Revox 
B760;SACDSonySCDl; 
J B 1,4350: J BL 2202 + 
pavilions bois; JBL 2441 + 
pavilions Guigue: Magna! All 
Rebbon 12. 
Faire offres au 03 84 56 37 64 



VDS tubes cathodiques pour 
oscilloscope DG7/5, DG7/6. 
DG7/32,OE70,OE55. 
Faire offres au 03 S4 56 37 64 

VDS a collectionneur vobulo- 
scope 232B d'origine n'3297. 
k tubes, TBE. Faire offre. 
Tel.: 04 67 79 65 08 

VDS 970 m cable HP 12/10- 
par 50 m. rond et plat, repere 
avec prises; 870 m cable HP 
plat reperc 12/10', longueur par 
25 m et autres lonnueurs. 
Tel.: 02 41 34 13 16 

VDS 3 HP basse + 2 medium 
Ditton 44 + 2 passif 66 Ditton 
studio : 250 €: Kef coda sene 7 : 
100 € (la paire); Quad 405 car- 
ton d'origine et notice : 350 €: 
tuner Yamaha T500: 30 €: CD 
104 Philips (en panne): 20 €; 
2 transformateurs de sortie 
(pour amplis a transistors) 
2/4/8/16 Q puissance sinus 250 W 
admissible, poids 9 kg : 50 €. 
Tel. : 02 47 45 37 20 * 

VDS oscillo Schlumberger 
5218, 2.x 200 MHz. 2 bases de 



lemps, revise, notice : 300 €. 
Tel. : 02 40 83 69 13 

RECH. personne autonome et Ires bri- 
i coleur pour concevoir prototype d'auto- 
matisme. Pour eu savoir plus : 
easymarker@laposte.net 

RECH circuit integre DIL 8 broches, 
ampli double audio avec « mule », refe- 
rence M5201S,brochage : 1 mute: 2 non 
inverting input 1; 3 inverting input 1: 
4 Vcc (-): 5 output; 6 inverting input 2; 7 
non invertina input 2; 8 Vcc (+). 
Tel/Fax: 04 94 23 01 91 



ECHANGE oscilloscope ITT Inst. 
OX720 contre un GBF HM8030. 
Tel. : 06 15 39 57 52 (Aix-en-Ptovence) 



Appareils de mesures 

electroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, generateurs, 

etc. 

HFC Audiovisuel 

29, rue Capitaine Dreyfus 
68100 MULHOUSE 

Tel. .0389455211 

SIRET 30679557600025 



IMPRELEC 
32, rue de I'Egalite 

39360 Viry 

Tel. : 03 84 4 1 14 93 

Fax : 03 84 4 1 1 5 24 

e-mail : imprelec@wanadoo.fr 

Realise vos : 
CIRCUITS IMPRIMES 

de qualite professionnelle SF ou DF, 

etames, perces sur V.E. 8/ 1 ou 16/10, 

ceillets, trous metallises, serigraphie. 

vernls epargne, 

I face alu. et polyester multi-couleurs. 

Montages composants. 

De la piece unique a la petite serie. 

Vente aux entreprises et particuliers. 

Travaux executes 

a partir de tous documents. 

Tarifs contre une enveloppe timbree. 
par telephone ou mail. 



Completez uotre collection de MM£* 
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draw 

l.es triacs ■ Transistors en 
commutation • Eleclronique 
pour produire de la ruusiquc- 
Iniliation a la RFID • Emei- 
lcurRCS&PIC16F87fi-PH 
moire nume>ique • PIC Basic 
«\vcb server » • E'S logiques 
supple'mentaires • Dccouvrir 
es dsPICs • Radar a effet 
Doppler ■ Sysicme de recher- 
che de personne. 
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Imemct pratique • Avec un peu 
de logique • Les PLC nouvelle 
generation • Plaline developpe- 
mcnl pour PLC • Robot Mini 
Sunio analogiquc • Carle «suiveur 
de lignc» pour robot • Minuterie 
a preavis ^extinction • Radio 
FM peritelevision • Et si on par- 
bit tubes (cours n*23) ■ Wall- 
metre programmable • Optimi- 
sation du preampli KTR 5725. 



Savoir compter en hinaire • 
Repartiteur peritelevision • 
Mosa'ique 4 ecrans pour 
video-surveillance • Veillcuse 
multicolore • Regulateurs de 
temperature : refroidissemenl 
ou chuutfuge • Chenillard 
musical • Interface CiPIB/USB 
Et si on parlail lubes (cours 
n L 2S) • Amplilicateur pour 
ecoute au casque. 
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nitres aclilsdu second ordre (1 
panic) • Alerle leldphonii|ue 
programmable ■ Mosa'ique 
ecrans pour video-surveillance 
enN&B (2-' partie) • Venlilation 
automatique- Porte-monniiiect 
antivol RFID- liulicateurd'asu- 
rodeperchloruredefer' El si on 
parlait tubes (coins n°29) 
Pieamplificateur a tubes EF86 
ou ECCS8 pour vinyles. 



N°306 

Les afficheurs alplianumeriques 
LCD ■ Tefecommundes a ultra- 
sons ■ Interface MBUS pour 
GSM Nokia • 'fhermouieir. 
digital • Baromctre numenque 
Indicateur de vitesse enclenchee 
Cenlralc d'acquisition aualogi- 
que/numeriquc • El si on parlait 
tubes (cours n^) • Vumelre a 
tubes PM84 ou EM84 
Enceinte Bass-Reflex 2 voies. 
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N°313 

Internet pratique • Comptcurs et 
decodeurs • Niveau de lave-glace 
pour pare-brise ■ Triangle de 
signalisation • Commutateur 
peritelevision 3 voies • Minuteur 
secteur programmable 9999s 
Robot inlelligent avec CUBLOC 
CB220 • Et si on parlait tubes 
(cours n '31) • Egaliseur gra 
phiquc 7 voies • Amplilicateur 
pour ecoute au casque en classe A 



N°317 
Interne) pratique • GPS et PC • 
Atom* bateau UHF/433 MHz a 
detection de chocs ■ Mini espion 
pour clavier de PC" • Microphone 
1 IF pour guitarc cTectriquc a 3 
eanaux • Interface VGA en mode 
texlc (1°- partie) • Comloise du 
XXI' siede • Et si on parlait 
lubes : !e Radford serie 3 (cours 
n°35) • Preampli SRPP a 5 
entrees et correaeur grave'aigus 




V318 
Internet pratique • S'initier it la 
biomdtrie • Radiocomniande 
pilotee parUSB.31 recepteurs • 
Cotnloise du XXI' siede (2" partie) 
• Interface VGA en mode texle 
(2" partie) • Surveillance d'une 
chambre cTenfant • Boussole 
eleclronique avec CB220 • Et si on 
parlait tubes : le Leak Stereo 60 
(cours ^36) ■ Ampli 20 Well, das 
se AB2. double PP dc 6V6 
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Internet pratique- La Television 
Numenque Terrestre • Gestion 
du niveau d'eau d'un bassin 
Indicateur pennanent de maree ■ 
Interface 16 entrees/sorties logi- 
ques pour bus USB • Modelisme 
1 voie et 1 mixer/inverseur 
Decodeur morse ■ Testeur dc 
piles • Ampli de Ires forte puis- 
sance 250 WetWi • Ampli 5 
voies a tubes 6\M K '. 
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Internet pratique • K1CAD. logiciel 
pour schemas et CI • Picky, le robot 
suivcut de ligne ■ Commande de 
puissance pour molcurs 24 V/3A 
avec LMD18200T • Chargcur dc 
batteries NiMh • Eleclronique pour 
dornotiquc • Nuancier Eleclronique 
i 65536 couleurs avcc CUBLOC 
CB220 • Tesleur de ncrvusitc par 
rayon laser • El si on parlait lubes 
(cours n 5 32) • Altenuateur 6 voies. 



N 3li 
Internet pratique»S"inilier a la 
RFU>La diode, un composant 
mile et pratique^Animalion lumin- 
cuse commandee par PC>l)ele- 
ctcur par radar hyperfrequencc 
9.9 Gl ^Stroboscope a leds'Ther- 
momeirc d'interieur a caplcur CTN" 
Jeu electronique dseaux-caiHou- 
papier'El si on parlail tubes : le 
C22 de Mc Intosh (cours n°37)» 
Preampli SRPP avec sortie casque 




N'320 

Internet pratique • La resis- 
tance • Le positionnement 
par satellites • Moniteur GPS 
pour vehicule • Le module 
GPS ET-312 • Platine GPS 
experimentale • Program- 
mateur de SXiXAC/DP 
TeTemc4rie inirarougc • Et 
si on parlait tubes : analyse de 
deux preamplis (cours n"3N) 
PP ultra-lintSaiic dc ELS4 



IV308 

La led. un composant en pleinc 
evolution ■ Le circuit PCE S574 
Le CB 220 et le port PC • 
Surveillance telephonique de la 
tcmpc'ralurc • Diitecteur de 
metaux • Detectettr d'approche 
par capteur it elfel HALL 
Serrure codC-c a 10120 possibfli- 
les • Et si on parlail tubes (cours 
n"26) • Alim. stabilised HT pour 
ampli. a tubes (2- partie). 




N 31? 

Internet pratique • Notions d'op- 
Inelectronique ■ Le transistor, un 
composant de base (I) • Picky, car- 
tes additionncllcs |2) 
Molorisalion d'un robol ■ Plaline 
universale a microconirOlcur 
CB405 • Thennomcties a vins ct a 
bain • Marqueur video • Cle infra- 
rouge avec modules Telecontrol]! 
Et si on parlail tubes (cours n"33) 
IDA 7294 Pomes, 150 Weff. 




N 321 
Internet pralique • Le conden- 
saleur • Alarme U H K pour deux 
roues • Robot pe'dagogique a 
PIC 1SF452 • Barometre 
electronique • Compleur ct tem- 
porisateur de precision 
Programmaleur a relais avec 
horloge temps reel • Et si on 
parlail tubes (cours n c 39) • 
Geoeraleur hvbriile BK 1 H/ 
it 200 kHz 



Ixs modules XBEE ■ La suite 
de ddveloppement PDS • Le 
CB 220 et le port PC (2= par- 
tie) • Terminal de saisie pour 
bus L'SB • Coniroleur du sec- 
teur EDF ■ Compleur d'ener- 
gie • Et si on parlait lubes 
(cours n'27) • Distorslometre 
audio analogique. 





N 316 

Internet pratique • Les optocou- 
pleurs • Montages foiidameu- 
taux des transistors ■ Interface 
USB isolee a 8 sorties relais ou 
triacs • Commande optique par 
reflexion • Graduateur pour 
modelisme ferToviaire ■ Robol 
autoguidc ■ Simulaicur de pre- 
sence ri 3 reccpteurs • Et si on 
parlait tubes (cours n°34) 
Ampli TDA 2003 «1ous usagcs» 




\ 322 
Internet pratique • L'essenteil 
sur I'ampti opdralionnel • 
Serrure electronique RFID • 
Synthetiseur audio mono-cir- 
cuit • Simulaicur de presence 
• Tclcsurvcillancc du chauffa- 
ge • Altimetre avec capteur 
MPX2200AP* El si on par- 
lail tubes (cours n°40) • 
Preampli stt-rco en AOP, 5 
entrees, sorlie casque. 1 0(1 mW 
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• J'ENTOURE Cl-CONTRE LE(S) NUMERO(S) QUE .IE DESIRE RECEVOIR 

TARIFS PAR NUMERO • FRAIS DE PORT COMPRIS 

France Mctropolitaine : 6,00 € - DOM par avion : 8.00 € 

TOM par avion : 9,00 € - Union europeenne : 8.00 € 

Europe (hors U.E.). USA, Canada : 9,00 € - Autres pays : 10.00 € 



Attention 
Seuls les numeros 

ci-contre 
sont disponibles 



• J'ENVOIE MON REGLEMENT 

□ par cheque joint a I'ordre de fllectronique Pratique 

□ par virement bancaire (1BAN : FR76 3005 6000 3000 3020 1728 445 - BIC : CCFRFRPP) 

DM.D M'" c □ M" c 

Nom Prenoni 



281 282 290 291 

292 293 294 295 

296 297 298 304 

306 307 308 309 

310 311 313 314 

315 316 317 318 

319 320 321 322 



Adresse 



Code postal 



Ville/Pays 



Tel. ou e-mail : 



Bon a retourner a Transoceanic - Electronique Pratique - 3, boulevard Ney 75018 Paris - France 



Retro-circuit 



Temporisateur de precisian 



Nous vous rappelons que 
cette rubrique a pour 
vocation de faire revivre 
certains circuits integres 
tres fiables et performants, 
malheureusement 
obsoletes a ce jour. 
Pour les nostalgiques 
de cette epoque ou 
I'electronique etait une 
discipline magique, nous 
selectionnons les circuits 
encore disponibles en 
grande quantite et offrant 
les applications les plus 
att ray antes. 

Dans ce deuxieme volet, 
nous presentons le cir- 
cuit XR2240. Lequel inte- 
gre un temporisateur de 
precision capable de compter de 1 a 
255 unites de temps (seconde, minu- 
te, etc.), pratiquement sans compo- 
sants actifs externes. 
D'un emploi tres simple, il active un 
relais durant le temps preselectionne. 
II est, bien sur, possible d'interrompre 
le cycle a tout moment. 

Schema de principe 

Le circuit XR2240, nomme <• CM » au 
centre du schema de la figure 1, 
devoile son fonctionnement interne. 
Hormis I'alimentation et la comman- 
de du relais, seul CI1 suffit a realiser 
le temporisateur. 

Quelques composants passifs jouent 
un role determinant sur la precision 
de la base de temps interne. II s'agit 
des resistances R5, R6 et R7 et du 
condensateur C4. 

Optez de preference pour des resis- 
tances a couche metallique a 1 ou 2 % 
de tolerance et pour un condensateur 
electrochimique de bonne qualite. 
L'inverseur S9 permet de choisir I'uni- 
te de base entre la seconde ou la 
minute. La formule de calcul suivante 
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met en ceuvre « R » (R5 ou R6//R7) et 
■■ C >• (C4). 

- Formule generale : 

R (en MQ) x C (en uF) = T (en secondes) 

- Pour la seconde : 

0,01 (soit 10 kQ) x 100 uF = 1 seconde 

- Pour la minute : 

0,6 (soit 2 x 1,2 MQ en II) x 100 uF = 

60 secondes 

La touche « PM » lance la temporisa- 

tion en forgant I 'entree « trigger » au 

potentiel positif. Au repos, cette 

broche est positionnee a la masse via 

la resistance R8. 

La touche « PA » interrompt le cycle 

en agissant de la meme maniere sur 

I'entree « reset » avec R9. 

Del2 et R10 evitent le battement 

intempestif (clignotant) en fin de tem- 

porisation, en polarisant convenable- 

ment le niveau logique de la broche 

10 « reset ». La Del2 ne s'allume jamais, 

c'est tout a fait normal. 

La duree de la temporisation se 

selectionne a I'aide des inverseurs S1 

a S8, charges de determiner le 

nombre d'unites de base. Chacun 

d'eux agit sur les sorties du compteur 

binaire interne selon des puissances 

de2. 

Le tableau ci-contre donne les 

delais en fonction de I'interrupteur 

actionne. La temporisation totale se 



calcule en additionnant tous les 
temps. Ainsi, par exemple, si nous 
voulons selectionner 25 secondes, il 
faut positionner S9 sur « S » et fermer 
S5(16s), S4(8s)et S1 (1s). 
Le transistor T1 commande le relais 
RE1 via sa resistance de base R2. 
Au repos, R1 bloque T1 en polarisant 
la base au potentiel positif. La diode 
D5 protege T1 des courants de « rup- 
ture ». La Dell, bicolore, joue un 
double role. La rouge, limitee en cou- 
rant par la resistance R3, visualise 
I'etat du relais, alors que la verte 
signale la mise sous tension du tem- 
porisateur. Elle est limitee en courant 
par R11. 

L'alimentation, tres conventionnelle, 
fait appel a un transformateur moule 
pour circuit imprime protege par un 
fusible de 0,5 A maxi. 



Interrupteurs 
fermes 


S9 sur hS » 


S9 stircMN » 


S1 


1 seconde 


1 minute 


S2 


2 secondes 


2 minutes 


S3 


4 secondes 


4 minutes 


S4 


3 secondes 


8 minutes 


S5 


16 secondes 


16 minutes 


S6 


32 secondes 


32 minutes 


S7 


64 secondes 


64 minules 


S8 


128 secondes 


128 minutes 


S1 S S8 255 secondes 
| (4mn. et15s.) 


255 minules 
(4 h. et 15 mn.) 
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XR2240 



1 



R1 
22 kU 




12V 



o 



^ 



Secteur 
Ph 



o 



o 



♦ 12V 

-I- 



R11 

1,8 Ml 



C6/100nF 



CI1 
XR2240CP 



H 



X 



R5 
10 k£2 



Compleur 
binaire 



• •- 



Base de 
iemps 



tVcc 

Sortie 

"° Regul 

Sortie 

B. de T. 

-O RC. 

I-O Modul. 



j — o Trigger 



Contr6le 
flip-flop 



• Reset 



Gnd 



12 V 



R6 

1.2 Mil 



* 



I 



R7 

1,2 Mil 



IS 



R4 



14 



20 Ml 



a 



\ 



MN 



13 



S9 



PM 



PA 



12 
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Retro-circuit 



En sortie, les deux enroulements 
secondaires montes en serie donnent 
du 12 V. La tension est redressee par 
les diodes D1 a D4, filtree par C1 et 
C3 pour atteindre environ 16,5 V. 
Le regulateur positif CI2 stabilise la 
tension avec precision a +12 V et le 
condensateur C2 parfait le filtrage. 
Les borniers a vis donnent acces aux 
contacts du relais, il est ainsi possible 
de commander une charge sur la 
basse tension (12 V) ou sur celle du 
secteur (220 V), en prenant bien sur 
toutes les precautions necessaires a 
votre securite et celle de vos proches. 

Realisation 

Un circuit imprime simple face suffit a 
realiser le temporisateur. Le dessin 
du typon est donne en figure 2 en 
vue de son transfert selon la methode 
photographique. Reveler et graver le 
circuit imprime. Avant de percer les 
trous, nous vous conseillons vive- 
ment de vous procurer tous les ele- 
ments. Utiliser un foret de o 0,8 mm 
de diametre, puis aleser certains 
trous a un diametre superieur suivant 
les queues des composants. 
Pour le cablage, respecter I'implanta- 
tion des composants de la figure 3. 
Attention, certaines pieces prennent 
place du cote des pistes cuivrees, il 
s'agit notamment des organes de 
commandes (photo A). 
Commencer par souder, sur la face 
non cuivree, les deux ponts de liai- 
sons (straps) et poursuivre le travail 
dans cet ordre : les resistances, les 
diodes, le support de circuit integre, 
les condensateurs au mylar, le tran- 
sistor, la Del2, les borniers a vis, les 
condensateurs chimiques, le porte- 
fusible, le relais, le regulateur CI2 
visse sur son dissipateur thermique 
et, enfin, le transformateur (photo B). 
Sur la face des pistes cuivrees, sou- 
der regulierement et avec precaution 
les interrupteurs-inverseurs S1 a S9, 
les touches de commande « PM » et 
" PA » et la Dell (attention au sens). 
Si necessaire, monter les deux 
touches sur des broches femelles de 
barrette « secable » pour les surele- 
ver. 

II va de soi que tous ces organes de 
commandes doivent pouvoir s'ac- 
tionner de la facade. 
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XR2240 




Resistances 5% 

R1 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 

R2, R10 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 

R3 : 470 Q (jaune, violet, marron) 

R4 : 20 kQ (rouge, noir, orange) 

R5 : 10 kQ (marron, noir, orange) 

de preference 1 % ou 2 % 

R6, R7 : 1,2 MQ (marron, rouge, vert) 

de preference 1 % ou 2% 

R8, R9 : 33 kQ (orange, orange, orange) 

R1 1 : 1 ,8 kQ (marron, gris, rouge) 

Condensateurs 

C1 : 1000uF/25V 
C2 :10uF/25V 
C3, C6: 100 nF 
C4: 100uF/25V 
C5: 10 nF 

Semiconducteurs 

CI1 : XR2240CP (Saint-Quentin Radio 

ou Lextronic) 

CI2:7812 

T1 : 2N2907 

D1 a D5 : 1 N 4007 

DEL1 : Del bicolore o 5 mm a 3 pattes 

DEL2 : Del o 5mm 

Divers 

S1 a S9 : Inverseurs unipolaires a 

deux positions stables 

PA, PM : Touche type « D6 » a contact 

« travail >■ 

RE1 : Relals Finder ref. 4052/bobine 12 V 

1 Transformateur moule 2 x 6 V de 5 VA 

1 Porte-fusible ferme pour CI 

1 Fusible en verre 2 x 20 mm, 0,5 A 

1 Support de circuit integre large a 

1 6 broches 

1 Dissipateurthermique pour TO220, 
type ML26 

2 Borniers a 2 vis au pas de 5,08 mm 
1 Bornier a 3 vis au pas de 5,08 mm 
Barrettes secables SIL femelles 
Visserie et entretoises filetees o 3 mm 




Les organes de commandes sont soudes cdt6 pistes cuivrees 



Ne pas oublier de souder les deux 

straps. Avant la premiere mise sous 

tension, blen verifier le sens d'inser- 

tion des composants polarises 




A ce propos, nous avons dessine une 
face avant pour donner a cet appareil 
une esthetique et un aspect profes- 
sionnels. 

La figure 4 donne son design a 
I'echelle 1:1. Nous avons utilise le 
superbe logiciel •■ FrontDesigner » a 
propos duquel nous avons deja 
publie un article il y a quelques mois. 
Ce dernier est commercialise par 



Lextronic a un prix tres abordable. 
Le montage termine, proceder aux 
controles habituels avant la premiere 
mise en service. Observer le bon etat 
des soudures, des pistes cuivrees, 
ainsi que la valeur et le sens des 
composants. Le temporisateur ne 
necessite aucun reglage et doit fonc- 
tionner immediatement. 
Nous ne proposons pas de mode 



d'emploi pour cet appareil d'usage 
tres simple et intuitif. 
ATTENTION ! Le circuit imprime 
comporte une section presentant un 
GRAND DANGER, car exposee au 
potentiel de la tension du secteur. II 
est imperatif d'enfermer le tempo- 
risateur dans un bottier isolant en 
plastique. 

Y. MERGY 
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Completez uotre collection de 




DERWIERS NUMEROS ENCORE DISPONIBLES 



d 



3»r 



VI5R 

I- ( ommaniie d'un moteur 

I pas a pas hipolaire avec Ic kit 

1 681 IC 11 

I- Preamplificateur bas niveau a 

llubesECC83/ECC8lpour 

Iplaiines vinyls ou microphones 

I- Enceinte deux voics Euridia 

|200G(l"partie) 

I- Cienerateur vobule I Hz- 1, 5 MHz, | 

Imarqueur I'anii-barkhausen 

I (.V panic) 
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I- Commande d'un moteur 

I pas a pas unipolairc avee le kit 

J68HC11 

I- Enceinte deux voics Euridia 

■2000 (2= parlic) 

I- Gencratcur vobule 1 llz-l,5 MHz, | 

Imarqueur l'anti-barkhausen 

I (4 [ panic) 

I- Lc Single : amplificaieur 

ldc2x8WcffenclasseA 



**i 



• SfiiH 



N Will 

I- Camera Kilty : rinlerfacc 

1 12 bits (8' panic) 

|-Lcs lubes KT88/KT90: 

lun push-pull en ullra-lincairc, 

lcbsseABIde2x50Woff 

l-BCAcoustiquc/SEAS: 

I kits d'cnccintcs pour le home 

I cinema 

I- Le Single II : amplificaieur de 

1 2 x 1 1 Weff en classc A avee 

Itelrodes 6550 




MITE 845 mo til 



XU.2 

I- Boile de mesure secteur 
I- Gcncralcur basse frequence 
IsynlheliseO.I Hz- 102,4 kHz 
III™ panic) 

I- Horlogc murale avec fonction 
llhcrmomelre : une application 
Ida kil de developpement 
[68HC1 1(1" panic) 
I- Le triodc 845 : amplificaieur 
lde2xl8VVelTenSingleEnd 
Isans contrc-reaciion (2* panic) 



NTS3 

- Horloge murale dotce d'une 
Ifoncrion thermometre, applica- 
Ition du kil 68HCI 1 (2' panie) 
I- Fi lire actif deux voics a 
Irriodes ECC83, peine d'attcnua- 
llionde 12 dLVoclave 
I- Generateur basse frequence 
IsynlheliseO.I Hz- 102,4 kllz 
1(2- panic) 

I- Le iriode 845 : amplificaieur 
[de 2x18 WOT (3'partie) 
I- Milli-ohmmelre de precision 



I 



*" r " ■ 
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I- La cle de l'electronique a 

■ tubes (coursn* 1 )) 

I- Lampemetre professionnel 

IDJ2003 <3' partie) 

I- Ensemble Home Cinema. 

I preamplitlcateur tous tubes 

1(1°"- panic) 

I- Amplificaieur multicanal GK 

|Fivc(2'partie) 



i^*L 









V1X3 

I- La cle de l'electronique a 
lluhes(coursn c 10) 
I- Amplitkatcur imegre a 
|4 entrees <push-pulfECL86) 
I- Ensemble Home Cinema, 
I preamplificateur tous tubes 
1(2- panic) 

I- Amplifi GK Five (3'partic) 
I- Ampli ficatcur de mesure a fai- 
Ible bnni 

I - Afficheur bargraph pour analy- 
Iseur audio (I* panic) 
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I- La cle de l'electronique a 

I tubes (coursn°U) 

I- AmpH '\ Single end » a 

|triodc/pentodcECL86 

I - Anaiyseur audio 1 6 voics 

1(2 panic) 

I- Amplilicatenr pour ecoutc au 

I casque a tubes 

I- Amplifi GK Five (4' panie) 

I- Ensemble Home Cinema, 

Ipreampli tous tubes (3' panie) 







I- La cle lie 1* elect ran iq tic A 

I tubes (cours n°14) 

I- Push-pull ullni-lineaire 

Ideletrodes 807, 2x40 Weff 

I - Preamplitlcateur RIAA sans 

Icoinpromis 

I- Ensemble Home Cinema, 

I module 50 W/8 O a tetrodes 

16005, alimentation HT stabili- 

Isec (6' panic) 



■i 




V 1SS 
- La cl& de l'electronique a 

■tubes (cours n° 15) 

I- Preamplificateur RIAA au- 

Idcssus dc tout soupcon 

]{2' panie) 

I- Les condensateurs en audio 

I- Preamplificateur Mu-Follower | 

la ECF82 

|- Ensemble Home Cinema, 
ampli stereo (7' partie) 




~r — r 



\ m 

I- La cle de l'electronique a 

I tubes (cours n° 1 6) 

I - Amplillcateur hybride a 

Itriodcs 6C19 (1^ panie) 

I- Ensemble de prise de son, prc- 

lampli pour micro ( 1" panic) 

I- Protection intelligente pour 

lhaut-parleur 

I- Ensemble Home Cinema, 

lampli 30 Weff (8* partie) 



• * - - - ?i=* 
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I- La cle de l'electronique a 

Itubes (cours n°17) 

|- Amplificaieur de tension R/C 

I* panic) 
I- Module ampli a entree 
[symetriquc dc 50 Wcffi8£l 
[avec LM3886 
I- Ensemble dc prise dc son 
1(2' panie) 

I- Ensemble Home Cinema, 
lies mesurcs (fin) 



ATTENTION : SEULS LES 12 NUMEROS MENTIONNES SONT DISPONIBLES 

Bon a retourner a : TRANSOCEANIC- 3, boulevard Ney 75018 Paris ■ France 

J'ENTOURE DANS LE TABLEAU CI-CONTRE LE(S> NUMERO(S) DE LED QUE JE DESIRE RECEVOIR 

TARIFS PAR NUMERO - Frais de port compris 

Fiance Metropolitaine : 5,00 € - DOM par avion : 7,00 € - TOM par avion : 8,00 € 

Union europeenne : 7,00 € - Europe (hors U.E.), USA, Canada : 8,00 € - Autres pays : 9,00 € 

FORFAIT 6 NUMEROS - Frais de port compris 

France Metropolitaine : 20,00 € - DOM par avion : 30,00 € - TOM par avion : 35,00 € 

Union europeenne : 35,00 € - Europe (hors U.E.), USA, Canada : 35,00 € - Autres pays : 40,00 € 

J'ENVOIE MON REGLEMENTD par cheque joint a I'ordre de Transoceanic 
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Et si on parlait tu 



ANALYSE PES MONTAGES EPROUVES 

Audio Research 

VT100 [premiere version] 







Contrairement a notre 
habitude, nous etudions 
aujourd'hui un appareil 
plus moderne que les 
« vintages » analyses 
jusqu'ici. Ne en 1998, le 
VT100 d'Audio Research 
renove en terme de 
performances avec les 
mythiques de la marque 
(D79C, D115, etc.), tout en 
changeant radicalement 
de philosophie. 



■1^ efenseur acharne de la 
^B stabilisation des ecrans 
^m des tetrodes de puissan- 
wttttr ce. la marque Audio 
Research passe ici a I'ultra-lineaire. 
La raison ? La forte consommation 
des grilles « ecran » des tubes 
modemes fabriques en Russie et en 
Chine, laquelle est deux a trois fois 
plus importante que celle des clas- 
siques 6550 General Electric ou KT88 
GEC (England). 

Les variations des courants d'ecrans 
des tubes modernes sont dues au 
non-respect de la distance critique 
de la grille « ecran >• (lire nos prece- 
dents cours). 



La seule solution pour limiter les pro- 
blemes : I'ultra-lineaire relativement 
insensible au courant d'ecran. 

Le plus du circuit 

Fidele a sa reputation d'amplifica- 
teurs aux performances exception- 
nelles, tant aux mesures qu'a I'ecou- 
te, la marque a accumule des astuces 
dont la principale est le traitement de 
la contre-reaction active (difficile a 
mettre au point). 

Ce precede a ete employe pour la 
premiere fois par la Western Electric 
dans les celebres amplificateurs de la 
serie 1574 (annees 1950). 
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Schema du VT100, 
7** version, tous tubes 



+320V-* 



1.87V RMS 
BAL INPUT FOR 
1O0W OUTPUT 




-260 V 




-II- 



Vers 
driver 




P2 
500 (1 



0,05 [IF 



300 kfl 



Reglage CR 



/rfage d'entrSe et inverseur de phase a contre-reaction active, 
Western Electric Amplis « serie 1574 » 



En figure 1, nous reproduisons le 
schema de I'etage d'entree contre- 
reactionne de I'ampli 1574B Western 
Electric. 

Un enroulement secondaire du trans- 
formateur de sortie etait destine a la 
contre-reaction. Lorsque le 1574B 
etait utilise pour piloter un graveur de 
disques, la contre-reaction etait prise 
sur un enroulement special de la 
bobine du graveur. 
Letube V2 est le tube d'entree et I'in- 
verseurde phase (1/2 12AT7/ECC81). 
Le tube V1 amplifie la contre-reaction 
reglee par P2. reinjectee en opposi- 
tion de phase sur la grille de V2. 
Avantage du precede : grace a la 
haute impedance d'entree du tube 
V1, le taux de contre-reaction regie 
par P2 reste identique, quelle que soit 
la frequence du signal et la charge. 
Le coefficient d'amortissement est 
constant et independant de la charge 
complexe qu'est le haut-parleur. 
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VT100 




Schema duVT1 00 

La version actuelle est hybride tubes 
/transistors, elle differe de celle etu- 
diee ici (figure 2) qui n'utilise que des 
transistors Mostet montes en « gene- 
rateurs de courant ». 
Avec quarante ans devolution des 
composants, il est evident que la 
structure de base d'un amplificateur 
a hautes performances a evolue. 
L'appareil est equipe de quatre 
6550C, montees en ultra-lineaire. Les 
etages d'entree et les drivers utilisent 
des 6922 (version industrielle de la 
ECC88/6D58). Les tubes debitent 
dans des resistances de charges 
classiques. Les cathodes sont ali- 
mentees par des sources de courant 
constitutes par des Mosfet. 
Avantage : auto-compensation du 
vieillissement des tubes. 
Observons le schema de la gauche 
vers la droite. L'etage d'entree est 



constitue par V1 (inverseur de phase 
de Schmidt), dont la charge de catho- 
de est constitute par R83 et le 
Mosfet Q2. 

Avantage : vous savez qu'un inver- 
seur de Schmidt doit avoir dans sa 
cathode une resistance tendant vers 
I'infini (voir cours precedents). C'est 
exactement la fonction de Q2 (source 
de courant). Dans les anciens appa- 
reils, en place de Q2, on trouvait une 
pentode. 

Le courant dans V1 est regie par RV2 
(1 kfi). Dans le cas d'une « attaque » 
en symetrique, les deux grilles de V1 
sont modulees par deux signaux en 
opposition de phase. 
Attention, voici I'astuce supreme 
du montage : les anodes de V1 et V2 
sont reunies, done au meme poten- 
tiel, a condition que V3 debite. Son 
debit est regie par RV1 (1 k£2). 
II s'agit d'un second etage de 
Schmidt destine a rend re les signaux 



en opposition de phase rigoureuse- 
ment identiques. 

Mais que regoivent les grilles de V3 ? 
Eh bien, les signaux symetriques de 
contre-reaction, le point milieu du 
secondaire du transformateur de sor- 
tie etant relie a la masse (4 Q). 
La contre-reaction est injectee par 
R18/C4 et R17/C3 sur les grilles de 
V3. La contre-reaction est done bien 
active. 

En sortie de V3, la modulation est 
transmise a V5 (predriver) par une liai- 
son directe ne comportant que la 
resistance de grille de 1 kQ dans le 
trajet du signal. 

Le tube V5/6922 utilise, lui aussi, un 
Mosfet Q3 commun aux deux 
cathodes afin de parfaire la symetrie 
du signal qui va « attaquer » V7 (dri- 
ver) a travers les condensateurs C8 et 
C9 de 0,33 uF. 

Les tubes de puissance sont pilotes a 
basse impedance par les cathodes 
de V7 chargees par R85/Q4 et 
R86/Q5. 

Les Mosfets sont alimentes par une 
tension de-150 V. 

La polarisation des tubes de puissan- 
ce est assuree par la variation d'une 
tension de - 60 V (reglable) appliquee 
sur les grilles de V7, ce qui fait chan- 
ger le debit du tube (fuites de grilles 
V7 : R31 et R32 sur lesquelles est 
appliquee la tension de - 60 V). 
Le debit des tubes de puissance est 
mesure a travers R47. Une contre- 
reaction locale, additionnelle et 
symetrique est constitute par les 
cathodes des 6550 mises a la masse 
a travers I'enroulement secondaire du 
transformateur. 

En conclusion 

Je ne vous conseille pas de tenter de 
reproduire un VT100, les transforma- 
teurs de sortie exceptionnels sont 
impossibles a trouver (toles Cobalt 
Vanadium, enroulements tres peu 
resistants). En outre, ce circuit est 
protege par des brevets. 
Vous pouvez cependant vous inspirer 
de certaines idees developpees ici, 
en particulier de la contre-reaction 
active symetrique. La meilleure solu- 
tion ? Trouvez un VT100 d'occasion, 
vous ne serez pas decu ! 

R. BASSI 
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Hors-serie Audio l<«a 

Am pli a circuit integre 70 We« 

Preampmicateurccrecteu^ 
' ( Fiitre actif 2 vo.es a ampl. OP 

Push-Pull de 300B E.H. 
! sans contre-react.on 
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Audio 



Amplificateur 2 x 24 Weff 
Push pull de 7591 A 




Cette realisation fait 
reference aux grands 
classiques de la haute 
fidelite des annees 60, 
a savoir : Fisher, Sansui, 
HH Scott, Eico, Ampeg, 
Sherwood et autres 
Marantz. 

Elle met en ceuvre un push 
pull de 7591 A a polarisa- 
tion fixe fonctionnant en 
classe AB1 et developpe 
une puissance de 32 watts par canal. 

Le schema 

Circuit d 'entree et dephaseur 

Le signal d'entree est injecte par un 
jack RCA stereo directement soude 
sur le circuit imprime de base (figure 1). 



Le relais K99 est place en tete afin de 
pouvoir mettre I 'entree hors service 
et permettre les manipulations. II est 
desactive en position SB (Stand-by). 
L'impedance d'entree est fixee a 47 kQ, 
mais peut etre largement superieure 
en augmentant la valeur de R3. 
Le signal est applique a la grille 
(broche 2) de l'ECC83/V1A. Le gain 
de cet etage est de 36 dB sans 
contre-reaction. Le tube ECC82A/3A 
est monte en cathode suiveuse et le 
couplage V1A vers V3A est direct. 
La polarisation des grilles de « com- 
mande » des deux elements du pre- 
mier tube (V1) est fixee a 30 Vdc par 
le pont diviseur R60/R61. Ceci nous 
permet de limiter drastiquement les 
variations du point de fonctionnement 
dues aux dispersions des caracte- 
ristiques Vgk. 

Le dephaseur est du type « parapha- 
se », il a ete decrit en detail dans 
Electronique Pratique n°314 (mars 



2007) sous la plume de notre collabo- 
rateur R. Bassi. 

L'ajustable P1 permet de doser I'am- 
plitude du signal dephase et d'injec- 
ter exactement le niveau requis aux 
tubes de puissance, sans affecter le 
point de fonctionnement des <• dri- 
vers ». Son reglage permet de reduire 
le taux de distorsion a son minimum. 
Les deux signaux dephases se 
retrouvent aux cathodes de l'ECC82 
(V3A et V3B). L'avantage de ce type 
de circuit est une parfaite symetrie et 
une attaque des tubes de puissance 
a basse impedance. 

Le Push-pull 

Le push-pull met en ceuvre deux pen- 
todes 7591 A. Ce tube au culot octal 
admet une dissipation anodique 
maximale de 19 W et presente trois 
avantages certains : le chauffage des 
filaments ne necessite que 800 mA, 
sa pente est de 10,2 mAA/ et il est 
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specifie pour une tension maximale 
de 550 V a I'anode et 440 V a I'ecran 
(figure 2). 

A I'instar de tous les constructeurs 
qui utilisaient la 7591 A, nous avons 
opte pour la polarisation fixe des 
grilles (1) et (2). 

Le push-pull est alimente en 
+400 Vdc, non-stabilise, aux anodes 
et +350Vdc stabilise aux grilles 
« ecran ». 

Les cathodes sont reliees a la masse 
via des resistances de 47 Q, ce qui 
permet de compenser de faibles dif- 
ferences d'appairage qui peuvent 
survenir au cours du temps. 
Le potentiometre P81 fixe le courant 
de repos a 40 mA. soit 38 mA pour 
les anodes et 2 mA via les grilles 
« ecran ». 

A noter que ce reglage est unique 
pour les quatre pentodes, il importe 
done que les quatre tubes soient 
appaires en quartet. La dissipation 
des tubes au repos est de 15 W. 
A puissance maximale, le courant de 
cathode monte a 70 mA. 
Les tubes choisis sont des Electro- 
Harmonix. Nous fonctionnons en 
classe AB1 jusqu'a la puissance 
maximale. L'interrupteur « Stand-by » 
en position ouverte insere dans le cir- 
cuit des cathodes des 7591 A une 
resistance de 1000 Q commune aux 
deux canaux, tout en interrompant le 
signal a I'entree. Cette commutation 
est exempte de bruit de claquement 
au niveau des enceintes. 

Le transformateur de sortie 

Le modele choisi est un Hammond 
1650H. L'impedance primaire est de 
6600 Q. Les prises a 40 % ne sont 
pas utilisees. Le secondaire permet le 
raccordement fixe des charges de 4 Q/ 
8 Q/16 Q. La bande passante s'etend 
de 30 Hz a 30 kHz pour 40 Weff. 
A 24 Weff, la bande passante s'etend 
de20Hza30kHza-1dB. 

Circuit de contre-reaction 
et d'amortissement 

Une portion du signal de sortie, prele- 
vee directement au bornier du haut- 
parleur, est reinjectee dans le circuit 
de cathode de V1A. Le taux de 
contre-reaction s'eleve a 14 dB. C'est 
lui qui conditionne le facteur d'amor- 
tissement. Ce dernier est de 5 et la 
resistance interne de 1 ,6 Q. 
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II est possible d'ameliorer ce facteur 
en augmentant le taux de contre- 
reaction, toutefois 14 dB constituent 
un bon compromis. Le role du circuit 
d'amortissement (R25/C15) est de 
limiter la bande passante interne a 
30 kHz, de temporiser la progression 
des transitoires et d'empecher le 
fonctionnement non-lineaire du push- 
pull. Ce phenomene n'existe pas en 
I'absence de contre-reaction. 
Le temps de montee s'eleve a 6 us. 

Circuit d'alimentation 

Un transformateur de 240 VA fournit 
la tension de chauffage de 6,3 Vac, la 
HT de 600 Vac a prise centrale et 
50 Vac pour la polarisation. II est dis- 
ponible chez Hammond et porte la 
reference 372JX (figure 3). La mise 
en service de I'alimentation se fait par 



I'intermediaire d'un relais bipolaire de 
230 Vac . En effet, la pointe en cou- 
rant qui atteint aisement les 20 A a la 
mise sous tension a tot fait de detrui- 
re le switch. 

Comme le secondaire est a prise 
mediane, le redressement se fait par 
deux diodes. A cet effet, la broche 
negative du pont redresseur B80 sera 
coupee au ras du boitier. La haute 
tension redressee et filtree par la cel- 
lule C80-L1-C1 atteint +420 Vdc au 
repos et tombe a +400 Vdc a puis- 
sance maximale. La self •< choke » de 
2,6 H est prevue pour un courant 
maximal de 300 mA, sa resistance 
propre fait 21 Q. L'ondulation residuel- 
le apres filtrage est de 50 mVac. 
La tension « d'attaque •> des ecrans a 
ete fixee apres essais a +350 Vdc. 
Comme le courant d'ecran varie for- 
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tement en fonction de la demande, il 
est preferable de stabiliser cette ten- 
sion. C'est la fonction du circuit a 
semiconductors. 

Le transistor Q80, les diodes zeners 
D80, D81 et la resistance d'emetteur 
R83 sont montes en source de cou- 
rant pour le circuit collecteur. Les 
« 1 mA » qui parcourent R83 develop- 
pent aux bornes de R81 , R82 et P80 



une tension stabilisee qu'on ajustera 
afin d'obtenir +350 Vdc en sortie. 
Cette tension est encore filtree par la 
cellule R84/C82 et appliquee sur la 
<• gate •• du transistor MOSFET (Q81). 
La resistance interne de la HT2 est de 
I'ordre de 4 Q, la dissipation du bal- 
last de I'ordre de 4 W et I'ondulation 
residuelle de 70 uVac. 
Le transformateur dispose d'une sor- 



tie de 50 Vac qui, redressee en mono- 
alternance negative, nous donne une 
tension de -70 Vdc. Cette tension 
sera mise « a niveau » par le pont 
diviseur R62 (330 kO) - P81 (220 kQ) 
afin d'obtenir la tension de polarisa- 
tion des grilles de « commande ». 
A noter que, comme I'alimentation 
HT1 des anodes n'est pas stabilisee, 
cette tension peut varier entre 400 Vdc 
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et 430 Vdc suivant les « humeurs » du 
secteur. II en va de meme, mais en 
negatif, pour la tension de polarisa- 
tion des grilles, ce qui stabilise la dis- 
sipation des quatre pentodes. 
Les filaments de tous les tubes sont 
polarises a +52 Vdc afin de supphmer 
I'influence thermo'fonique « filament- 
cathode » qui peut induire un ronfle- 
ment a 50 Hz, surtout au niveau des 
triodes d'entree. Le niveau de bruit 
mesure en sortie haut-parleur est de 
250 uV 

Le transformateur choisi offre un 
panel complet de tensions au primaire. 
II importe de choisir avec soin la 
mieux adaptee - 220 V, 230 V ou 
240 Vac - qui correspond avec votre 
secteur. 

Mise en oeuvre 

La mecanique 

L'ensemble du projet est place sur un 
chassis aux dimensions suivantes : 
305 x 203 x 76 mm. II porte la refe- 
rence 1441-24BK3 chez Hammond. 
La surface occupee - format A4 - est 
modeste par rapport a la puissance 
developpee. 

La realisation comprend deux cartes 
imprimees : la carte de base sur 
laquelle est enfichee verticalement la 
carte « triodes ». Ce sous-ensemble 




est situe a I'interieur du chassis. 
Les quatre tubes 7591 A sont montes 
verticalement a I'exterieur et leur 
cablage est realise a I'ancienne, sans 
circuit imprime. 

La fixation des trois transformateurs 
et de la self ne necessite pas de 
decoupe au niveau du chassis, ce qui 
facilite grandement la realisation et 
offre un maximum de place sous le 
chassis. 

II est plus facile de realiser, en pre- 
mier lieu, la partie mecanique en se 
servant de la carte de base non- 
cablee. La photo A et la figure 4 sont 
assez didactiques et vous serviront 



de guide pour la realisation. 
Percer un premier trou de reference 
marque d'un asterisque avec une 
bonne precision. On y fixe la carte de 
base a I'exterieur du chassis, cuivre 
visible, avec une vis M3. A I'aide de 
la carte bien positionnee orthogona- 
lement, on perce les trois autres 
trous. On en profite pour tracer I'ali- 
gnement des trous du socle RCA 
d'entree et du transistor Q81 . 
Sur la face arriere (figure 5. photo B), 
on marque avec precision la hauteur 
de ces memes trous. Les autres per- 
cages n'exigent pas la meme preci- 
sion. Les decoupes circulaires de 
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22,5 et 27,5 mm sont realisees 
avec minutie a I'aide d'un poingon 
emporte piece. Le relais de mise en 
service est fixe sous la self de filtrage. 
Les cotes ne sont pas precisees sur 



la figure 4, tant il existe de supports 

differents. 

L'orientation du transformateur d'ali- 

mentation, des transformateurs de 

sortie et de la self doit absolument 



etre respectee au risque de voir se 
developper une tension induite de 
50 Hz. Cette tension est nulle dans la 
configuration choisie. 
Une grille en fer (photo C) ajouree, a 
laquelle sont fixes quatre pieds de 
20 mm de haut, viendra se fixer sur 
les bords du chassis. 

Les circuits imprimes 

Nous recommandons de ne souder les 
composants sur les cartes qu'apres 
s'etre assure que la mecanique ne 
pose plus de probleme. 
La carte de base (photo D, figures 6 
et 7) mesure 175 x 135 mm. C'est la 
meme carte que celle deja decrite 
dans £lectronique Pratique n°320 
(octobre 2007). Elle regroupe I'ali- 
mentation, la preamplification et le 
« pilotage » des 7591 A. 
Nous avons perce un trou de 13 mm 
sous les quatre doubles triodes et un 
trou de 8 mm sous les quatre resis- 
tances R43 a R46, afin d'assurer une 
ventilation. La premiere operation 
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1 
1 
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CI 
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Radial 
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consiste a inserer les trente et un 
picots de 1,3 mm. Suit ensuite le pla- 
cement des onze straps. 
Comme ce circuit imprime est egale- 
ment utilise dans une autre realisa- 
tion, certains emplacements de com- 
posants restent libres. Les resis- 
tances R43 a R46, R31 a R34, R80, 
R85 et R70 sont soudees a 5 mm de 
la surface de la carte. La resistance 
R71 de 68 kQ est placee verticale- 
ment, fixee sur une cosse de 1 ,3 mm 
et isolee par une gaine. Elle est enfi- 
chee sur un des picots « HT2 •> situe 
a cote de R83. 

Le transistor Q81 est soude de 
maniere a depasser le bord de la 
carte de 1 a 2 mm, le trou de fixation 
est a 20 mm de la surface de la carte. 
Lors du placement du pont redres- 
seur B80, ne pas oublier de couper la 
broche negative au ras du boitier. 
Souder deux fils noirs de 1,5 mm 2 
d'une longueur provisoire de 10 cm 
pour le raccord de masse dans le 
coin arriere gauche et pour le pole 
negatif de C1 au-dessus de C80. Le 
porte fusible de F81 est fixe par une 
vis M3 lors de la fixation de la carte 
sur les entretoises. 
La carte des triodes mesure 107 x 47 mm 
(figures 8 et 9). 

Elle a ete redessinee afin de pouvoir 
etre alimentee en 6,3 Vac. 
II est plus aise de commencer par 
souder les dix-sept fils de contacts. 
Prevoir des coupes de 15 mm de fil 
rigide de 0,5 mitf (fil de sonnette), les 
plier a angle droit a 5 mm et les sou- 
der cote composants, bien contre la 
carte. Inserer ensuite les deux picots, 
les dix-huit pontages et, enfin, les 
quatre supports noval. 
Apres soudage de la carte « triode » 
sur la carte de « base », le sous- 
ensemble peut etre teste hors du boi- 
tier. Placer les quatre triodes et ali- 
menter par du 6,3 Vac ou Vdc. Ponter 
les deux picots afin de relier C80 a 
HT1, raccorder les deux fils rouges 
du secondaire 300 Vac aux picots 
« R » et le point central (•< center tap ») 
rouge-jaune au picot <• RJ ». Monter 
progressivement la tension jusqu'a 
obtenir +400 Vdc au point HT1 . 
En I'absence des 7591 A, le BUZ80 ne 
doit pas etre refroidi, par contre il y a 
bien +400 Vdc sur son socle ! 
Ajuster P80 afin d'obtenir +350 Vdc 
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en HT2 et verifier qu'il y a bien une 
tension d'environ +300 Vdc en HT3 et 
+150 Vdc sur les quatre resistances 
R31 a R34. En injectant un signal de 
100 mVac en entree, on obtient un 
signal de 22 Vpp sur ces memes 
resistances. 

Montage final 

II reste a placer et raccorder les 
divers elements sur le chassis, en 
commencant par les accessoires 
situes sur la face arriere, puis le pla- 
cement des trois transformateurs et 
de la self. Les fils des transformateurs 
de sortie seront routes bien a plat, 
contre le fond du chassis. Tous les fils 
qui ne sont pas utilises doivent etre 
soigneusement isoles et maintenus 
contre le chassis. La fixation du tran- 
sistor Q81 sur son dissipateur doit 
etre realisee avec soin. 
Le dissipateur est une piece d'alumi- 
nium decoupee dans un profile plat 
de 25 x 2 mm d'une longueur de 
70 mm. L'isolant a base de silicone 
impregnee a une epaisseur de 
0,2 mm et supporte une tension de 
3500 Vac, mais il est imperatif que les 
surfaces de contacts soient bien 
propres. Le tout est fixe de I'exterieur 
par une vis M3 et isole du socle du 
transistor par un canon isolant pour 
TO220 (photo E). 

Le condensateur C1 est fixe a I'hori- 
zontal, a I'aide d'une bride de main- 
tien, a I'une des vis du transformateur 
d'alimentation. La barrette a contacts, 
qui relaye les trois fils du chauffage, 
est fixee par une des vis de la self. Le 
relais de mise en service est place 
sous la self. II nous reste a intercon- 
necter tous les elements. 



Les masses 

Le raccordement de la masse de I'en- 
semble est pris sur la carte de base 
au point marque ■< M >• situe pres de 
I'entree. Le fil de 1 ,5 mm 2 est coupe a 
bonne longueur et il est termine par 
une cosse « a ceil » de 4 mm. Le rac- 
cordement au chassis se fait via une 
vis a tete conique passee par le trou 
marque « M » en figure 5. Nous y join- 
drons la masse de la prise d'alimen- 
tation secteur. 

Mise sous tension 

La premiere mise sous tension se fait 
de preference a I'aide d'un autotrans- 
formateur variable, mais il faut preala- 
blement activer independamment le 
relais de mise en service. 
Commuter le switch « SB » en posi- 
tion active. S'assurer des la montee 
de la haute tension que le potentio- 
metre P80 de polarisation des grilles 
de « commande » est bien au maxi- 
mum de sa valeur. Surveiller la mon- 
tee de la haute tension jusqu'a obte- 
nir la tension nominale du primaire du 
transformateur. La haute tension 
s'etablit a +420 Vdc. 
Verifier que la HT2 se stabilise bien a 
+350 Vdc. La tension de polarisation 
des grilles doit etre de - 28 Vdc envi- 
ron. La tension aux cathodes des 
7591 A doit etre nulle. En ajustant 
P80, amener progressivement la ten- 
sion aux cathodes a +1 ,9 Vdc, ce qui 
correspond a un courant de 40 mA 
dans chaque tube. Ce reglage est a 
revoir plusieurs fois au cours des pre- 
mieres heures de fonctionnement. 
Le reglage de P1/P2 necessite de 
posseder un generateur de faible dis- 



torsion et un distorsiometre. Placer 
des charges de 8 Q aux bomiers HP, 
injecter un signal de 1 Vac a 1000 Hz 
et ajuster afin d'obtenir 12 Vac en 
sortie (18 Weff). Ajuster P1/P2 pour 
un minimum de distorsion. 

Quelques mesures... 

La reponse aux signaux carres, 
representee en figure 10, demontre 
une bonne tenue du palier a 40 Hz et 
un excellent comportement aux tran- 
sitoires. Le temps de montee est infe- 
rieur a 6 us, soit une frequence de 
coupure de 60 kHz a -3dB. La mise 
en parallele d'une charge reactive de 
1 uF-8 Q laisse le signal impertur- 
bable. 

La figure 11 montre la representation 
spectrale de la distorsion a la puis- 
sance nominale. On notera la predo- 
minance des harmoniques impairs, 
les harmoniques pairs etant attenues 
a cause de la symetrie de I'etage de 
sortie. 

La mesure de la distorsion d'intermo- 
dulation se fait en injectant un signal 
sinusoidal de 60 Hz auquel on super- 
pose un signal a 7 kHz a -12 dB (1/4). 
Le resultat a 7 kHz est etudie sur un 
analyseur de spectre. 
La DIM est de I'ordre de 1 % par rap- 
port a la fondamentale a 60 Hz. 
La figure 12 presente devolution de 
la DHT en fonction de la puissance. 
La figure 13 presente les niveaux de 
« bruit et ronflements » en sortie. 
Le niveau de reference est de -40 dBV, 
les signaux mesures sont inferieurs a 
-70 dBV. Le bruit mesure en sortie au 
millivoltmetre est de 250 uVac. Ce qui 
nous donne -94 dB comme rapport 
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Caracteristiques Techniques 


Puissance nominate 


2 x 24 Weft 


Puissance maximale 


2x32W 


DHT + Bruit a 24 Weff 


<2% 


Distorsion d'inlermodulalion a 18 Well 


<1% 


Temps de montee 


6uSec 


Sensibilite 


1,1 Vac pour 24 W 


Reponse en frequence a -1 dB a 24 W 


20 Hz -» 30 KHz 


Diaphonie 10 Hz -^ 10 KHz 


>40dB 


Impedance de sortie 


8Q 


Impedance d'enlree 


47 Kn 


Taux de conlre-reaction (NFB) 


14 dB 


Impedance interne 


1,6 ii 


Facteur d'amortissernenl (DF) 


5 


Bruit delond(H&N) 


< 300 uV 


Rapport S/B (Flat SNR) a 24 W 


>90dB 


Tubes: 8 


12AX7-12AU7-7591A 


Consommation au repos (SB) 


230V - 0,3A - 70VA 


Consommation 


230V-0.65A-150VA 


Dimensions 


305 x 203 x 200 mm 


Poids 


15 Kg 



UwWWW* 



Hum & Noise - 50 Hz/Div - Ret: -40 dBV 






Autres Composants (*) 












1 


TR1 Alimentation - Hammond 372JX 






2 


TR1JR2 - Hammond 1650H 






1 


Choke 2,6H /300 mA - Hammond 193K 






1 


Chassis 305x203x76mm - Hammond 1441-24BK3 






1 


Capot 305x203x130mm - Hammond 1451-22BK3 






1 
1 


Grille 305x203mm 






Relais 230V / 30A - Dual Pole 






1 


C1 - 150U.F/500V - Montage exterieur 






1 


Bride horizontale 35mm 






1 


Profile plat alu 70x25x2mm 






4 


Pied 20 mm 






1 


K99 - Relais 48V - Rbob = 10 Kn 






4 


Support tube noval ceramique pour PCB 






4 


Support tube octal ceramique pour chassis 






4 


Entretoise 25mm F-F/ M3 (carte de base) 






1 


Barette a cosse - 3 contacts libres 






1 


Porte lusible chassis F1 (20 mm) 






1 


Porte lusible F81 (20 mm) - Fixation par vis M3 






2 


S1 ,S2 - Interrupted DPDT 






1 


J100 - Socle RCA stereo pour PCB 






2 


Bornier HP 






1 


Socle 230V/6A pour chassis 






2 


Support LED 






2 


Cable + contact LED 






50 


Picot 1 ,3mm 






50 


Cosse 1 ,3mm 






(•) Me contacter en cas de difficultes d'approvisionnement 





(dhtI 

5,0 

4,5 


Distorsion Harmonique Totale a 1 KHz 








4,0 






3,5 




/ 


3,0 






2,5 






2,0 




' 


1,5 






1,0 






0,5 






0,0 




|Weff. | 


2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 



signal/bruit a 24 Weff. Enfin, a 1 Weff, 
notre realisation affiche une DHT de 
-66 dB, soit 0,05 % avec la seule pre- 
sence de H3. 

Le resume des caracteristiques tech- 
niques de notre prototype est presen- 
te en figure 14. 

Conclusion 

Le cout de la presente realisation 
reste abordable, aucun composant 
ne faisant I'objet d'une fabrication 
« sur mesure ». Les tubes sont parmi 
les plus courants, tant en NOS qu'en 



nouvelle fabrication. Le test d'ecoute 
confirme le temps de montee par une 
excellente definition des transitoires. 
Le comportement de cet ampli s'ap- 
parente fortement a celui du push en 
EL84. C'est vraisemblablement du a 
la pente des 7591 qui est identique. 
Le fait d'opter pour un transformateur 
de sortie de 40 W nous permet de 
couvrir toute la bande de 20 Hz a 
30 kHz a la puissance nominale. 
Le resultat se traduit par une restitu- 
tion detaillee du message sur tout le 
spectre. Le grave est precis et sans 
trainage. 



La puissance musicale de 2 x 32 W 
« bluffera » plus d'un audiophile. 
Cet amplificateur est presente dans 
un habillage compact. De plus, ce 
chassis accepte un capot de protec- 
tion qui lui confere le look retro des 
annees 50. 

J-L VANDERSLEYEN 

Pour les donnees de fabrication, des 
cartes imprimees ou quelque probleme 
d'approvisionnement, n'hesitez pas a 
contacter I'auteur a I'adresse jl.vanders- 
leyen@skynet.be ou via son site internet 
www.novotone.be/fr 
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la qua lite ausommet 



«Toujours moins d eChailffeiTientS 
et plus de puissance avec ces 

nOUVelleS alimentations» 



Les avantages du decoupage et du lineaire 

Alimentations stabilisees et protegees 

Residuelle totale <3mV eff. 

PFC actif (conforme EN 61000-3-2) si > a 70 Watts 

Indice de protection IP30 

+ Mise en parallele active = cumul de n+1 

+■ Diagnostic avec alerte par relais . , 
■*■ Entree monophasee de 190 a 440V 




MADE IN FRANCE RoHS 



+■ Mise en parallele active = cumul de n+1 
+ Ventilation COntrolee 



24V 12,5A 
227.24 € 



5. 






P30, 



Alimentations 
redressees filtrees, 



avec 



mateur 



torique, entree 230 /400V 



elc 



24V 10A 

141,13 € 



##: 



£ 



».H»tl'R* 



Alimentations lineaires, 

residuelle totale < 1 1TlV eff., 

secteur230V. 





102.86 € 




.-.:'<■'..■■.• 24V 2.5A 

ITTft; , I 78,94 € 



V 



«imk.?# 



12V 5A 
81,33 € 



r 



?< 



\* 



«G 



CSBMn* 



EMS) 

C!3 24V 0.8A 
38,87 € 

CTJS enlrte (400V) 
41,26 € 




5V 4A a 29V 2A 
\\\ 95,68 € 



• • 



HEEa 

, , 12V 1A 
\*g&- 35.88 € 



59, avenue des Romains - 74000 Annecy 

7e/ +33 (0)4 50 57 30 46 - Fax +33 (0)4 50 57 45 19 

httey// www.elc.fr - cowrie! commercial@elc.fr 

i:n vente chez voire foumisseur de composdnts electroniques ou Ids specialities en Inslnjm&ntdtioti. 




* el - 15V 2A 
U= 101,66 € 



• •• 





!^ EiPACE COKlPOIuinil ELECKOIliOLlE 



metro Nation ou Boulet de Montreuil. 
Tel ■ 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 / Mail : ece@ibcfrance.fr 
Ouvert le lundi de 10 h a 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 a 19 h 



I 
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LINE PRIOR! 



JU,UUW 

Commande securisee VENTE EN GROS 

AIRE pour toutes vos questions techniques : 08 92 70 50 55 (0.306 <E / min) 



STATION REPARATION AIR CHAUD 



825 82 








-Temperature air chaud: 100 a 420°C 

■ Affichage temperature: analogique 

- Capteur de temperature: manuei 

- Puissance pompe: 25 W 

■ Debit pompe: 1.5 a 23 l/min 
n - Chauffage ceramique: 250 W 



■s 

(/) 

CO 

O 

- Poids fer: 120 g ^ 

- Poids station: 4 Kg p-i 

- Dimensions ( LxixH ): 187x135x245 mm J~ 

- Rpccordement electrique: 230V/ 50-60 Hz _ 

'ationfydessouder air chaud. .149. 00 € IT| 
mder. 199.00 € 

■ 



DDream X5-S DeltaCrypt 

est le premier demodulateur satellite numerique 
)RLDSAT avec un port Ethernet 




o 




Vous 



Ce recepteur numerique embarque la technologie Digital Media 

Player ( DMP ) . 

Le Ddream deviendra votre plate forme de connection entre le 

PC domestique, le Televiseur et la chaine Hi-Fi. 

Grace au DMP, le recepteur permettra de profiter directement 

sur son Televiseur ou chaine Hi-Fi, des fichiers multimedia 

( videos , images , musiques) stockes sur le PC. 

La connection Ddream/PC se fait par I'intermediaire du reseau. 

A I'utilisation quotidienne, tout est pilote par la telecommande 

du Ddream. 

A ce tarif !! profitez-en ...99 € 



Enfin HI Propose? a vos clients une installation 
satellite et terrestre collective a un tarif 
exceptionnel O 

Poor 1 ou2 paraboles avec une entree terrestre. Possibility Q 
de connecter de 4 a 16 "abonnes" suivant le modele 
Tele-alimentation LNB en 13v et en 1Sv, generateur 22khz 
Compatible LNB universelle et quad 
Pour 1 parabole + 1 terrestre -> 6 sorties CM50B = 
Pour 1 parabole + 1 terrestre -> 8 sorties CM50B = 
Pour 1 parabole*- 1 terrestre -> 12 sorties CM512 =189i 
Pour 1 parabole + 1 terrestre -> 16 sorties CMS16 = 209€ 
Pour 2 paraboles + 1 terrestre -> 8 sorties CM908** 229€ 
Pour 2 paraboles * 1 terrestre -> 12 sorties CM912 * 27 5€ 
Pour 2 paraboles + 1 terrestre -> 16 sorties ; CM916 = 311 
Ampli de mat 2 entrees vhfet uht + alirn KPA236 = 

RepartiteurT.V. 2voies = 3€ 3voies = 3.50€ 

6 voies = 5 € 4 voies =4 € 6 voies = 4.50 € 

ne revez pas les DREAMBOX sont de retour 



DM500+ ■ 299€ 

Terminal miniature sans 
possibilite disque dur 

DM600s = 349€ 

Terminal miniature avec 
possibilite disque dur 

DM7020 = 459€ 

Le top du top 

DM7025 = 599€ 

Identique au 7020 mais 
avec double tuner 




Terminal numerique de haut de gamme Dreambox 
7020-S avec possibility disque dur connectable 

sur internet via le port ethernet . 
livre avec telecommande C'est un bijoux. 




L'ensemble Diablo Cam Wireless 
Bundle 2 permet de,partager un 
CAM et sa carfe»d"aeces 
entre plusieurs demodulateurs, 
dans la llmite des autorisations 
accordees par les dlffuseurs. 
Reportez-vous a votre contrat 
ou renseignez-vous aupres de 
votre diffuseur pour connaitre les 
autorisations qu'll accorde. 
Une base et deux cartes CAM 

cam bundle 225.00 € 




Nouveaux lots 



*, 



-GAS INTERFACED 
Nouveau modele 



'•wBKPCMCIA a la mode 
POWERCAM PRO permet de lire toutes 
les cartes ofticielles compatibles 
SUPER PROMO 



95 € 



DIABLOCAM LIGHT 

La cam la plus demandee 

actuellement 
WKB&DEUR DE CARTE MAGNETIOUE 

MSR206 3HL... encodeur 3 pistes... (+eox 0.60€) 1250.00 € 

MSR300..lecteur autonome sur plles...(+ecx 0.25€) 849.00 € 

MSR500-123 lecteur sur pile miniature.. (+ecx0.25€)... 1112.65 € 

MCWttie-ustj-suserie (+ecx 0.25€) 187.00 € 

MODULE NU..1 ouSplstes (+ecx 0.25€) 22.75 € 

LECTEUR DECODEABARRE 

CCD75RS....EN RS 232 ~(+ecx 0.25€) 208.70 € 

LECTEUR ENCODEUR DEGA&TE A PUCES 

INFINITY USB .„.'£.., (+ecx 0.25€) 34.95 € 

INFINITY USB PHOENIX .H*K.:..«.i,.(+ecx 0.25€) 43,00 € 

INFINITY mi\WT£B..n..~ l ?&f. (*ecx 0.25€) 54.00 € 

PCB106...phoenix et JDM + cbmposantStfecx 0.25€) 79.00 € 

Les prix sont domes a titre indicatif et peuvent etre mi 

" 'ait deport 6. 10€ sauf cons ce Mus 



Q 

5- 



3 composants destockes 

Une selection de composants ineroyabfe 

en vrac, resistances, condensateurs^ selfs, 

potentiometres, transistors, 'circuits lntegres, 

cables, boutons, intfir&iarte-electronique 
pour recup composant, etoierl plus encore.. 

1kg compps^nts'"'=...5.00 € pon 10.00 « 
3kg composants =..10.00€ P on 14.00 « 
Bkg.ciorTTp^osants =..19.50€ po n 22.00* 
9J<gpomposants =..29.00€ P on 30.00 « 
GO £■ /fassez en boutique les lots sont 

disponible sur place 

HDMI DVI Coupleur 

cordons HDMI male/male 

1m....= 9.95 € 1.5m =...10.50 € 

1.8m .= ...12.05 € 2.5m =.. 13.50 € 

5m =... 20.65 € 10m =....23.90 € 

Qualite OR 
1m =....10.90 € 1.8m =...13.85 € 

2.5m = 18.15 € 3m = 19.25 € 

5m =....24.25 € 10m =....25.35 € 
Coupleur hdmi femelle / femelle... 20.90 € 
Cordon HDMI male /DVI male 
1 .5m= 9.60 € 2.5m= 10.55 € 




Programme, modifie et iventuellement repare 
les : Magic Cam, Matrix Cam, Matrix Revolution 
Matrix Reloaded, Matrix Reborn, et tout CAMs i 
base de chipset SIDSA Joker Cam, Zeta Cam 
and et la plupart des CAM a base de chipset 
NEOTION Dragon Cam X-Cam, avec chipset 
ANGEL et ORION Cartes a puces Cartes SIM 
Boot DreamBox 56xx and 7000 endommagis 

94WmP € +O.05C scolaxe 




(ies sans preavis .verrfiez les prix sur internet pour les ventes par correspondence. Tous nos prix sont TTC. Les produns 

FQrtaitdapof!6.10€ saurcolis oepltisde 1.5kg. (ecx=ecolaxe), porl = 15€. Pholo non contractuelles. 



Les de 

SIMBA 202S..ViacccBS • modias 

MAESTRO 9100 ng4.... {*&£***) 77.95 

Cordon special mise a jour.. ng4.. 15.90 € 

CI-20E 230.00€|.«x«3b«) 150.00 € 

RELOOK 300.2 tuner.(««j|M) 279.00 € 

DSR SG801.Allm 12v Iivr»»..(*o«(ii5«),.82.00 t 

DSR 8300 CI .satellite + TNT. 135.00 C 

Neotion box 501 NC-SC™ 99.00 € 

FCIS 9080 net (wtSSKi 199.00 € 

FCIS 9080 usb ^ci.iH) 199.00 G 

IDL2000S irv. cr «§:.« o.2«i WB2.70 € 
fit nl repris r- ec'-anges 



